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OPIS TECHNICZNY 

Do przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego  w Nidzicy  
 
 
1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
     Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Wojska 
Polskiego w Nidzicy. 
W ramach przebudowy planuje się przełoŜenie istniejącej nawierzchni jezdni z płyt 
betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej, włącznie ze wzmocnieniem podbudowy  
 
2. Materiały wyjściowe 
 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

− Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 
− Pomiary uzupełniające wykonane w sierpniu 2009r. 

 
3. Stan istniejący  
 
    Stan istniejący;  – nawierzchnia jezdni z płyt betonowych, w złym stanie technicznym, 
liczne ubytki, spękania i nierówności,-przewidziane do wymiany. Powoduje to duŜe zastoiska 
wody, uniemoŜliwiające przejazd samochodom osobowym w okresach opadów deszczu. 
 
4.Warunki gruntowo-wodne 

 
W koronie drogi zalegają grunty niewysadzinowe i wątpliwe.  Warunki wodne określono 
jako średnie. Grupę nośności podłoŜa określono jako G2. 
 
 
5. Stan projektowany 
 
5.1 ZałoŜenia techniczne 
 
Kategoria – droga gminna 
Kategoria ruchu KR – 1,   
Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 
 
5.2 Geometria pozioma 
 
     Projektowane jezdnie dostosowane są do przebiegu i szerokości istniejącego pasa 
drogowego. Projektuje się jezdnię o  szerokości 5,0 m.  
Szczegółowy przebieg trasy z parametrami jezdni pokazano na planie sytuacyjnym. 
 
 
5.3 Profil podłuŜny 
 
    Planuje się dostosować do istniejącego profilu nawierzchni jezdni i terenu, z niewielką 
korektą niwelety jezdni. Spadki podłuŜne mieszczą się w granicach 0,53 ÷ 1,57 %.  



5.4 Przekrój normalny 
 
    Zaprojektowano jezdnie o istniejącej szerokości 5,0 m  i dwustronnym spadku 
poprzecznym 2,0%. 
Jezdnię  okrawęŜnikowano krawęŜnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej z 
oporem z betonu B-10 .  
      Konstrukcja jezdni : 

− Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – szarej , na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm  

− Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm 
− Warstwa odsączająca  z piasku   gr. 15 cm 
 

5.5  Odwodnienie 
 
Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych nastąpi poprzez odpowiednie spadki 
podłuŜne i poprzeczne jezdni. sprowadzając wody opadowe do projektowanych wpustów 
ulicznych  kanalizacji deszczowej. 
 
6. Urządzenia obce  
 
W obrębie projektowanych robót, w pasie drogowym występują sieci energetyczne, oraz 
sieć telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Prace w ich pobliŜu naleŜy przeprowadzić ze szczególną ostroŜnością i zastosować się 
bezwzględnie do uzgodnień z gestorami tych sieci. 
 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja nie wpłynie w znacznym stopniu na otaczające je środowisko. Zmniejszy 
uciąŜliwość spowodowaną stanem istniejących nawierzchni. 
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w trakcie wykonywania 
robót, naleŜy ściśle przestrzegać ustaleń w zakresie ochrony środowiska i  zasad 
zawartych w specyfikacjach technicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
sprawność sprzętu i transportu.  
 
8. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia robót 
 
NaleŜy przewidzieć i uprzedzić uŜytkowników drogi ( w tym właścicieli przyległych 
posesji ) o moŜliwości wystąpienia utrudnień i ewentualnych przerw w ruchu.  Roboty 
naleŜy prowadzić w taki sposób, aby przerwy te były w miarę moŜliwości jak najkrótsze. 
O utrudnieniach i niebezpieczeństwach powinny informować odpowiednie znaki 
drogowe i tablice informacyjne. 
Wykonawca robót przed przystąpieniem do ich realizacji powinien opracować 
szczegółowy projekt organizacji ruchu i przedstawić do zatwierdzenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
 
 







Skala 1:50:500

L E G E N D A :
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po prawej stronie

po lewej stronie
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P.p. = 171,0 m n.p.m.
RODZAJ NAWIERZCHNI
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