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OPIS TECHNICZNY 

 

1.PRZEDMIOT  OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej wraz z przyłączami do terenów zabudowy mieszkalnej i przemysłowej istniejącej i 
projektowanej przy  ul. Leśnej na działkach  nr 52, 53, 54, 24/1, 24/3, 23/3, 23/5,  21/1, 21/10, 
21/11, 305, 316, 32/1, 1 w obrębie  Nidzica nr 1.  

2. CEL  OPRACOWANIA. 

 Celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do zakładu 
produkcyjnego i  istniejących budynków mieszkalnych które nie są skanalizowane oraz do  
projektowanych terenów zabudowy  produkcyjne  zlokalizowanych przy ul. Leśnej  w Nidzicy.  

3. INWESTOR. 

Inwestorem budowy sieci  kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej jest Gmina Miejska 
Nidzica 13-100  Nidzica pl. Wolności 1 

 4. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

Podstawą wykonania dokumentacji projektowej są:  

1. Zlecenie na  wykonanie  dokumentacji projektowej wystawione przez Europen Industral  
    Property  sp. z o.o.  13-100 Nidzica ul. Leśna 32.   

2. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej   pomiędzy Gminą Nidzica   
     a  Pracownią  Usług Projektowych „DobroL”  10-457 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 24/88 

3.  Decyzja 18/P/08 z dnia 18.07.2008 r .  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
     budowa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. Leśnej  
     na terenie działek ewidencyjnych 23/3, 23/5, 305 w obrębie Nidzica 1.  

4. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego  terenów 
     przemysłowo-składowych przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy 

5. Wypis i wyrys zmiana  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta  
     Nidzica obejmująca tereny przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy. 

6. Warunki techniczne na wykonanie sieci wod-kan w ul. Leśnej w Nidzicy wydane przez  
    MWiK    w Nidzicy  w dn. 12.06.2008 r. 

7. Opinia nr ZUD – 212/2008 z dnia 05.12.2008 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej 
     wydana przez  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Zespół  
     Uzgadniania  Dokumentacji Projektowej  w Nidzicy. 

8. Uzgodnienia z właścicielami budynków i nieruchomości przez które przebiegają  
    projektowane   sieci. 

9. Uzgodnienia i opinie  

10. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1  : 500 obręb Nidzica nr 1 

11. Decyzja nr 52/2009 z dnia 27 marca 2009r., udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 
      sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami do terenów zabudowy mieszkaniowej 
       i przemysłowej istniejącej i projektowanej przy ul. Leśnej. 

5.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Kanalizację  sanitarną i sieć wodociągową  zaprojektowano  w  następującym zakresie:  

A. Kanalizacja sanitarna: 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul. Leśnej od przepustu na rowie do istniejącej 
   studni rewizyjnej na istniejącym kanale na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Boczną, 

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna w zlewni przepompowni  P-1 

- kanalizacja sanitarna tłoczna od  przepompowni P-1 do studni rewizyjnej  w ul. Leśnej przy  
  przepuście na rowie, 

-  przyłącza  sanitarne do budynków  na dz. 53, 54  przy ul. Leśnej   

-  przepompownia ścieków P-1, 

-  przepompownie ścieków przydomowa  Pd-1, z rurociągiem tłocznym. 
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B. Wodociągi: 

-  wodociąg  główny Dn 160 mm  od istniejącego wodociągu Dn 110 mm znajdującego się  
   w ul. Leśnej  na przeciw budynku nr 28 do terenu przepompowni ścieków P-1 , 

-   wodociąg Dn 160 mm  w Specjalnej Strefie Ekonomicznej  

- odgałęzienie wodociągowe Dn110 mm  do istniejącego wodociągu Dn 90 mm  
   znajdującego się na działce  nr  21/11    zasilającego zakład produkcyjny,  

-  przyłącza wodociągowe do  budynków mieszkalnych nr 13, 15, 17. 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej  i wodociągu pod warstwą 
nasypów i gruntów glebowych występują piaski wodnolodowcowe drobne i średnie. Poziom wody 
gruntowej  występuje poniżej posadowienia projektowanego uzbrojenia podziemnego.   

7. TRASA PROJEKTOWANYCH SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  I WODOCIĄGU. 

      Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego zaprojektowano pomiędzy ul. Olsztyńską a 
przepustem na rowie w jezdni ulicy Leśnej.  Od przepustu do istniejącego zakładu produkcyjnego 
sieci zaprojektowano w poboczu ul. Leśnej. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej sieci 
zaprojektowano w pasie przyszłej drogi poza przyszłą jezdnią.       
Szczegóły rozwiązania przedstawione będą w dalszej części opisu. 

8.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE. 

 Teren ul. Leśnej na którym projektowane są sieci wod-kan jest uzbrojony w sieć uzbrojenia 
podziemnego:  kable elektroenergetyczne  eNN , kable istniejace i projektowane telefoniczne, 
kanalizacja sanitarna w rejonie budynku nr 13. Wzdłuż ul. Leśnej zaprojektowany jest gazociąg N/C 
Dn 225 mm.  
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie ma uzbrojenia podziemnego.   Trasa  istniejących sieci  
przedstawiona jest na planie  sytuacyjno-wysokościowym.  

9. ROZWIĄZANIE   PROJEKTOWEJ  KANALIZACJI  SANITARNEJ  GRAWITACYJNEJ. 

          Obecnie  ścieki sanitarne z pomieszczeń  sanitarnych i gospodarczych w firmie  Europen 
Industral  Property  sp.zo.o. kanałami grawitacyjnymi są odprowadzane do istniejącego zbiornika  
bezodpływowego na ścieki.  
Zbiornik ten znajduje się na działce zakładu  nr 21/3. Ze zbiornika ścieki są wywożone wozem 
asenizacyjnym do stacji zlewnej  ścieków dowożonych  na oczyszczalni ścieków w Piątkach koło 
Nidzicy.    
Najbliższa kanalizacja grawitacyjna znajduje się w ul. Leśnej przy budynku nr 28 w odległości ok. 
600 m od zakładu. Z uwagi na to,  że w tym rejonie teren jest płaski niemożliwa jest budowa 
kanalizacji grawitacyjnej z  Europen Industral  Property  sp.zo.o.   do istniejącej kanalizacji 
grawitacyjnej miasta Nidzicy.   
Zaprojektowano budowę przepompowni ścieków sanitarnych w pobliżu zakładu. Przepompownię 
ścieków zlokalizowano naprzeciw firmy  na terenie  działki nr 24/1  będącej własnością Gminy 
Nidzica która jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową. Przyjęto takie rozwiązanie aby w 
następnych etapach budowy  kanalizacji sanitarnej można było skanalizować  tereny projektowanej 
zabudowy przemysłowej.  
W dokumentacji zaprojektowano kanał grawitacyjny łączący kanalizację sanitarną istniejącą na 
terenie Europen Industral  Property  sp. z o.o  z przepompownią ścieków P-1. Od przepompowni  
P-1 zaprojektowano   kanalizację grawitacyjną  Dn   200 mm   do terenu przemysłowych Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.  W terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej kanał sanitarny zaprojektowano w 
poboczu pasa projektowanej drogi dojazdowej  równolegle do projektowanej kanalizacji deszczowej 
i wodociągu. 
Przy ul. Leśnej znajdują się trzy budynki mieszkalne jednorodzinne nie skanalizowane. Są to 
budynki nr 13,15,19. Pomiędzy przepustem na rowie melioracyjnym, a istniejącą kanalizacją 
sanitarną na skrzyżowaniu z ul. Boczną  zaprojektowano kanał grawitacyjny. Do tego kanału 
włączone będą przyłącza z budynków nr 13,15 oraz rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków  P-1.  
Budynek nr 19 leży poza zlewnią kanalizacji grawitacyjnej. Dla tego  budynku zaprojektowano 
przepompownię ścieków przydomową. 
Przyłącza  należy połączyć  z istniejącą   wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynkach.  
Przepompownia przydomowa będzie  przetłaczała ścieki do projektowanego rurociągu tłocznego z 
przepompowni P-1.  

9.1. MATERIAŁY I UZBROJENIE. 

 Kanały sanitarne zaprojektowano z rur PP Dn 200 mm i Dn 160 mm kielichowych  o wytrzymałości 
SN 8 o złączach kielichowych na uszczelki. Przyjęto rury z polipropylenu z uwagi na płytkie posadowienie 
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kanalizacji  oraz ruch ciężkich samochodów ciężarowych. Na takie warunki rury z polipropylenu są 
bezkonkurencyjne. 
Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej   zaprojektowano z kręgów  betonowych  Dn1200 mm  
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. 

Kręgi betonowe zaprojektowano z betonu B-45  łączone na uszczelki. 

Dennice studni należy zastosować typu PERFEKT lub podobne. Są to dennice z gotowymi kinetami 

betonowymi. Zastosowanie tych dennic gwarantuje szybki montaż i wysoką  jakość kinety.  Ponadto 

zabezpiecza przepompownię  przed uszkodzeniem spowodowanym kruszeniem się kinety 

wykonanej w studni na budowie.   

Włączenie  rur do studni wykonywać przy pomocy przejść szczelnych dostosowanych do rodzaju 

zastosowanej rury.   

Włazy do studni  zaprojektowano zatrzaskowe Dn 600 mm typ  D400 z żeliwne z wypełnieniem 

betonowym. Włazy rewizyjne na studniach żeliwne typu ciężkiego  należy montować na pierścieniu 

odciążającym żelbetowym.  
 
ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI : 
Kanały grawitacyjne 

• Zlewnia  przepompowni  P-1 

• rury PP    Dn 200 mm  L = 981,0 m 

• przyłącza  do budynków  Dn 160 mm   L = 39,0 m  szt. 3 
Rurociągi tłoczne 

• rury PE    Dn 110 mm  L = 562,0 m 

• rury PE    Dn 40 mm    L = 64,0 m 
Długość kanalizacji razem  L = 1646,0 m    
 

9.2. ILOŚĆ ŚCIEKÓW.   
Ilość ścieków odpływająca z przepompowni ścieków P-1 przedstawiona jest w tabeli.  
 

L.p. Źródło ścieków Jedn. Ilość Norma Qśr d nd Qmax d ng Qmax h 

- - - - [l/d] [l/d] - [l/d] - [l/h] 
1 Mieszkańcy  szt.  20 100,00 2000,00 1,3 2600 1,6 173,33 

2 Pracownicy produkcyjni osób 240 50,00 12000,00 1,3 15600,00 2,0 1300,00 

3 Pracownicy biurowi  osób 15 20,00 300,00 1,3 390,00 2,0 32,50 

4 Tereny przemysłowe nowe ha 10 15000,00 150000,00 1,3 195000,00 2,0 16250,00 

 Razem 164300,00  213590,00  17755,83 

 Wody przypadkowe  10% Qśrd 16430,00  16430,00  684,58 

 Infiltracja 1% Qśr d 1643,00  1643,00  68,46 

 Ogółem 182373,00  231663,00  18508,88 

 

Qsr. db.=  183,37 m
3
/ db 

Qmax. db.= 231,70 m
3
/ db 

Q max.h = 18,50  m
3
/h = 5,14  l/sek 

 

9.3.  BUDOWA  PRZYŁĄCZY  SANITARNYCH  DOMOWYCH 

Przyłącza  do budynków będą budowane  razem z budową kanałów głównych  
i przepompowni  przydomowej.  
Zakres budowy przyłączy  sanitarnych przedstawiony jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. 
Należy pamiętać, że przyłącze  musi być wybudowane z jednakowym spadkiem podłużnym.  
Przyłącza sanitarne do budynków są to kanały łączące wewnętrzna instalacją w budynku z 
kanalizacją główna w następujących przypadkach: 
- odcinek kanału z budynku do  pierwszej studni rewizyjnej na terenie działki, 
- odcinek kanału od budynku do studni przepompowni ścieków przydomowej,  
Obecnie ścieki z budynków  są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych.  Zbiorniki te są 
zlokalizowane w różnych miejscach. Część zbiorników jest zlokalizowana przy budynkach przy 
ścianie frontowej lub przy ogrodzeniu. Są też zbiorniki zlokalizowane na działce za budynkiem. 
Wszystko to powoduje, ze budowa przyłączy  może być  trudnym zadaniem. Dlatego też przed 
przystąpieniem do budowy przyłączy   musi być staraniem i na koszt użytkownika opróżniony  
zbiornik na ścieki. Właściciel posesji musi udostępnić dostęp do własnej kanalizacji  sanitarnej.  
Założono też ograniczenie  stosowania do minimum  studzienek rewizyjnych na posesji. Połączenie 
projektowanych kanałów z kanałami wychodzącymi z budynków wykonać przy pomocy łączników 
przejściowych łączących różne materiały z rurami PP.  
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W ramach opracowanej dokumentacji projektowej przewidujemy budowę   przyłącza  za ścianę 
budynku.  Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  wykonywana będzie staraniem  i na 
koszt właściciela budynku. W ramach budowy przyłączy rozebrane  dojazdy,  chodniki będą 
odtwarzane przez wykonawcę robót. Odcięty od kanalizacji sanitarnej istniejący  zbiornik na ścieki  
likwidowany będzie przez właściciela posesji z zachowaniem obowiązujących przepisów  prawnych. 
Włączenie przyłączy  z budynków do studni rewizyjnych i przepompowni  wykonywać:  
- dla studni głębokich  metodą  in situ 
- dla studni płytkich  do  odgałęzienia w kinecie. 
Na przyłączu do budynku nr 13 należy zamontować studnię z zaworem zwrotnym. Zawór 
zapobiegnie cofaniu się ścieków z kanału ulicznego. Studnię należy wykonać z kręgów betonowych 
Dn 1200 mm.  
 
Długość projektowanych przyłączy Dn 160 mm do budynków L = 39,0 m   szt. 3 

9.4. SKRZYŻOWANIA  PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW  Z   UL LEŚNĄ .  

           Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z ul. Leśną  wykonać metodą przekopu.  Na czas budowy należy zabezpieczyć 
przejazd samochodów i pieszych. Teren  wykonywanych robót należy zabezpieczyć  przed osobami postronnymi.  

9.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod kanał sanitarny  
może wystąpić woda gruntowa. Będzie to woda pochodząca z  warstw piaszczystych. Ilość jej 
uzależniona jest od opadów deszczowych. W porze deszczowej ilość jej będzie się zwiększała. 
Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy igłofiltrów. Odwodnienie dotyczy kanalizacji 
sanitarnej od przepompowni ścieków P-1 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przewiduje się 
rozstaw igieł co 50 cm. Wodę z agregatów pompowo-próżniowych należy odprowadzić 
tymczasowymi rurociągami do istniejących rowów. Zasilenie agregatów odwadniających  pompowo- 
próżniowych  w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego 
lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu 
odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie 
wchodzi w zakres opracowania.  

9.6. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w pobliżu uzbrojenia istniejącego ręcznie.  
W miejscach gdzie trasa biegnie przez tereny uprawne przed rozpoczęciem robót należy zdjąć 
warstwę ziemi roślinnej i zhałdować ją obok  wykopu.  Po zasypaniu wykopu należy rozłożyć z 
powrotem zhałdowaną  ziemię roślinną. W przypadkach konieczności przerwania drenażu  
odwadniającego podczas wykonywania wykopu  należy podczas zasypywania wykopu dwa końce 
drenażu  połączyć.  Należy grunt pod drenażem zagęścić tak, aby drenaż po zasypaniu wykopu nie 
uległ obniżeniu i przestał być drożny.  
Kanał na odcinku Łp-1  do Sist2. przebiega przez plac manewrowy na terenie zakładu i pod 
parkingiem które  posiadają nawierzchnię z kostki betonowej polbruku.  Nawierzchnie tą należy 
rozebrać  w pasie roboczym. Po zasypaniu wykopu nawierzchnię należy odtworzyć. Podbudowę 
należy wykonać z betonu.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i 
właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem dotyczy to również 
drenaży.   
W miejscach  budowy kanalizacji w drogach należy wykonać oznakowanie dróg przedstawiające  
objazd na czas budowy.  Wykopy wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej płytowej 
przestawnej i nieumocnione szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu  1 : 1.  Miejsca 
wykonywania wykopów umocnionych przedstawione są na profilu podłużnym.  
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm w przypadku wystąpienia w dnie wykopu gruntów 
spoistych. Rury  PP   montować zgodnie z instrukcją  producenta.  Włazy rewizyjne zaprojektowano 
typu ciężkiego. Włazy rewizyjne  montować  na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Wykopy przy 
studniach rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, 
ciągach pieszych, dojazdach do posesji  należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem Kanały po 
zmontowaniu muszą być poddane próbie szczelności wg. PN- EN 1610 : 2002  
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji grawitacyjnej wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być 
większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu 
przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne 
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
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Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
-  0,15  l/m

2
 w czasie 30 min. dla przewodów,  

-  0,20  l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 

    włazowymi, 
-  0,40  l/m

2
 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m
2
 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

 Studnie rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  
Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normami 
 PN-92/B-10735 i PN- EN 1610 : 2002.  
Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywać 
ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące 
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed  
przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez jego 
ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia  podziemnego    w terenie.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi i telefonicznymi na kablach należy zamontować 
rury osłonowe połówkowe typu AROT 110 PS. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.  
Rozebrane nawierzchnie ulic i placów należy odtworzyć. Podbudowę pod nawierzchnię asfaltową 
wykonywać z betonu.  

10.0  KANALIZACJA SANITARNA  TŁOCZNA. 

              Odbiornikiem ścieków sanitarnych z Europen Industral  Property  sp.zo.o., istniejącej  
zabudowy mieszkaniowej oraz projektowanych terenów zabudowy przemysłowej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej będzie istniejąca kanalizacja sanitarna. Ścieki doprowadzone będą rurociągiem 
tłocznym do  projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w ul. Leśnej.   
Przepompownia ścieków główna P-1 została zlokalizowana na działce nr 24/1  naprzeciw budynku 
firmy Europen Industral  Property  sp.zo.o. Do przepompowni ścieki doprowadzone będą kanałami  
grawitacyjnymi z istniejącej kanalizacji na terenie zakładu produkcyjnego oraz ze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.  
Dla budynku mieszkalnego  nr  19 znajdującego  się poza  zlewnią     kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ul. Leśnej zaprojektowano przepompownię ścieków przydomową.  
Ścieki z przepompowni przydomowej Pd-1  przetłaczane będą do projektowanego rurociągu 
tłocznego z przepompowni ścieków P-1.   

10.1.  Rozwiązanie technologiczne pompowni ścieków  P-1  

Ilości ścieków. 
 
Ilość ścieków sanitarnych dopływająca do przepompowni ścieków P-1 
 
Qsr. db.=  183,37 m

3
/ db 

Qmax. db.= 231,70 m
3
/ db 

Q max.h = 18,50  m
3
/h = 5,14  l/sek 

 

Dobór  pompowni 
 
Geometryczna wysokość podnoszenia pompy. 
Rzędna minimalnego poziomu ścieków w pompowni   170,00 m.n.p.m,   
Rzędna maksymalna  rurociągu tłocznego                   173,60 m.n.p.m 
 
      hg = 173,60 – 170,00  = 3,60  m 

 
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur  Dn 110 mm  PE  100  typ  SDR –17  PN 6.    
Długość rurociągu tłocznego projektowanego wynosi L = 520,0 m.   
Manometryczna wysokość podnoszenia pomp obliczono przy pomocy programu do doboru pomp.  
Hm = 12,50 m       
Przepompownia P-1  została zlokalizowana na działce nr 24/1  w obrębie Nidzica 1.   



 7 

Powierzchnia terenu przepompowni F = 55,60 m
2
.  Przepompownia jest zlokalizowana przy ul. 

Leśnej naprzecie zakładu produkcyjnego.  
Lokalizacje przepompowni została  uzgodniona  z właścicielem  działki.   
Dojazd do przepompowni   będzie się odbywał od istniejącej  drogi. 
Do pompowni  będzie  dopływała następująca ilość ścieków ; 
Przyjęto  następujące rozwiązanie przepompowni ścieków. 
Przepompownia będzie to obiekt podziemny składający się z następujących elementów: 
przepompownia, łapacz piasku, rurociąg tłoczny. 
Ścieki sanitarne do przepompowni będą doprowadzone kanałami  grawitacyjnymi  Dn 200 mm   z 
terenu zlewni.   
Przepompownia ścieków P-1  jest  przepompownią w której zamontowana będzie tłocznia  do 
ścieków. Będzie ona przepompowywała ścieki  rurociągiem tłocznym do  istniejącej kanalizacji 
grawitacyjnej w ul. Leśnej..  
Tłocznia ścieków sanitarnych to samodzielne, w pełni automatyczne urządzenie wykonane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 12050  i DIN 1986, Przeznaczone są one do ustawienia na sucho 
w studzienkach lub komorach. Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów gazo- i 
wodoszczelny zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zbiornika jest odporna na 
wstrząsy oraz eliminuje wydzielanie odorów. 

Studnia przepompowni ścieków.  

         Studnia pompowni wykonana będzie  z  gotowych elementów  prefabrykowanych  
wykonanych z  w postaci studni o średnicy Dn  2500 mm i wysokości 6080 mm.  
Kręgi żelbetowe  Dn 2500 mm z betonu wibroprasowanego  B 55, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F-150  łączone na uszczelki. 
W dnie studni należy wykonać  studzienkę   do gromadzenia  ew. rozlewów oraz skroplin.  
Studnię należy przykryć płytą nastudzienna z której musi być wykonany otwór  do włazu. Otwory 
do wykonania rurociągów wentylacyjnych wykonać należy w górnym kręgu przy pomocy 
wyrzynarki do betonu.  W studni w kręgach muszą być wykonane przejścia szczelne dla 
zamontowania w nich  kanału dopływowego ścieków, rurociągu tłocznego i kabli energetycznych. 
Otwory należy wywiercić a nie wykuć.  
W studni zamontowana będzie drabina ze stali kwasoodpornej z poręczą wysuwaną. Właz do 
studni zamontowany będzie na pokrywie. Należy wykonać go ze stali kwasoodpornej z 
podwójnym zamknięciem i ogranicznikiem otwarcia teleskopowym oraz  kominkiem  
wywiewnym.  
Szczególny wyposażenia przedstawione są na rysunku szczegółowym. 

Komora zbiorcza ścieków.  

Wewnętrzna komora zbiorcza tłoczni wykonywana jest ze stali kwasoodpornej moduł 02/2/02. 
Pojemność zbiornika 710 l 
 
Cb`cl¦
Zastosowane będą pompy KSB typu SEWABLOC F65- 250/ 1GV o mocy N = 4 kW   
n= 1450 obr/min są  to  pompy z wirnikami wielokanałowymi.    
Proponowane pompy: są wyposażone w wirniki: typu wielokanałowego ,  o dużej sprawności i 
wysokości podnoszenia, osadzone są na kolanach fundamentowych, które do dna montowane są 
przy pomocy kotew,  są to pompy, których konstrukcja umożliwia pracę w ustawieniu suchym, 
 

FXcTeTgbel¦
Zasadniczym elementem konstrukcyjnym , mającym decydujące znaczenie dla prawidłowego 
działania tłoczni jest separator. Oferujemy oryginalne, sprawdzone w praktyce, opatentowane przez 
firmę Becker  rozwiązanie.  
Zapewnia  ono dokładne i  skuteczne oddzielenie części stałych, tekstyliów i elementów z tworzyw 
sztucznych, łącznie z kamieniami ,  zawartych w ściekach. Separator zlokalizowany na zewnątrz 
komory zbiorczej na jej pokrywie .  
Jego konstrukcja umożliwia,  bez potrzeby jakiegokolwiek demontażu , sprawdzenie stanu 
technicznego i poprawności działania a w razie potrzeby, stosunkowe łatwe wykonanie remontu bez 
zatrzymywania pompowni. Separatory wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej           
 
Orurowanie i armatura 
Oferujemy orurowanie: 

• wykonane ze stali nierdzewnej, 

• jako armaturę zwrotną oferujemy żeliwne zawory klapowe,   
• jako armaturę odcinającą, zasuwy nożowe  lub kurki kulowe kolanowe, 
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W skład wyposażenia obsługowego pompowni filtracyjnej /tłoczni wchodzą: 

• wentylator wyciągowy w wykonaniu Ex 

• wywietrzniki wykonane ze stali nierdzewnej i rury wentylacyjne  z  PCV,  

• drabina zejściowa, oraz poręcze ze stali nierdzewnej, 

• podest obsługowy  ( obsługa przepływomierza) 

• właz wejściowy ze stali nierdzewnej , 800 x 800 z kominkiem,  

• oświetlenie wewnętrzne pompowni , 

• zanurzalna pompka odwadniająca z orurowaniem 1 ” PCV 
 

Układ sterowania i automatyki 

Pracą pompowni steruje układ automatyki, umożliwiający bezobsługową eksploatację, 
zabezpieczający pompy przed awarią, oraz monitorujący ich pracę. Budowa układu oparta jest o 
programowalny sterownik mikroprocesorowy wyświetlaczem LCD. Sterownik działa w oparciu o 
pomiar ciśnienia hydrostatycznego w komorze zbiorczej, mierzonego przy pomocy hydrostatycznego  
przetwornika membranowego. Zarówno sterownik jak i przetwornik membranowy są rezerwowane 
(zdublowane). Niezależnie od podstawowej funkcji sterowania pracą pompowni , sterownik wykonuje 
szereg innych funkcji  zabezpieczających i monitorujących. Ich zakres zależy od wymagań 
użytkownika, od istniejącej struktury informatycznej i telemetrycznej.   

Układ zamontowany jest w zamykanej szafie z wysoko wytrzymałych włókien szklanych. 
Przystosowany jest do zasilania z sieci 3x400 V . Rozruch pomp  poprzez układ miękkiego 
rozruchu typu soft-start.  
Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

• przed porażeniem,  poprzez układ różnicowo – prądowy, 

• przed pracą niepełnofazową i asymetrią międzyfazową ( w tym braku fazy), 

• przed przeciążeniem silnika,  poprzez przekaźnik termiczny, 

• przed zwarciem, 

• przed suchobiegiem, 

• przed przepięciami 
 oraz wyposażenie dodatkowe jak: 

• liczniki czasu pracy pomp,   

• ogrzewanie przy pomocy grzałki z regulacją temperatury przy pomocy termostatu, 

• świetlną sygnalizację stanów awaryjnych, 

• oświetlenie wewnętrzne szafy oraz styki do zasilania oświetlenia wewnętrznego pompowni,  

• gniazdo wtykowe 230V i 400V, 

• gniazdo przyłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem agregat – sieć, 
• układ zdalnego monitoringu pracy  tłoczni  z wykorzystaniem sterowania radiowego przy pomocy 

nadajnika radiowego typu 2R2k-3CA firmy NOKTON ( częstotliwość fal 40,48 MHz). Nadajnik 
zsynchronizować z odbiornikiem radiowym w oczyszczalni w Piątkach. 

• licznik pomiaru przepływu ścieków typu MAGFLOW produkcji Siemens. 

• układ sterowania pompką odwadniającą,     
 

 
Specyfikacja  dostawy  tłoczni  ścieków P-1 ul. Leśna   wg  systemu  Becker 
 

-dokumentacja techniczno-robocza (DTR) pompowni  2 

- studnia pompowni z kręgów żelbetowych Dn 2500 mm 1 

 średnica wewnętrzna mm / wysokość całkowita  mm / masa kg Dw  Hc 2500/6080/  

-komora zbiorcza ścieków ze stali nierdzewnej moduł 03/2/03    1 

-filtrator / separator           D=250 L=450 ze stali nierdzewnej     2 

-zasuwa  wlotowa , nożowa  7A¦ 200 1 

- zasuwy nożowe  na wlocie do separatorów 7A¦ 100 2 

-zawieradła  zwrotne , klapowe na wlocie do separatorów ,    DN 100 2 

-zasuwy odcinające na króćcach ssawnych , nożowe  7A¦ 65 2 

-zasuwy nożowe  odcinające na rurociągu tłocznym,  DN      100 3 

-zawory zwrotne ,kulowe kolanowe  DN 100 2 

-kompensatory gumowe STRAUB DN 100 2 

-orurowanie technologiczne wykonany ze stali nierdzewnej , kolana, trójnik,   7A¦ 200/100/65/50 1 
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-wentylator wyciągowy  DAE Ex 250 C 7A¦ 100 1 

-kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej  

 kominek napowietrzający studnię  z rurą wewnątrz studni                                   DN                                           150 1 

 kominek odpowietrzający komorę zbiorczą, z rurą (PE) wewnątrz studni  DN 100 1 

-drabina ze stali nierdzewnej  z wysuwaną poręczą   
 szer.  400 mm 

L M 6,0 1 

-właz ze stali nierdzewnej   800 x 800 z kominkiem Dn100 mm teleskopami gazowymi 
 

1 

-pompa KSB  typu SEWABLOC  F65- 250/ 1GV  2 

 -wydajność Q m
3
 /h 21,60  

 -wysokość podnoszenia H M 12,50  

 -obroty n 1/min. 1450  

 -moc silnika N kW 4,0  

 -masa pompy m Kg 65  

-pompka odwadniająca: pompka odwadniająca: typu AmaDrainer 301 SE  Q= 0,75 l/s   
H= 8 m  rurociągiem tłocznym PE , zaworem zwrotnym i kurkiem odcinającym ½”  

 1 

- szafa sterownicza – układ sterowania   1 

 -napięcie zasilania  Uz V 3x400   

 -rozruch pomp   Bezpośredni   

  -zabezpieczenia     

  -moduł sterowania pompami       Easy -  Moeller 2X  

  -liczniki czasu pracy pomp     

  -oświetlenie wewnętrzne szafy      

      

  -gniazdo wtykowe 230V, 400V, 24 V     

      

  -amperomierze     

  - woltomierz     

  - podtrzymanie zasilania UPS     

 -przesył danych monitoring  radiowy Nekton 2R2k-3CA    

   -oświetlenie wewnętrzne 
pompowni  

pompowni      

 - zasilanie i sterowanie  wentylatorem     

 - sterowanie pompką  odwadniającą      

-sonda hydrostatyczna , firmy  APLISENS    Komplet  2 

-licznik przepływu MAGFLOW ,   DN 100     Komplet  1 

 

Przy realizacji możliwe jest zastosowanie tłoczni równoważnej spełniającej przyjęte w 
dokumentacji parametry techniczne i eksploatacyjne.  

Ogrodzenie terenu przepompowni P-1  i  zagospodarowanie terenu. 

            Do przepompowni dojazd odbywał się będzie od ul. Leśnej. 
Teren przepompowni będzie ogrodzony. Długość ogrodzenia L = 35,0 m. 
Wewnątrz ogrodzenia należy teren wyrównać i nawieźć  drobnego tłucznia kamiennego  lub żwir 
płukany 10-15 mm . Dojazd do  przepompowni F = 29,0 m

2 
należy wykonać z kostki betonowej  

h = 8 cm na podbudowie betonowej. Kostkę należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi.  
Zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej np. typu Fortinet Medium 
produkcji Bekaert. Jest to ogrodzenie wykonane z siatki zgrzewanej o oczkach 50,8 x 50,8 mm z 
drutu galwanizowanego, zgrzewanego elektrycznie na każdym łączu i pokrytego plastykiem 
w kolorze zielonym. Wysokość ogrodzenia h = 1 ,50 m. System ogrodzenia typu Fortinet Medium  
jest dostarczane w komplecie ze słupkami Bakaclip. W ogrodzeniu należy zamontować bramkę 
jednoskrzydłową  B = 1,0 m z zamkiem i bramę dwuskrzydłowa  B = 3,0 m.  
Powierzchnia terenu przepompowni wewnątrz ogrodzenia F = 55,60 m

2
. 

Wewnątrz ogrodzenia przepompowni będzie się znajdowała przepompownia ścieków szafa 
sterownicza i łapacz piasku. 
Szafa zasilająca będzie stała na zewnątrz  przy ogrodzeniu na działce pompowni.  
Pomiędzy szafą zasilającą a budynkiem technicznym należy ułożyć kable zasilające YKY 5x10 mm

2
 

eNN doziemne. Pomiędzy budynkiem a przepompownią należy ułożyć kable zasilające pompy oraz 
kable sterownicze ułożone w rurach osłonowych Dn 110 mm. 
Przy przepompowni należy zamontować maszt radiowy stalowy do monitoringu radiowego. 
Do działki przepompowni należy doprowadzić  wodociąg Dn 90 mm zakończony hydrantem 
przeciwpożarowym nadziemnym 
Przy ogrodzeniu można posadzić drzewa lub żywopłot który zasłoni przepompownię. 
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10.2. Łapacz piasku 

Dla ochrony pomp przed pompowaniem ścieków z piaskiem grubym, częściami gumowymi, 
workami z folii  PE zaprojektowano łapacz piasku. Piasek gruby zawarty w ściekach powoduje 
szybkie zużywanie się części rozdrabniających zanieczyszczenia stale znajdujące się w ściekach, 
Ponadto łapacz zabezpiecza pompownie przed przedostawaniem się do niej dużych przedmiotów i 
części metalowych. Podstawowym jego zadaniem jest ochrona pomp do ścieków przed 
uszkodzeniem. Zwiększa on poziom niezawodności pracy pompowni. 
Łapacze  piasku zaprojektowano z kręgów betonowych  Dn 1200 mm i elementu dolnego 
betonowego produkcji P.P-H. „ALSYBET” Kurzetnik.  Szczegóły budowy łapacza piasku 
przedstawione są na rysunku.  
Na wylocie z łapacza zaprojektowano trójnik  200 x 200 mm  z PP, który ma zabezpieczać przed 
przedostawaniem się dużych przedmiotów do pompowni. Wlot do trójnika zawsze będzie znajdował 
się pod zwierciadłem ścieków. Nie będą mogły się  dostawać do przepompowni części pływające, 
które mogą tworzyć kożuch. Łatwiej jest oczyścić łapacz niż  pompownię, dlatego że jest  on płytszy. 
Należy w łapaczu zastosować właz żeliwny sferoidalny  kanalizacyjny wentylacyjny z zamknięciem 
zatrzaskowym. 
Czyszczenie łapacza przewiduje się przy pomocy wozu asenizacyjnego w zależności od potrzeb 
oraz nie rzadziej niż  co dwa miesiące. 

10.3.  Rurociąg   tłoczny.  

        Ścieki sanitarne  z przepompowni  P-1  będą przetłaczane rurociągiem  tłocznym   
Dn  110  mm  studni rozprężnej  zlokalizowanej na końcu projektowanego kanału sanitarnego przy 
przepuście na rowie melioracyjnym pod ul. Leśną. Rurociąg tłoczny zaprojektowano równolegle do 
projektowanego wodociagu w poboczu ul. Leśnej.  
Z przepompowni przydomowej   zaprojektowano rurociąg  tłoczny który będzie  włączone do 
rurociągu głównego.  Na odgałęzieniu rurociągu tłocznego do przepompowni przydomowej należy 
montować zasuwę odcinającą  typ 2630 do rur PE z obudową produkcji Hawle.Hawle  
Przed  włączeniem   rurociągu  tłocznego  do   kanalizacji  grawitacyjnej   należy 
zamontować studnię rozprężną Dn  1000 mm z PE produkcji Rehau. 
W studni rozprężnej właz należy wyposażyć w filtr węglowy do wyłapywania zapachów ze studni 
produkcji Rehau..  
Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE 100   PN 10  Dn 110 mm.   Rury łączyć   ze sobą  przez 
doczołowe zgrzewanie.  
W celu oznakowania trasy rurociągu   należy na  rurę  ułożyć taśmę  lokalizacją  do wykrywania  
i lokalizacji rurociągu.  
Długość projektowanego rurociągu   tłocznego   L = 562,0 m, 

10.4.  Skrzyżowanie rurociągu tłocznego  z  P- 1   z  rowem melioracyjnym . 

     Na trasie rurociągu tłocznego  znajduje sie rów melioracyjny. Jest to rów o szerokości 1,50 m  
i głębikości  0,60 m.  
Skrzyżowanie z rowem   należy wykonać metodą   przecisku sterowanego horyzontalnego. 
Rurociąg tłoczny należy ułożyć na głębokości 1,50  poniżej dna rowu.  
Z uwagi na równoległe układanie wzdłuż rurociagu tłocznego sanitarnego rurociagu wodociagowego 
proponuję wykonanie przecisku pod dnem rowu   równoczesne dwóch rur  Dn 110 mm i Dn 160 
mm. Na   brzegu rowu   ustawione będzie   specjalne urządzenie  do przecisków.   
Tym urządzeniem przy pomocy sterowalnej głowicy do przecisków  rurociąg tłocznu Dn 110 mm i 
wodociąg Dn 110 mm  będą   wciągnięte  pod dnem rowu   na drugi brzeg.  Rurociągi   
zaprojektowano z rur PE 100   PN 16.  Głębokość ułożenia rur będzie wynosiła  ok.2 m  poniżej dna  
rowu.  Przed ułożeniem rurociągu pod dnem i   należy zmontować cały odcinek  przewodu i poddać 
go próbie ciśnienia 1.0 Mpa. 
Przyjęte rozwiązanie skrzyżowania projektowanych  rurociągów z rowem  metodą przecisku 
sterowanego będzie  bezkolizyjne.  Nie będzie  występowało rozkopywanie  brzegów  i dna  rowu.   
Skrzyżowanie rurociągów z rowem m wykonywać pod nadzorem  Warmińsko-  Mazurskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział  w Nidzicy  ul. Olsztyńska 28 

10.5. Kanał  doprowadzający  ścieki   do  przepompowni. 

         Do projektowanej  przepompowni ścieków lokalnej   zaprojektowano kanał  grawitacyjny  
Dn 200 mm od łapacza  piasku  będącego  początkiem  projektowanej kanalizacji sanitarnej.  
Przed przepompownią na kanale należy zamontować zasuwę Dn 200 mm. 

10.6. Zasilenie energetyczne  przepompowni.  

Przepompownie   będą  zasilane  kablem doziemnym n.n. ze słupa napowietrznej  linii  eN.N. 
Szczegóły rozwiązania przedstawione są  w projekcie branży elektrycznej który będzie opracowany 
przez Rejon Energetyczny w Szczytnie  na   zlecenie  Gminy Nidzica 
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10.6.1. Instalacja zasilająca przepompownię w energię elektryczną. 

Zasilenie  w energię elektryczną przepompowni ścieków odbywać się będzie zalicznikowo od  
szafki zasilającej zlokalizowanej przy ogrodzeniu przepompowni. Szafka zasilająca będzie 
projektowana i budowana w innym zadaniu inwestycyjnym przez Zakład Energetyczny zgodnie z 
warunkami technicznymi Energi.  
Należy wybudować pomiędzy szafkami zasilającą i sterowniczą zlokalizowaną przy przepompowni 
należy ułożyć linię kablową zasilającą którą należy budować kablem typu YKY 5x10 mm

2
 o długości 

6.0 m 
 
Szczegóły techniczne budowy linii kablowych:  
Linie kablowe należy wybudować zgodnie z normą N SEP-E-004, zachowując w szczególności 
wytyczne:  
- kabel układać w wykopie na głębokości 70 cm pod powierzchnią ziemi w pasach zieleni i pod 
drogami kołowymi, mierząc od górnej  
   krawędzi kabla lub rury osłonowej a górną powierzchnią ziemi lub drogi,  
- w miejscu skrzyżowania i w pobliżu innych instalacji, wykop należy wykonać zachowując 
szczególną ostrożność,  
- kabel układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej samej grubości, a 
następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego, na który należy ułożyć folię winidurową 
koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą rodzimej ziemi, ubijając warstwami, 
co 20 cm "na mokro",  
- kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,  
- kabel układać, co najmniej 50 cm od fundamentów budynków, pod przejściami i drogami ruchu 
kołowego kabel można układać w dodatkowych rurach ochronnych o średnicy odpowiednio 
większej od właściwej rury osłonowej kabla,  
- rury osłonowe należy układać z 1 % spadkiem w jednym kierunku uszczelniając wewnętrzną 
krawędź rury atestowaną pianą poliuretanową do kabli na głębokość min 10 cm w głąb rury, przy 
zbliżeniu z kablem oświetleniowym zachować odległość  
min. 5 cm od zewnętrznych krawędzi kabli,  
- wprowadzenie kabla do projektowanej rozdzielnicy wykonać w rurze osłonowej,  
- rury ochronne układane w ziemi stosować typu Arot DVK, wloty uszczelniać atestowaną pianą do 
kabli,  
-  w miejscu oznaczonym na rys. E-1 wykonać zabezpieczenie istniejącej linii kablowej osłoną 
rurową dwudzielną typu Arot SVA 83 o długości 3 m, wloty uszczelniać atestowaną pianą do kabli,  
- kabel powinien posiadać na powłoce zewnętrznej cechę zawierającą: nazwę producenta,  
- symbol kabla,  
- napięcie znamionowe,  
- przekrój żył,  
- rok produkcji,  
- przed i po ułożeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normami.  

10.7. Strefa uciążliwości 

Wokół przepompowni wyznaczono strefę uciążliwości zawarta wewnątrz ogrodzenia,  

10.8.  Przepompownie  ścieków przydomowe  Pd-1. 

                 Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych  z budynku  przy ul. Leśnej 19  leżącym  poza 
zlewnią  przepompowni głównej i kanalizacji istniejącej  zaprojektowano odprowadzenie ścieków 
przy pomocy przepompowni przydomowej.  
Dla budynku mieszkalnego przewidziana jest jedna przepompownia ścieków przydomowa.  
Pompa  do ścieków będzie  zasilane  z jednofazowej 230 V  wewnętrznej instalacji 
elektroenergetycznej budynku   
Przyjęto pompę  śrubowo – wyporową z automatycznym sterowaniem.. Pompa ta potrafi tłoczyć 
ścieki o ciśnieniu do 0,8 Mpa.  
Z przepompowni ścieki  będą przetłaczane cienkimi przewodami ciśnieniowymi z rur PE.  Do 
przewodu tłocznego głownego.  Zaprojektowano przepompownię ścieków dla pojedyńczego 
budynku.  
Przepompownia przydomowa będzie zlokalizowana przy budynkach w odległości 10m.  Ścieki z 
budynku będą odprowadzane przyłączem grawitacyjnym  do przepompowni.  
Z przepompowni ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym: 
Przepompownie przydomowe będą to obiekty podziemne wykonane w postaci studni Dn 800 mm 
głębokości ok. 2,20 m wykonanej z PE. Studzienka stanowi zbiornik wyrównawczy o pojemności 
czynnej ok. 0,15 - 0,20 m

3
.. 

W studni  zamontowana będzie zatapialna pompa rozdrabniająca systemu  śrubowo-wyporowego.  
Jest to pompa wyporowa ślimakowa zatapialna do ścieków z urządzeniem rozdrabniającym części 
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stałe zawarte w ściekach, co umożliwia przetłaczanie ich przewodami o średnicy 40 mm.   Moc 
znamionowa  silnika pompy 1,50 kW ( silnik jednofazowy).   
Przepompownia przydomowa   będzie miała  średnicę  Dn 800 mm.   
  
Połączenie pompy z rurociągiem tłocznym zaprojektowano rozłączne przy pomocy  złącza 
hakowego z prowadnicą. Szczegóły przedstawione są na rysunku szczegółowym. 
Zastosowanie tego połączenia umożliwia wyjęcie pompy ze studni pompowni bez konieczności 
wchodzenia do niej.  Układ pompy z odcinkiem rurociągu tłocznego można wyjąć przy pomocy 
uchwytu wyprowadzonego pod właz. Podobnie zasuwę  w pompowni można zamknąć przy pomocy 
wyprowadzonego trzpienia pod strop studni.  
Zasilanie elektryczne  pompowni odbywać się  z instalacji wewnętrznej  właściciela budynku 
z którego będą odprowadzane ścieki do pompowni.  
Z budynku będzie wyprowadzony kabel  zasilający pompę. Pomiędzy budynkiem a pompownią 
ułożony będzie kabel doziemny 5x2,5mm

2
 eNN w rurze osłonowej.  Sterownica  pracą pompy 

zamontowana będzie  przy  przepompowni lub na ścianie zewnętrznej budynku. 
Pompownia będzie pracowała w systemie pracy automatycznej. Załączenie po osiągnięciu 
maksymalnego poziomu ścieków, wyłączenie przy poziomie minimalnym.  
Każda nieprawidłowość w pracy pompowni będzie sygnalizowana świetlnie i dzwiękowym  
urządzeniem alarmowym, co umożliwi przywołanie właściciela nieruchomości a następnie służb 
eksploatacyjnych. Skrzynkę sterowniczą dla pompowni   jest  dostarczana jako gotową przez 
dystrybutora pomp.  Stosować należy oryginalną automatykę sterującą  w postaci  sond 
hydrostatycznych . 
Obok należy ustawić szafkę sterującą.  
Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PE-100 szeregu SDR-17 klasy ciśnieniowej PN 10  
(1,0 MPa)  o średnicy zewnętrznej 40 mm. Przyłącza sanitarne  z budynku do studni przepompowni 
należy wykonać z rur PP  Dn 160 mm. 
Z  przepompowni zaprojektowano rurociągi tłoczne wykonane   z polietylenu PN10. 
Rurociągi należy układać na głębokości 1.70 m na podsypce piaskowej  gr. 10 cm. 
Koszty energii elektrycznej pracy przepompowni będzie ponosić właściciel nieruchomości na której 
zamontowana będzie przepompownia.   
Lokalizacja przepompowni ścieków przydomowych została uzgodniona z właścielami posesji. 
Właściciele posesji gwarantują dojazd do przepompowni pojazdów eksploatatora kanalizacji 
sanitarnej w Nidzicy.  
 
Długość rurociągu tłocznego z przepompowni  przydomowej Dmn  40 mm  L = 64,0 m   

 10.10. Wykonawstwo robót. 

Roboty  przygotowawcze. 

      Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy rozebrać występujące na trasie ogrodzenia. Należy 
wyciąć  ręcznie występujące krzewy.    
W miejscach gdzie występuje  ziemia  roślinna należy ją  zdjąć i   zhałdować  obok pasa roboczego. 
Po zasypaniu wykopu należy rozłożyć zhałdowaną  ziemię roślinną. 
 
Roboty zasadnicze. 
        Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną.   
Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.   
Nachylenie skarp 1 : 1. Istniejącą nawierzchnia asfaltową w ul. Leśnej rozbierać mechanicznie. Na 
czas robót w ulicy należy opracować projekt organizacji ruchu pojazdów samochodowych.   
Rurociąg tłoczny układany będzie w jednym wykopie  na odcinku pomiędzy przepompownią  P-1 a  
zabudową  istniejąca  w jednym wykopie z wodociągiem.  
Praca koparką  w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie 
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.  
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie. Rurociąg  tłoczny  układać na głębokości 1,70 m.p.p.t. 
Połączenie rurociągów tłocznych z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego. 
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.  
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków  
określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania 
gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z 
piasku.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
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- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba 
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20

0 
C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym   
sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale  
nie dłużej niż 24 godziny, 
- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla  
ustabilizowania, 
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody  w 
rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając 
do tego celu czystej wody . 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.  
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim  z 
zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi 
ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie  nad rura można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została 
wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 
Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie rurociąg 
tłoczny.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi kablami  
energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować 
rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS  
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

11. WODOCIĄG  

            Obecnie firma Europen Industral Property  sp.zo.o.Firma Wiórek zaopatrywana w wodę jest 
z własnej studni wierconej. 
Z uwagi na brak urządzeń do uzdatniania,  woda jest złej jakości. Dodatkowo wykonane jest 
przyłącze wodociągowe  Dn 90 mm z sieci wodociągowej pobliskiego zakładu produkcyjnego 
„ISOROK”. Ilość wody otrzymywana w w/w źródeł jest za mała w stosunku do potrzeb firmy.  
Dlatego zaprojektowano nowy wodociąg od istniejącego wodociągu Dn 110 mm  znajdującego się  
w ul. Leśnej do rejonu przepompowni ścieków P-1. Wodociąg ten będzie służył do  zaopatrzenia w 
wodę  firmy Europen Industral  Property  sp.zo.o .oraz terenów projektowanej zabudowy 
przemysłowej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dodatkowo wodociąg będzie służył do celów 
eksploatacyjnych przepompowni ścieków P-1.  
Firma Europen Industral  Property  sp.zo.o. w wodę zaopatrywana będzie poprzez projektowane 
przyłącze Dn 110 mm włączone do istniejącego wodociągu  Dn 90 mm. W miejscu włączenia przy 
pomocy trójnika należy zamontować zasuwy odcinające.  Wodomierz znajdujący się w studni na 
terenie zakładu jest adaptowany.  
Budynki nr 11,13,15,19  znajdujące się przy ul. Leśnej obecnie są zasilane z sieci zakładowej 
przedsiębiorstwa  „ Konsmetal” .  Mieszkańcy tych budynków wystąpili z prośbą do Urzędu Miasta 
Nidzica o wykonanie przyłączy wodociągowych  do budynków z projektowanej sieci wodociągowej.  
Zaprojektowany wodociąg Dn 160 mm  budowany będzie równolegle do projektowanego rurociągu 
tłocznego sanitarnego. .   
Sieć wodociągowa  została  dostosowana  do istniejącego  zagospodarowania terenu  oraz 
przewidywanego nowego zagospodarowania terenu. Wzdłuż  istniejącej  zabudowy mieszkaniowej  
zaprojektowano główny wodociąg z którego odchodzą odgałęzienia do budynków.   
Średnicę rurociągu głównego przyjęto w dostosowaniu do przyszłego zagospodarowania terenu. W 
węzłach zaprojektowano zasuwy odcinające. Wodociąg w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w 
ul. Leśnej w drugim etapie będą włączone do wodociągu budowanego w północnej części miasta 
Nidzicy w ramach programu rozbudowy sieci wodociągowej miasta Nidzicy. 
Do budynków zaprojektowano odgałęzienia jako przyłącza domowe.  
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Przyłącza wodociągowe do budynków zaprojektowano z rur PE  Dn  32  m.   Przebieg każdego 
przyłącza był uzgodniony z  właścicielem  posesji.  
Włączenie wodociągu projektowanego do wodociągu istniejącego  wykonać przy pomocy trójnika.   
Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójnika redukcyjnego zgrzanego 
doczołowo. 
Na każdym odgałęzieniu należy montować zasuwę odcinającą  z obudową   i skrzynką uliczną 
żeliwną.   
Głębokość ułożenia wodociągu 1.70 m.p.p.t. Uzbrojenie wodociągu należy oznakować za pomocą 
tabliczki umieszczonej na budynku. W celu oznakowania trasy wodociągu  należy na  rurę  ułożyć 
taśmę  lub drut do wykrywania i lokalizacji rurociągu.  
 
 Zapotrzebowanie wody. 
Zapotrzebowanie wody obliczono i zestawiono w tabeli. 
 

L.p. Konsument Jedn. Ilość Norma Qśr d nd Qmax d ng Qmax h 

- - - - [l/d] [l/d] - [l/d] - [l/h] 

1 Budynki istniejące osób 20 115,00 2300,00 1,3 2990 1,6 199,33 

2 Pracownicy produkcyjni  osób 240 60,00 14400,00 1,3 18720,00 2,0 1560,00 

3 Pracownicy biurowi osób 15 30,00 450,00 1,3 585,00 2,0 48,75 

4 Tereny przemysłowe nowe ha 10 
17000,0

0 170000,00 1,3 221000,00 2,0 18416,67 

5 Zieleń - ogrody m2 1000 3,00 3000,00 1,0 3000,00 0,0 0,00 

Razem 190150,00   246295,00   20224,75 

Straty wody w sieci wodociągowej 10% Qśrd  19015,00   19015,00   792,29 

 Potrzeby własne stacji wodociągowej 1% Qśr d  1901,50   1901,50   79,23 

Ogółem 211066,50   267211,50   21096,27 
 
11.1 . Przyłącza wodociągowe. 

    Przyłącza wodociągowe  nowe zaprojektowano do budynków nr 11, 13, 15,. Przy budynku nr 11 
należy odgałęzienie do Konsmetalu odciąć i zakorkować.  Właściciel budynku nr 19  chce aby 
istniejące przyłącze wodociągowe włączyć do  projektowanego  wodociągu  Dn 110 mm.  
Przyłącza wodociągowe do budynków  zaprojektowano  z rur PE Dn 32 i 40 mm  
Przebieg każdego przyłącza był uzgodniony z  właścicielem  posesji.  
Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójników redukcyjnych z PE  o 
połączeniach zgrzewanych doczołowo. 
Na każdym odgałęzieniu należy zamontować zasuwę typ 2630 do rur PE z obudowa produkcji 
Hawle.  
W budynkach projektowane przyłącza wodociągowe należy połączyć  z istniejącą instalacją 
wodociągową.   
Głębokość ułożenia przewodów -1.70 m.p.p.t. Uzbrojenie należy oznakować za pomocą tabliczki 
umieszczonej na budynku. W celu oznakowania trasy przyłącza należy na rurę ułożyć taśmę  lub 
drut do wykrywania i lokalizacji rurociągu. 

11.2 .  Wewnętrzne  punkty poboru wody w budynkach. 

Przyłącza wodociągowe w budynkach  należy zakończyć  zaworem kulowym przelotowym   
z kurkiem spustowym oraz  wodomierzem  skrzydełkowym  Dn 15 mm  typu WS. 
Za wodomierzem należy połączyć nowe przyłącze z instalacją wodociągową. Zaprojektowano  w 
budynkach nowe wodomierze montowane w zestawach wodomierzowych typu EWE ARMATUREN.  
Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-92/B-01706/Az 
Każdy zestaw składa się z :  listwy mocującej do wodomierza, kulowej armatury odcinającej, zaworu 
spustowego, zaworu zwrotnego z filtrem.  

11.3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Zgodnie z PN-B – 02864 – 1997 r.  zapotrzebowanie wody p. poz. winno wynosić dla 
dzielnicy mieszkaniowej Q=5 l/sek. Układ sieci wodociągowej i średnice przewodów 
zaprojektowano dla przepływów wody gospodarczej  i pożarowej.  Sieć wodociągowa uzbrojona 
będzie w nadziemne  hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm. Odległość pomiędzy hydrantami  
wynosi nie więcej niż 150 m. 

11.4.  Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 

Celem utrzymania odpowiedniej jakości wody w systemie wodociągowym  niezbędne jest 
zabezpieczenie go przed zanieczyszczeniem w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego.  Sytuacja 
taka może wystąpić w dwóch przypadkach: 



 15 

- w wyniku obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego zamknięciem lub 
otwarciem zasuwy, pęknięciem przewodu, dużym spadkiem ciśnienia  (np. pracą pomp 
hydroforowych, nadmiernym zapotrzebowaniem w wodę w części  systemu, dużym 
rozbiorem punktowym z hydrantu przeciwpożarowego itp. ) – zjawisko to nosi nazwę 
zalewarowania zwrotnego.  

- W wyniku wystąpienia ciśnienia zwrotnego mającego swoje źródło w systemie znajdującym 
się poza instalacją wodociągową, w którym ciśnienie czasami przewyższa ciśnienie 
występujące w tej instalacji – zjawisko to nazywane jest przepływem zwrotnym 
ciśnieniowym. 

Aby doszło do zanieczyszczenia wody do picia muszą być spełnione dwa podstawowe  warunki: 
- musi  istnieć możliwość kontaktu między wodą do picia a płynem zanieczyszczonym, 
- możliwa jest droga płynu zanieczyszczonego do instalacji wody do picia. 

Jeżeli obydwa warunki  występują razem w rozpatrywanej instalacji wodociągowej, należy 
zastosować odpowiednie zabezpieczenia, które zapobiegnie zanieczyszczeniu wody wodociągowej 
( do picia) przez  niepożądany płyn.  
Urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym jest wyrobem gotowym do zamontowania 
w układzie hydraulicznym instalacji wodociągowej. W skład urządzenia zabezpieczającego  mogą 
wchodzić także urządzenia  towarzyszące, niezbędne do jego prawidłowego działania, np. zawory 
odcinające, filtry siatkowe  itp. Takie urządzenia nazywa się zespołem zabezpieczającym.  
Urządzenia zabezpieczające  powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby umożliwiały 
skuteczne działanie zapobiegające przepływowi zwrotnemu wywołanemu ciśnieniem zwrotnym lub 
zalewarowaniem,  będące przyczyną zanieczyszczenia wody do picia płynem o gorszej kategorii.  
Stopień zabezpieczenia i metoda działania urządzenia zabezpieczającego  zależy od kategorii płynu  
zanieczyszczającego, przed  którym  ma być ochraniania woda  do picia w instalacji.     
Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym powinny prawidłowo działać bez regulacji 
lub dodatkowych modyfikacji w następujących warunków: 

- przy dowolnym ciśnieniu do 1Mpa ( 10barów) włącznie. 
- przy dowolnych wahaniach ciśnienia  do 1 Mpa. 

Dane techniczne urządzenia zabezpieczającego powinny zawierać wyniki testów 
wytrzymałościowych w okresie przewidywanego czasu eksploatacji urządzenia.   
Wewnętrzne i zewnętrzne części urządzenia powinny być dostępne w następujących  celach 

- do przeglądów i kontroli, 
- do wymiany lub naprawy. 

W instalacji  wodociągowej  w domach jednorodzinnych przyjęto następujące rozwiązanie. 
Za  zestawem wodomierzowym typu EWE   zaprojektowano  zawór  zwrotny antyskażeniowy  
z możliwością nadzoru  typu EA-RV 280  produkcji Honeywell   a  zaworem  filtr  siatkowy.  

11.5.  Materiały i uzbrojenie. 

Wodociąg  zaprojektowano z rur PE 100   PN 10   160 mm do Dn 32 mm  o połączeniach 
zgrzewanych doczołowo i  przyłączy wodociągowych do budynków. 
Uzbrojenie wodociągu  stanowią zasuwy żeliwne do połączeń z rurami PE  produkcji Hawle i 
hydranty przeciwpożarowe nadziemne Dn 80 mm. 
Lokalizacja uzbrojenia przedstawiona jest na planarnie  sytuacyjno-wysokościowym  rys. S-1. 
 
Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu. 
 
Długość projektowanego wodociągu wynosi  L =1397,0 m w tym: 
      - Dn 160  mm   L = 1298,0 m 
      - Dn 110 mm    L = 31,0 m 
      - Dn  32 mm     L = 68,0 m 
 
Ilość hydrantów ppoż. Dn 80 mm   6 szt. 
Ilość przyłączy wodociągowych      3 szt.  
Ilość zestawów wodomierzowych   4 szt. 

11.6.  Wykonawstwo robót. 

Przed przystąpieniem do robot  ziemnych  w miejsca gdzie trasa wodociągu biegnie przez 
tereny uprawne z pasa  roboczego należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej.  Ziemie roślinna zależy 
zhałdować  obok pasa roboczego. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego ręcznie. 
Głębokość ułożenia wodociągu 1.70 m. Jeżeli w dnie wykopu wystąpią grunty spoiste to należy 
rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm.  
Kolana zamontowane na wodociągu należy zabezpieczyć blokami oporowymi wykonanymi z 
betonu. Bloki oporowe wykonać zgodnie z instrukcja producenta rur z którego będzie budowany 
wodociąg.  
Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie wodociąg. 
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Skrzyżowanie z rowem wykonać  tak samo jak rurociąg tłoczny sanitarny.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  
    i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 20

0
C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale 
nie dłużej niz. 24 godziny, 
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla 
ustabilizowania, 
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 
rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając 
do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu 
należy przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych np. wapna chlorowanego 
lub  podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym  24 godz. 
Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 l wody. 
Po 24-godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około  10 mg Cl2 / l. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać. 
Końce rur  przeciskowych uszczelniać manszetami z PE.  
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim z zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi 
ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostała cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu  
z zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została 
wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 
Wykop zasypywać spycharką warstwami. Po zasypaniu wykopu należy rozścielić ziemię roślinną.  
Teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna 
odległość projektowanej sieci wodociągowej winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
Po zakończeniu robót montażowych teren doprowadzić do stanu pierwotnego rozebrane ogrodzenia 
należy odtworzyć. 
¦

                                                    Opracował: 

                                                                                            mgr inż. Grzegorz  Bogdan 
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Wykaz właścicieli terenu na trasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej  i wodociągowej wraz z przyłączami do terenów zabudowy 
mieszkalnej i przemysłowej istniejącej i projektowanej przy  ul. Leśnej 
na działkach  nr 52, 53, 54, 24/1, 24/3, 23/3, 23/5,  21/1, 21/10, 21/11, 
305, 316 w obrębie  Nidzica nr 1.  

                                           

Lp.             Nr działki 

           i obręb ewid. 

          Rodzaj własności, 

           współwłasności 

            Wskazanie właścicieli, 

              współwłaścicieli 

          -imię, nazwisko i adres 

            Dokument potwierdzający prawo 

             do dysponowania nieruchomością 

                  na cele budowlane 
1               Nidzica  

  1- 305, 1-316,  

 1-1,1-24/1,1-24/3 

 

     Własność  Gmina Miejska Nidzica  

       13-100 Nidzica  

      pl. Wolności 1 

                        Uzgodnienie  

2    Nidzica  1 

  1-21/1,1-23/3,  

        1-23/5  

 

              Własność ISOROC POLSKA  

 sp.zo.o. 

13-100 Nidzica  

 ul. Leśna  30 

                         Uzgodnienie 

3              Nidzica 1 

            1-21/10, 1-21/11 

     Własność    Europen Industral  

  Property  sp. z o.o 

  13-100 Nidzica  

   ul. Leśna 32 

                Uzgodnienie 

4.                  Nidzica 1 

                 1-52 

    Własność Stawarz Ilona,  Arleta 

Stawarz Irena 

Stawarz Jarosław 

Stawarz Wioletta 

 13-100 Nidzica  

   ul. Leśna 11 

               Uzgodnienie  

5                Nidzica 1 

                 1 - 53 

     Własność   Bryk Władysława 

 13-100 Nidzica  

    ul. Leśna 13 

               Uzgodnienie 

6                Nidzica 1 

                    1 -54 

      Własność  Słodkowska Agnieszka 

    13-100 Nidzica  

      ul. Leśna 15 

               Uzgodnienie 

7                  Nidzica 1 

             1 - 32/1 

      Własność   Feliński Błażej, Jan 

   13-100 Nidzica  

         ul. Nowa 5 

               Uzgodnienie 
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Uchwala Nr 135/XIII/99

Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 wrzeœnia 1999 r

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przemys³owo - sk³adowych przy
ul. Olsztyñskiej w Nidzicy

"t Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie, terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.02.96 r., poz.74, ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z

r dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.
r 139, z dnia 25 lutego 1999r,ze zmianami)
, - Rada Miejska w Nidzicy uchwala co nastêpuje:

§ 1.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemys³owo -
sk³adowych przy ul. Olsztyñskiej w Nidzicy, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹: od strony zachodniej - ul. Olsztyñska,
od strony pó³nocnej - istniej¹ca droga ¿wirowa, granice w³asnoœci i granica wyznaczona
w planie ogólnym miasta, od strony wschodniej - ul. Leœna, od strony porudniowej -
granica terenów istniej¹cych zak³adów produkcyjnych, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu.

II 3. Plan sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów podlegaj¹cych uchw~leniu i opublikowaniu:
~ 1.) ustaleñ, stanowi¹cych treœæ niniejszej uchwa³y,
l 2.) rysunku planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

fif
~ Rozdzia³ I
r Przepisy ogólne

l § 2.
I Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1.) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie ochrony
œrodowiska przyrodniczego,

³ 2.) umo¿liwienie dzia³alnoœci ró¿norodnych podmiotów przy jednoczesnym
minimalizowaniu ~~Y1\bkMij~~loptymalizacji korzyœci wynikaj¹cych ze
wspólnych dzia³añ. 13-100 Nidzica, PI. Wolnoœci l³ WYDZIA³. GOSPODARKI MIENIEM
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§3.

1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1.) tereny zabudowy przemys³owej i sk³adów,
2.) tereny rzemios³a produkcyjno - us³ugowego,
3.) tereny zabudowy mieszkalno - us³ugowej

4.) tereny zieleni,
5.) tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych,
6.) zasady obs³ugi oraz tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
7.) zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w
uzasadnionych przypadkach okreœla siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia.

§ 4.

1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê nastêpuj¹cy zakres oznaczeñ graficznych na rysunku planu jako œciœle
obowi¹zuj¹cy i okreœlony:
1.) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania,
2.) klasyfIkacja funkcjonalna ulic.

3. Ustala siê nastêpuj¹cy zakres oznaczeñ graficznych na rysunku planu mog¹cych
ulegaæ zmianie na nastêpuj¹cych warunkach:
1.) linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne mog¹ byæ zmieniane w zale¿noœci

od zapotrzebowania terenu i przyjêtego sposobu podzia³u kwarta³u na parcele
budowlane,

2.) linie wewnêtrznego podzia³u mog¹ byæ zmieniane w zale¿noœci od zapotrzebowania
terenu i przyjêtego sposobu podzia³u kwarta³u na parcele budowlane,

3.) linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, które rozgraniczaj¹ tereny ulic
dojazdowych od terenów przemys³owo - sk³adowych s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli teren
przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W przypadku braku takiego podzia³u, gdy teren
obs³ugiwany przez dan¹ ulicê jest w³asnoœci¹ jednego inwestora linie rozgraniczaj¹ce
nie obowi¹zuj¹ i drogi jako publicmej mo¿na nie wydzielaæ,

4.) oznaczenia liniowe urz¹dzeñ sieciowych okreœlaj¹ ich orientacyjny przebieg - do
uœciœlenia w projektach zagospodarowania terenu.

§5.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których mowa w § 1, o ile z treœci

przepisu nie wynika inaczej,
2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:2000, o

którym mowa w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, o ile z treœci
przepisu nie wynika inaczej,

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w Nidzicy, o ile z
treœci przepisu nie wynika inaczej, .

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przemaczenie, które
powinno przewa¿aæ na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, J

to
i
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5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne
ni¿ podstawowe, które uzupeh1iaj¹ lub wzbogacaj¹przez~zenie podstawowe;

6. kierunku kalenicy - nale¿y przyj¹æ, dla budynków o dachach wielopo³aciowych
kierunek dominuj¹cy w bryle budynku,

7. adaptacji budynku lub obiektu budowlanego - nale¿y przez to rozumieæ
przystosowanie istniej¹cego budynku lub obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb
u¿ytkownika. Przystosowanie to mo¿e wi¹zaæ siê przebudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹,
wymian¹ budynku oraz zmian¹ sposobu u¿ytkowania budynku lub obiektu budowlanego,
pod warunkiem, ¿e nowa funkcja jest zgodna z podstawowym lub dopuszczalnym
przeznaczeniem terenu, a sposób ksztahowania zabudowy zgodny jest z ustalonymi
zasadami zawartymi w rozdziale In uchwa³y,

8. zmianie sposobu u¿ytkowania budynku lub obiektu budowlanego - nale¿y przez to
rozumieæ zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego zdefmiowan¹ w przepisach

prawa budowlanego,
9. us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y prze to rozumieæ us³ugi, które nie zosta³y

sklasyfIkowane jako uci¹¿liwe lub mog¹ce pogorszyæ stan œrodowiska na podstawie

przepisów szczególnych,
10. strefie sanitarnej - nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹ odleg³oœæ od zabudowy

mieszkaniowej, wymagan¹ odrêbnymi przepisami.

Rozdzia³ II
Przepisy dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem

§ 6.

Ustala sie jako ob2wi¹zui¹ce:

1. ,W zakresie infrastruktury technicznej:
'.-L~ Nakaz pod³¹czenie wszelkich obiektów wyposa¿onych w wewnêtrme instalacje

kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
i~ -\ œcieków poprzez sieæ miejsk¹ do istniej¹cej oczyszczalni.
\~j Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i projektowanych stacji

/-,\ transformatorowych.
--:3:) Zaopatrzenie w ciep³o ze Ÿróde³ indywidualnych.
4,) Uzyskanie warunków technicmych od dysponentów sieci - na etapie koncepcji lub

projektu budowlanego.
5.) Zarezerwowanie pasów terenu do uk³adania urz¹dzeñ i sieci telekomunikacyjnych

przy budowie nowych, lub przebudowie istniej¹cych dróg.
6.) Dostosowanie niwelety nowych i przebudowywanych dróg do rzêdnych kanalizacji

( '\ deszczow~j. -. . .. .. , ., .
", 7 ,); Wykoname na dzIa³ce w³asne] Ill1e]sc parkmgowych dla samochodow w ilosclach

- wynikaj¹cych z wielkoœci zatrudnienia i specyfIki zak³adu.

2. W zakresie ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu:
1.) Zakaz stosowania w obiektach nowych do celów grzewczych wêgla i paliw

wêglopochodnych.
2.) Realizacja obiektów wymienionych w ust. I pkt. I musi byæ poprzedzona lub

prowadzona równolegle z uzbrojeniem terenu :w sieæ kanalizacji sanitarnej.
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3,.J Zakaz odprowadzania do gruntu i cieków wodnych nieoczyszczonych œcieków
-,- technologicznych i ponadnormatywnie zanieczyszczonych wód opadowych z terenu i

placów. .

4.) Nakaz wykonania pasów zieleni ochronnej i izolacyjnej o parametrach nie mniejszych
ni¿ okreœlone na rysunku planu oraz w rozdziale m ustaleñ.

5.) Podjêcie decyzji o lokalizacji b¹dŸ rozbudowie obiektu uci¹¿liwego dla œrodowiska,
lub mog¹cego pogorszyæ stan œrodowiska uwarunkowane jest uprzednim
sporz¹dzeniem oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

Rozdzia³ ni
Przepisy szczegó³owe, dotycz¹ce poszczególnych terenów wydzielonych

liniami rozgraniczaj¹cymi

§ 7.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem lP,8
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
l.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -
sk³adowe.

2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy 10,00 In. od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KD i 25 ,00 m. od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oznaczonej
na rysunku planu symbolem 3KL.

3.) Obs³uga komunikacyjna od strony ulic projektowanych oznaczonych na rysunku planu
symbolem 2KD i 3 KL. Nie dopuszcza siê obs³ugi komunikacyjnej terenu od strony
istniej¹cej drogi ¿wirowej.

4.) Koliduj¹c¹ z projektowanym zagospodarowaniem napowietrzn¹ liniê
elektroenergetyczn¹ SN l5KV nale¿y przebudowaæ w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej
sieci.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:
1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i technologiczne.
2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§8.

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 RU
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê rzemieœlnicz¹ produkcyjno -
us³ugow¹ o charakterze nieuci¹¿liwym.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i gospodarcz¹.
2.) Zakaz lokalizowania nowych budynków mieszkalnych. Nale¿y d¹¿yæ do sukcesywnej

likwidacji funkcji mieszkaniowej i zmiany przeznaczenia istniej¹cych budynków
mieszkalnych na funkcje zgodne z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu. URZ¥D MI'E]SKI
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§17.
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11 ZL

przeznaczony pod zieleñ leœn¹.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:

1.) Adaptuje siê istniej¹cy drzewostan.
2.) Dopuszcza siê w³¹czenie tego terenu do projektowanych dzia³ek na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 4PS bez prawa zabudowy.

§ 18.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 12P,8
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Obs³uga komunikacyjna od strony ul. Leœnej.
3.) Zagospodarowanie terenu musi uwzglêdniaæ zapewnienie trójk¹ta widocznoœci

istniej¹cego w s¹siedztwie przejazdu przez tory kolejowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:

1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i technologiczne.

2.) Urz¹dzenia infr~struktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§ 19.

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13 P
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Adaptuje siê istniej¹cy zak³ad produkcyjny z dopuszczeniem nowych

budowli i obiektów.
2.)Uci¹¿liwoœæ nowych obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic terenu wyznaczonego
liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo - sk³adowe.
3.) Odleg³oœæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Leœnej - mo¿na przyj¹æ

minimaln¹ dopuszczon¹ przepisami szczegó³owymi
4.) Obs³uga komunikacyjna z ulicy Leœnej.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:
1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne.
2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem,
¿e stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie p'rzeznaczenia podstawowego.
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§ 20.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunkn planu symbolem 14P
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Teren istniej¹cego w s¹siedztwie zak³adu produkcyjnego - adaptuje siê obecny sposób

u¿ytkowania terenu.
2.) Dopuszcza siê sytuowanie nowych obiektów niezbêdnych dla funkcjonowania

zak³adu.
3.) Obs³uga komunikacyjna z ulicy Leœnej.

§ 21.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 15P ,S
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy 10,00 In. od linii rozgraniczaj¹cej ulic oznaczonych na

rysunku planu symbolami 3KL, 6KL, 7KL
3.) Obs³uga komunikacyjna od strony ulic projektowanych oznaczonych na rysunku planu

symbo lami 3 KL, 6KL, 7Kl.
4.) Koliduj¹c¹ z projektowanym zagospodarowaniem istniej¹c¹ liniê telekomunikacyjn¹

nale¿y przebudowaæ w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:

1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i techno logiczne.

2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§ 22.
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 16P,S

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:

1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy od ulic przy leg³ych - przyj¹æ mo¿na jako minimaln¹,

odleg³oœæ dopuszczon¹ przepisami szczegó³owymi.
Minimalna odleg³oœæ zabudowy od granicy terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 17P - 10,00 m. Pas terenu pomiêdzy granic¹j.w. a lini¹ zabudowy
stanowi¹cy trasê przebiegu projektowanych urz¹dzeñ sieciowych, nie mo¿e byæ
zagospodarowany w sposób trwa³y i winien byæ dostêpny dla s³u¿b technicznych.

3.) Obs³uga komunikacyjna z ulic przyleg³ych.
4.) Linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, które rozgraniczaj¹ teren ulicy

dojazdowej 5KD s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli teren przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W
przypadku braku takiego podzia³u, gdy teren obs³ugiwany przez tê ulicê jest
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3 KL - Ulica Lokalna. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m,
szerokoœæ jezdni - 1m.

4 KD - Ulica dojazdowa. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
szerokoœæ jezdni - 6m.

5KD - Ulica dojazdowa. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
szerokoœæ jezdni - 6m.
Linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli
teren przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W przypadku braku takiego podzia³u,
gdy teren obs³ugiwany przez tê ulicê jest w³asnoœci¹ jednego inwestora linie
rozgraniczaj¹ce nie obowi¹zuj¹ i drogi jako publicznej mo¿na nie wydzielaæ.

7KL - Ulica Lokalna przebiegaj¹ca œladem ulicy Leœnej. Szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 25 m, szerokoœæ jezdni - 1m.

9 KD - Ulica dojazdowa o charakterze gospodarczym. Szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 10m szerokoœæ jezdni - 5m.

10 KD - Ulica dojazdowa poprowadzona œladem istniej¹cego dojazdu. Szerokoœæ w
liniach rozgraniczaj¹cych - 20m, szerokoœæ jezdni - 1m.

Rozdzia³ IV
przepisy koñcowe

§ 35.

Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, zosta³a ustalona dla terenów w granicach planu w
wysokoœci 25% (s³ownie: dwadzieœcia piêæ procent)

§ 36.

Ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 2KD, obs³uguj¹ca tereny o
symbolach: 4P ,S i 5P ,S; oraz urz¹dzenia sieciowe w niej przebiegaj¹ce nie stanowi¹ zadañ dla
realizacji celów publicznych w rozumieniu art.13 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. W Iw inwestycje powinny byæ finansowane w ca³oœci ze œrodków inwestorów
przedmiotowych nieruchomoœci.

§ 37.

Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica
zatwierdzonego Zarz¹dzeniem Nr 11 Wojewody Olsztyñskiego z dnia 11 lutego 1915 r i
og³oszonego w Dzienniku Urzêdo~~~:yr~J:5)l(1915r, odnosz¹ce siê do terenu
objêtego planem. 13-100 Nidzicn, PI, Wolnoœci I
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- LEGENDA

u.
~ I. OZNACZENIA OGÓLNE

~-- granica opracowania

linie rozgraniczaj¹ce

linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
--- linie wewnêtrznego podzialu

; ( granica strefy zagro¿enia wybuchem

II. PRZEZNACZENIE TERENÓW

U tereny zabudowy uslugowej

RU tereny rzemios³a uslugowo-produkcyjnego

p ,S tereny zabudowy przemyslowo-sk³adowej

-- P tereny zabudowy przemysiowej

EE tereny stacji transformatorowych

I³ tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

ZP tereny zieleni

ZL tereny zieleni leœnej

ZI tereny zieleni izolacyjnej

K tereny komunikacji
"
:~ III. KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA ULIC

L ulica lokalna

D ulica dojazdowa

IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - IDEOGRAMY

~
~zoo

, ~
-1>-

projektowany wodoci¹g
~110 istnie j.¹ cy wodoci¹g

STWIERDZAM IGODNOSl-. - projektowany gazoci¹g KOPII- 0B0P³S³l. Z ORYGINA£EM

-. -.- projektowana linia elektroenergetyczna N"d " Ao Qo ~ VSN kablowa I Zlca, dnia ~ : .

p istniej¹ca linia elektroenergetyczna I N S
~ K T C> R

SN kablowa dl. planowa a rzeslrzennego

+ SN istniej¹ca ~inia elektroenergetyczna '\ r-
SN napowietrzna mgr in¿. al a Wyszyñska

o' SN ;, istniej¹ca linia elektroenergetyczna
SN napowietrzna do demonta¿u

NN.. istniej¹ca linia elektroenergetyczna
NN do demonta¿u

I istniej¹cy kabel telekomunikacyjny
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BURMISTRZ NIDZICY
13-100 Nidzica, Pl. Wolnoœci 1

woj. warmiñsko-mazurskie

\el.(089)625-07-10, lax 625-07-11
000687764

GMKR733 1-130/08 Nidzica, dnia 18 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 1.8IP/ 08
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicvrego

Burmistrz Nidzicy, na podstawie art.4 ust.2 pkt l, art.50 ust. I, art.51 ust.l pkt 2 oraz art.54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,
poz.717 ) i art.104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z dnia 12czenvca 2008 T.,
Pracowni Us³ug Projektowych "Dobro I" Józef Dobrowols~ ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88,
1.0-457 Olsztyn, dzialaj¹cej z upowa¿nienia Gminy Nidzica

ustala
lokalizacjê inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji
deszczowej przy ul. Leœnej w Nidzicy, na terenie dzia³ek nr ewidencyjny: 23/3,

23/5,305,303,53,54 w obrêbie' geodezyjnym Nr 1. miasta Nidzica.

L 1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy :
sieæ wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji deszczowej
przy ul. Leœnej w Nidzicy.

3. Ustalenie warunków i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
3.1. Dane dotycz¹ce ustalenia charakterystycznych parametrów projektowanej inwestycji:

- ze wzglêdu na charakter inwestycji nie ustala siê wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy w
zakresie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, szerokoœci elewacji frontowej oraz gabarytów i

formy architektonicznej obiektów budowlanych,
- sieci nale¿y projektowaæ zgodnie z wymogami bezpieczeñstwa,
- w przypadku kolizji projektowanych sieci z istniej¹cym drzewostanem nale¿y zmieniæ trasê

przebiegu w celu ominiêcia bry³y korzeniowej.
3.2. W sprawach nieokreœlonych powy¿ej maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Oz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. l 15) oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki

.' i ich usytuowanie ( Oz.U. Nr 75, poz.690 z póŸo.zm.).
U 3.3. Nale¿y uzyskaæ zgody wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci, przez które bêdzie przebiega³a

inwestycja. W przypadku nie uzyskania zgody dopuszcza siê zmianê przebiegu projektow~ej
inwestycji z zachowaniem zasady minimalizacji negatywnych skutków projektowanej inwestycji
na sposób u¿ytkowania nieruchomoœci.

3.4. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nale¿y wykonaæ na kopii mapy sytuacyjno-
wysokoœciowej w skali I: 500, do celów projektowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) oraz Polsk¹ Norm¹ PN-B-OI027.

3.5. Projekt budowlany nale¿y opracowaæ z uwzglêdnieniem wymogów art.5 i art.6,
Prawa budowlanego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pó¿n.zm.) oraz zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Oz.U. Nr 120, z poz. l 133 ).

3.6. W celu uzyskania pozwolenia na budowê inwestycji nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w Nidzicy, za³¹czaj¹c 4 egzemplarze dokumentacji projektowej

wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrêbnymi i oœwiadczeniem o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoœci¹ .

4. Ustalenia w zakresie ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu.
4.1. Przy projektowaniu inwestycji maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r.

Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póŸn.zm.).
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4.2. Wnioskowana inwestycja nale¿y do rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
( Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i nie wyInaga uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwanmkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

4.3. Teren planowanej inwestycji nie le¿y na obszarze chronionego krajobrazu, w odniesieniu do
którego maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
m 92, poz.880 ) oraz rozporz¹dzenia Nr 21 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 14
kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa warmiñsko - mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 725).

5. W ustaleniach dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej nie maj¹ zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568), a teren planowanej inwestycji nie le¿y w strefie

ochrony konserwatorskiej.
6. Ustalenia dotycz¹ce zmian w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach

okreœlonych przez gestorów mediów i komunikacji, zgodnie z ustaw¹ o drogach publicznych z
dnia 21.03.1985 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŸno zm.) i rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie nie maj¹ zastosowania z

U wyj¹tkiem przedmiotowej inwestycji.
7. W zakresie wymagañ dotycz¹cych ochrony interesu osób trzecich maj¹ zastosowanie przepisy

art.5 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z póŸno zm.).

8. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu lub obiektów podlegaj¹cych ochronie
na podstawie przepisów odrêbnych dotycz¹cych terenów górniczych, nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych nie maj¹
zastosowania.

9. Linie rozgraniczaj¹ce teren inwestycji.
Linie rozgraniczaj¹ce teren inwestycji wyznaczono na Za³¹czniku nr 1, sporz¹dzonym na kopii

mapy ewidencyjnej w skali I :2000, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ decyzji.

UZASADNIENIE

Pracownia Us³ug Projektowych ,PobroI" w Olsztynie w dniu 12 czerwca 2008 r. wyst¹pi³a z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
wodoci¹gowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji deszczowej przy ul.

L; Leœnej w Nidzicy, w obrêbie geodezyjnym Nr I Nidzica.
Przeprowadzona analiza wanmków i zasad zagospodarowania terenu objêtego wnioskiem i

wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz s1anu faktycznego i prawnego terenu, na którym
przewiduje siê realizacjê inwestycji wykaza³a mo¿liwoœæ ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
l. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie znany jest tennin na³o¿enia obowi¹zku jego sporz¹dzenia jak i termin samego

sporz¹dzenia.
2. Wnioskowana inwestycja staoowi zmianê zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów

art.50 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
3. W trakcie przeprowadzonego postêpowania administracyjnego i w myœl ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym:
. zgodnie z art. 53 ust.1 W.w. ustawy, Strony zosta³y zawiadomione o wszczêciu postêpowania w

sprawie wydania dtX;yzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zawiadomienie
zdnia 13.062008r. znak: :GMKR.7331-130/08

. zgodnie z art. 53 ust.3 w zwi¹zku z postêpowaniem zwi¹zanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonano stosownej analizy,

/'
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. zgodnie z art.53 ust.4 ustawy, projekt decyzji uzyska³ wymagane uzgodnienia

. zgodnie z art.50 ust.4 ustawy projekt decyzji zosta³ przygotowany przez uprawnionego architekta
wpisanego na listê izby samorz¹du architektów.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronie prawo wniesienia odwo³ania do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Olsztynie za poœrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Odwo³anie od decyzji powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uza...¹dni~j¹ce to ¿¹danie.

Z up. BUItl1ISTRZA

;'gr in¿. PiMJJRomaniuk
KIEROWNIK

WYDZIA£U GOSPODARKI MIENIEM
U KOMUNALNYM I ROLNICTWA

Otrzymuj¹:
l. Pracownia Us³ug Projektowych "Dobrol"

Józef Dobrowolski, ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88,
l 0-45 7 Olsztyn;

2. Strony postêpowania zgodnie z rozdzielnikiem
3.a/a.

Przygotowa³ :
arch. Piotr Ostoja-Lniski.
v.pis na listê cz³onków
Wam:riñsko - Mazurskiej O I A

pod numerem WM-Ol54.
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I BURMISTRZ NIDZICY
13-100 Nidzica. PI. Wolnoœci 1

wolo warminsko-mazurskie
181,(089)625-07-10, lax 625-07-11 Nidzica dnia 3 listopada 2008 r.000687764 '

Nasz znak:
TI. 5548-1/95/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postêpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Us³ug
Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski 10 - 457 Olsztyn, ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88 z dnia 27
paŸdziernika 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica

orzekam
zezwoliæ na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul.
Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta

Nidzica, na ni¿ej podanych warunkach:
1) przejœcia w jezdni wykonaæ metod¹ przekopu;
2) w przypadku kolizji sieci z istniej¹cymi urz¹dzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanymi z gospodark¹ drogow¹ inwestor na swój koszt dokona prze³o¿enia lub zabezpieczenia
ww. urz¹dzeñ lub obiektów;

3) sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w drodze gminnej dz. nr 316 obrêb nr 1
miasta Nidzica zbli¿yæ do granicy pasa drogowego uwzglêdniaj¹c projektowan¹ ulicê klasy L;

4) uzgodnienie wa¿ne jest 2 lata.
Pouczenie o warunkach zezwolenia:
a) zajêcie pasa drogowego drogi na czas prowadzenia robót przy budowie sieci mo¿e nast¹piæ po

otrzymaniu odrêbnego zezwolenia od zarz¹dcy drogi po uzyskaniu pozwolenia na budowê lub
zg³oszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

b) umieszczenie w drodze sieci wymaga uzyskania przez ich w³aœciciela odrêbnego zezwolenia od
zarz¹dcy drogi. la umieszczenie sieci w pasie drogowym w³aœciciel tych urz¹dzeñ zobowi¹zany jest
do uiszczania corocznej op³aty. Wniosek w sprawie umieszczenia sieci winien dok³adnie okreœlaæ
okres umieszczenia tych urz¹dzeñ w pasie drogowym, który winien odpowiadaæ okresowi

u¿ywalnoœci wbudowanego materia³u;
c) wniosek o zajêcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót winien byæ z³o¿ony jednoczeœnie z

wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym.

Uzasadnienie
Pracownia Us³ug Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski 10 - 457 Olsztyn, ul. Kard.

Wyszyñskiego 24/88 wyst¹pi³a z wnioskiem o wyra¿enie zgody na lokalizacjê sieci: kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica.

Na podstawie przedstawionego projektu budowlanego zagospodarowania terenu zezwolono
na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w
Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica, na
wymienionych zasadach oraz pouczono o warunkach zezwolenia.

I ---
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Zgodnie z 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urz¹dzeñ
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu drogowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
za zezwoleniem zarz¹dcy dróg, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Jednoczeœnie informuje siê, i¿ w myœli art. 40 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i
prowadzenia robót zwi¹zanych z tym umieszczeniem mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zezwoleniem
zarz¹dcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych pobierane s¹ op³aty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XX/171/2008 Rady
Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nidzica na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg (Dz. Urz. Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego z 2008 r. Nr 33, poz. 725), których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Nidzicy.

W zwi¹zku z powy¿szym przed rozpoczêciem prac zwi¹zanych z umieszczeniem sieci nale¿y
wyst¹piæ do Urzêdu Miejskiego w Nidzicy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót
w pasie drogowym oraz z wnioskiem na umieszczenie przedmiotowych urz¹dzeñ w pasie drogowym
ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta

Nidzica.

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Powy¿sza decyzja wywo³uje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowê lub zg³oszenia
budowy albo wykonywania robót budowlanych, które nale¿y uzyskaæ w trybie i na zasadach
okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zm.).

I
I Na niniejsz¹ decyzjê s³u¿y stronie prawo wniesienia odwo³ania do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego w Olsztynie za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuj¹:

1. Pracownia Us³ug projektowych ~DOBROL Józef Dobrowolski Z u. TrI R Z A

10 - 457 Olsztyn Ul
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88 a na ska

. - ~ -

2. A/a Wy i ech Ilycyjnego

Nie podlega op³acie skarbowej na podstawie czêœci III
ust. 44 kol. 4 pkt 9 za³¹cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op³acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 zezm.)

Sprawê prowadzi:
Kazimierz Mular
Tel. 089 6250754

L



URZ¥D MIEJSKI
13-100 N idzico, PI. Wolnoœci I
WYDZ³At 60SPODARKI MIENIEM

KOMUNALNYM I ROLNICTWA Nidzica, dnia 05 listopada 2008r.
tel. (089) 615-07-40, fax 615-07-11

Pracownia Us³ug Projektowych
Dobrol
Józef Dobrowolski
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88
10-457 Olsztyn

GMKR.7214-16/08

Odpowiadaj¹c na wniosek z dnia 27.1 0.2008r. informujê, ¿e wyra¿am zgodê
na przejœcie projektowanego uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, ruroci¹gu t³ocznego sanitarnego On 110 mm z przepompowni¹ œcieków,
wodoci¹gu On 160 mm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez dzia³ki stanowi¹ce
w³asnoœæ Gminy Nidzica oznaczone numerami 1 i 24/3 po³o¿one w obrêbie Nr 1 miasta
Nidzica.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nale¿y uporz¹dkowaæ i doprowadziæ
do stanu poprzedniego.
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. Za~z¹d Melioracji Pracownia Us³ug Projektowych
1 Urz¹dzen Wodnych w Olsztynie

DOBROLREJONOWY ODDZIA£

13-100 Ni;;iC~,i~I~~~tYñska 28 Józef Dobrowolski

tel./fax (089) 6252898 ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88
NIP 739-33-25-894. Regon 519499472 10 - 457 Olsztyn

Nasz znak: Data:
MUW-EK-O24/24/05 IO.O6.2005r

,

Uzgodnienie wstêpne nr 24/05

:QQt Projektu budowlanego zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
t³ocznej i sieci wodoci¹gowej w Nidzicy przy ul. Leœnej.

Przejœcie pod rowem RA przy ul. Leœnej nale¿y wykonaæ na g³êbokoœci oko³o 1,50m
pod dnem istniej¹cego rowu.

Zgoda na wykonanie przejœcia zostanie wydana po przed³o¿e u rzekroju
poprzecznego przejœcia w którym nale¿y okreœliæ dok³adne rzêdne przekroc nia r sieci¹
kanalizacyjn¹ i wodoci¹gow¹.

KIER WNIK

- . mgr i~iei Parecki



BURMISTRZ NIDZICY
13-1 O~ Nidzica, PI. Wolnoœci 1

wOJ. warmiñsko-mazurskie
lei. (089) 625-07-10, fax 625-07-11

O O O 6 8 7.7 6 4

Nidzica, dnia 27 czerwca 2008r.

"Dobrol"
Pracownia Us³ug Projektowych
Józef Dobrowolski
Ul. Wyszyñskiego 24/88
10-457 Olsztyn

znak: GMKR. 7624-12/08

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 czerwca 2008r. (data wp³ywu 2008-06-17),
U informujê ¿e inwestycja polegaj¹ca na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

i sieci wodoci¹gowej nie nale¿y do inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko okreœlonych w art. 51 ust l i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2008r. Prawo ochrony
œrodowiska, jak równie¿ nie bêdzie oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000, dlatego nie wymaga
uzyskania decyzji œrodowiskowych uwarunkowaniach.

-', z up. B~ISTRZA

mgr in¿. P. Romaniuk
\~ KIEROWNIK~'\.. WYDZIALU GOSPODARKI MIENIEM

" . KOMUNALNYM T ROLNJCTWA
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Sprawê prowadzi:
insp. Wydzia³u GMKR
mgr in¿. Halina Wyszyñska
tel. 089625250742
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STAROSTWO POWIATOWE .

t 1 3 -1 O O N i d z i C a Województwo: WARMINSKO-MAZURSKIE

ul. Traugutta 23 Powiat: NIDZICKI

tel./fax 625-32-79 Jednostka ewidencyjna: NIDZICA - miasto

Obrêb: 1 NIDZICA 1

Skrócony wypis ze skorowidza dzia³ek
z dnia: 2008-10-29

Nr dzia³ki Oznaczenie pow. u¿. pow. dz.
lp. NrOb Ksiêga wiecz Ch Udzia³ w³aœcicielI w³adaj¹cy u¿ytku [ha] [ha]

Ark.

1 1 1 KW 9888 Wl 1/1 GMINA NIDZICA R R IVb 1.2487 6.7102
073 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

R R V 5.4615

2 1 21/1 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 0.3537 0.3537
074

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

3 1 21/10 KW 14529 Wl 1/1 'EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTY'SP. Z Ba 0.3951 0.3951
074 0.0. Z SIEDZIB¥ W WARSZAWIE

00-803 WARSZAWA Ul.Al.JEROZOlIMSKIE
56C;

4 1 21/11 KW 14529 Wl 1/1 'EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTY'SP. Z Ba 0.2146 0.2146
074 0.0. Z SIEDZIB¥ W WARSZAWIE

00-803 WARSZAWA Ul.Al.JEROZOlIMSKIE
56C;

5 1 23/5 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Bp 0.3716 0.3981
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ W 0.0265
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

6 1 23/3 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 6.4258 6.5154
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ W 0.0896
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

7 1 23/11 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Bp 0.1897 0.1897
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

8 1 32/1 KW 2556 Wl 1/1 B£A¯EJ JAN FEllÑSKI l l IV 1.4790 5.1857

121 Rodzlce:KAZIMIERZ.JANINA
NOWA 5; 13-100 NIDZICA;

Ps Ps IV 0.9437

W 0.0707

Br R IVb 0.1183

R R IVb 2.5740

9 1 32/2 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 0.0276 0.0276
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

10 1 24/1 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 0.2891 0.2891
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

11 1 297/2 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 0.6572 0.6572
122

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

Strona: 1
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12 1 305 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 1.2610 1.2610
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

13 1 316 KW 14734 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 1.4350 1.4350
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

14 1 51 KW 2968 Wl 1/16 HELENA KRYSTYNA KOSIÑSKA B 0.1015 0.1015
123 Rodzlce:HENRYK,KRYSTYNA

LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

Wl 15/16 (ma³¿eñstwo)
ZDZIS£AW KOSIÑSKI
Rodzlce:IZVDOR,HALlNA
LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

HELENA KRYSTYNA KOSIÑSKA
Rodzice: H E NRYK, KRYSTYNA
LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

15 1 52 KW 2969 Wl 1/8 ILONAARLETASTAWARZ B 0.0910 0.0910
123 Rodzlce:RYSZARD,IRENA

LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 5/8 IRENA STAWARZ
Rodzice: H EN RYK, KR YSTYNA
LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 1/8 JAROS£AW STAWARZ
Rodzlce:RYSZARD,IRENA
LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 1/8 WIOLETTA STAWARZ
Rodzlce:RYSZARD,IRENA
LEŒNA 11; 13-100 NiDZICA;

18 1 53 KW 16103 Wl I/I WlADYSlAWABRYK B 0.1419 0.1419
123 Rodzice:STANISlAW,ZOFIA

LEŒNA 13; 13-100 NIDZICA;

17 1 54 KW 2970 Wl 1/1 AGNIESZKA S£ODKOWSKA B 0.0885 0.0885
123 Rodzice:ROMAN,JANINA

LEŒNA 15; 13-100 NIDZICA;

Sporz¹dz~: Gra¿yna Burska

Z OSTY
iii[ PODLEGA OP£ACIE SKARBOWEJ
"a podstawie art.3 ustawy z dnia in¿. an zewczak
16,XI.2006 r. o op³acie skarbowej Klo,@w Wyd_³ll" !J.otll ll
(!Jz. U. z 2006 r. Nr 225. poz. 1635) g~!P@~.'"1 Hg h'fll~IIRJII~j.@j"ml ¥~ "leIwaI I fi.' i".lw,~~

Strona: 2
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1\iIEJSKIE WODOCI¥GI I KAHAt/lAGA Nidzica,dn. 2008-06-12
Spó³ka z o o13-100 Nidzic . .

leI. 089.625-21-~S u:. Kolejowa 17 C
NIP 145-000-01-01 aKx

R 089-625-2630

. 80000124125

Pracownia Us³ug Projektowych
DOBROL

Józef Dobrowolski
10-457 Olsztyn
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88

Dot: warunków technicznych do oroiektowania kanalizacji sanitarnej JlIawitacyinei.
t³ocznej. deszczowej oraz sieci wodociaeowei w ul. Leœnei w Nidzicy

LJ
Wytyczne do projektowania sieci j. w.:

I. Woda

1. miejsce wpiêcia projektowanej sieci wodoci¹gowej - istniej¹ca rura
wodoci¹gowa w ul. Leœnej

2. koniec projektowanej rury wodoci¹gowej - w ulicy Leœnej naprzeciwko
dzia³ki nr 1-16/3.

. 3. zaprojektowaæ trójniki na rurze wodoci¹gowej z zasuwami na ka¿dym
, skrzy¿owaniu ul. Leœnej z projektowanymi ulicami na terenie za zachód od

projektowanej rury wodoci¹gowej]
4. œrednica trójnika na odga³êzieniu w kierunku ulicy nr dz. 1-316 równa

projektowanej rurze wodoci¹gowej w ul. Leœnej co w przysz³oœci umo¿liwi
spierœcieniowanie sieci wodoci¹gowej ul. Leœnej z ul. Olsztyñsk¹.

L::: II. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i t³oczna

1. Miejsce odbioru œcieków komunalnych - istniej¹ca studzienka kanalizacji
sanitarnej w ul. Leœnej

2. Lokalizacja studzienki rozprê¿nej oraz jej wyposa¿enie technologiczne musi
zapewniæ brak rozchodzenia siê smrodu do istniej¹cych i projektowanych
siedlisk.

3. koniec sieci kanalizacyjnej w ul. Leœnej- dzia³ka nr 1-16/3.
4. Na skrzy¿owaniach ul. Leœnej z projektowanymi ulicami, po stronie

zachodniej zaprojektowaæ trójniki z zasuwami na kolektorze t³ocznym lub
studzienki kanalizacyjne grawitacyjne zbiorcze dla projektowanego kolektora
sanitarnego grawitacyjnego w ul. Leœnej

5. W projektowanej przepompowni œcieków komunalnych zaprojektowaæ
radiowy system ostrzegawczy o stanach alarmowych skoordynowany z
istniej¹cym systemem na przepompowni œcieków w Pi¹tkach.

6. Zaprojektowaæ przy³¹cza kanalizacyjne do istniej¹cych budynków, a nie
skanalizowanych w ul. Leœnej.
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III. Kanalizacja deszczowa

1. zaprojektowaæ sieæ kanalizacji deszczowej w ul. Leœnej z miejscem odbioru
wód deszczowych - istniej¹cy rów melioracyjny.

2. odbiór wód deszczowych przez rów melioracyjny oraz skrzy¿owanie sieci
wod-kan z rowem uzgodniæ z ZMiUW Oddzia³ Rejonowy w Nidzicy

IV. Projekt wykonawczy sieci wod-kan oraz wód deszczowych uzgodniæ z
Urzêdem Miejskim Wydzia³ Techniczno-Inwestycyjny w Nidzicy oraz
ze spó³k¹ MWiK w Nidzicy ul. Kolejowa 17c.

V-te PREZES ds. TECH H
CZ£ONEK ZA

tJ mgrtnt. Wojciech Lec i

Do wiadomoœci:
Urz¹d Miejski w Nidzicy

~

2

L

























Asystent 

projektanta:

Pracownia Usług Projektowych

DOBROL
ul. Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn 

tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Rysunek:

Rys. nr: 

Obiekt:

Miejscowość: Nidzica, ul. Leśna

Łapacz piasku

Data:Branża:

Sanitarna lipiec  2008
Skala:

Kierownik 

pracowni:

Projektant:

upr. 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b

Józef Dobrowolski

mgr inż. Grzegorz Bogdan
upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust.1 pkt.4 a i c

br.sanitarna:

 inż. Marcin Bukowski

Kanalizacja sanitarna

                                                            Nidzica, ul. Leśna 
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Asystent 
projektanta:

Pracownia Usług Projektowych
DOBROL

ul. Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn 
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Rysunek:

Rys. nr: 

Obiekt:
Miejscowość: Nidzica, ul. Leśna

Przepompownia ścieków przydomowa

Data:Branża:
Sanitarna lipiec  2008

Skala:

Kierownik 
pracowni:

Projektant:

upr. 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b
Józef Dobrowolski

mgr inż. Grzegorz Bogdan
upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust.1 pkt.4 a i c

br.sanitarna:

 inż. Marcin Bukowski
Kanalizacja sanitarna

 
 
 
 
 
 
















