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Remont zamku w Nidzicy 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego; 

 „Remont części dachu zamku w Nidzicy”  

               
 

 

Adres inwestycji;  
   ul. Zamkowa,   13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie 

działka nr 6-55/10 

 

Inwestor/ adres inwestora; 

  Gmina Nidzica 
 Urząd Miejski w Nidzicy 

              plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko - mazurskie 

 

Nazwy i kody CPV; 
45000000-7  – Roboty budowlane 

45212350-4 -  Budynki o szczególnej wartości historycznej  

45212354-2 -  Zamki 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

45260000-7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji  dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261910-6 - Naprawa dachów 

45312311-0    - Montaż instalacji piorunochronnej 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45422000-1 - Roboty ciesielskie 

45421106-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421135-9 - Instalowanie okien drewnianych 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 - Roboty malarskie renowacyjne 

Zamawiający; 

  Gmina Nidzica 
              Urząd Miejski w Nidzicy 

                            plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko - mazurskie 

 

Data opracowania; 
Marzec  2011 r. 

 

Jednostka projektowa / autorzy opracowania: 

mgr inż. Krzysztof  Ojrzyński 
(upr. bud. Nr 18/89/OL, Nr 86/92/OL, Nr 191/94/OL - §2 ust.1 pkt.1, §6 ust.1,2,3,  

§7, §13 ust.1 pkt.1 i 2 )- w specjalności konstrukcyjno- budowlanej   i w specjalności architektonicznej  
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Specyfikacja Nr 1 egz. Nr 1 
 

Branża:    Architektura + Konstrukcja  

 

Stadium:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 

Nazwa projektu:  „Remont części dachu zamku w Nidzicy”  

 

Nazwa  zamówienia:    „Remont części dachu zamku w Nidzicy” 

 

Kod i nazwa CPV:  
 

45000000-7 – Roboty budowlane 

 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej  

45212354-2 - Roboty budowlane w zakresie zamków 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji  dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45261910-6 - Naprawa dachów 

 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej 

 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45422000-1 - Roboty ciesielskie 

45421106-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421135-9 - Instalowanie okien drewnianych 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 - Roboty malarskie renowacyjne 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Adres i lokalizacja  

obiektu budowlanego:   

ul. Zamkowa 1, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-

mazurskie, działka nr 6-55/10 

Zamawiający:   Gmina Nidzica   – Urząd Miejski w Nidzicy,  

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica 

Autor opracowania:  mgr inż. Krzysztof Ojrzyński 

 

 
Nidzica, marzec 2011 r. 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia   
 Zamek w Nidzicy wybudowany przez Zakon Krzyżacki w XIV w. Obiekt w czasie 

działań wojennych (szczególnie podczas I i II Wojny Swiatowej) częściowo spalony, 

częściowo zniszczony pociskami artylerii, został odbudowany w latach 1962 – 1967 i 

ponownie przywrócony do użytkowania. Od tego czasu w zamku mieści się hotel, restauracja 

– kawiarnia, siedziba Nidzickiego Domu Kultury, biblioteki, muzeum oraz sale 

wystawiennicze .  W latach 1996 – 2001 obiekt część obiektu poddana została remontowi 

i modernizacji. Między innymi przebudowano część hotelową zamku, zaplecze kuchenne 

restauracji, pomieszczenia strychu nad salą rycerską zaadaptowano na salę widokową. 

Wykonano też remont dachów (wymianę pokrycia  dachowego z dachówki) wież zamkowych 

oraz dachu bryły głównej. Częściowemu remontowi (przełożeniu i wymianie pojedynczych 

dachówek) poddano również dach  skrzydła nadbramą wzjazdową (pomiędzy wieżami).  

 Zakres obecnego remontu wynika przede wszystkim z pilnej konieczności naprawy 

nieszczelnych dachów i wymiany uszkodzonego pokrycia z dachówek ceramicznych dachu 

bryły głównej budynku, zadaszeń dolnych i górnych kruzganków skrzydeł bocznych oraz 

uszkodzeń drewnianej konstrukcji dachowej kruzganów górnych i uszkodzeń konstrukcji 

zadaszenia nad krużgankami dolnymi.   

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające  zakres robót budowlanych 
 

Główne elementy budynku planowane do remontu: 

  

1. Dachy krużganków dolnych i górnych w skrzydłach bocznych budynku (na całej  

    powierzchni) 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki holenderkii „mnich-mniszki” na  

dachówkę ceramiczną esówkę („holenderkę”) nie angobowaną, kolorze naturalnej 

czerwieni; 

- wymiana łacenia i podłaci, wymiana deskowania dachu krużganków wyższych i 

uzupełnienia deskowania (częściowa wymiana) i wykonanie nowego pokrycia z  

papy asfaltowej; 

- wymiana uszkodzonych elementów (lub naprawa uszkodzonych w mniejszym  

stopniu elementów) konstrukcja dachowej, wykonanie wzmocnień krokwi,  

wykonanie nadbitek krokwi i jętek konstrukcji dachowej kruzganów wyższych; 

- wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (wymiana wszystkich  

obróbek z blachy stal. ocynk. na obróbki z blachy miedzianej), wykonanie 

dodatkowych rur spustowych, wymiana części rynien na rynny o większej 

średnicy; 

- naprawa uszkodzęń konstrukcji kryżgaków dolnych ( wymiana słupa, częściowo, 

płatwi i kleszczy w północno-wschodnim narożniku kruzganków dolnych 

-  konserwacja i impregnacja konstrukcji drewnianej istniejącej. 

 

2. Dach części zachodniej zamku (nad Salą Rycerską i nad Salą Widokową) 

           - od strony dziedzińca 

        - wymiana pokrycia dachowego połaci od strony dziedzińca; 

- uzupełnienie  łacenia i podłaci.; 

- wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na obróbki z blachy 

miedzianej; 

        5. Instalacja odgromowa zamku  (całość) 

- wymiana istniejącej instalacji odgromowej wna dachach krużgankówgórnych  

     (wykonanie nowej instalacji odgromowej); 
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1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Zamek w Nidzicy (przedmiot niniejszego opracowania) jest obiektem 

zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się pod ścisłą prawną 

ochroną Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Olsztynie.  

Dlatego też w pełni zastosowanie mają przepisy i uwarunkowania wynikające  

z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych,  

a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  

(Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

 Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, 

tablic, reklam, napisów oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić 

do naruszenia substancji lub zmiany zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga 

uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 

rozporządzenia Ministra Kultury z 09.062004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków). 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

  2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym  i użytkowanym obiekcie.  

Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas przeprowadzenia 

remontu, z  wyjątkiem czasowego ograniczenia użytkowania (lub czasowego 

wyłączenia z użytkowania) pomieszczeń lub ich części będących aktualnie 

remontowanych. Również z tego względu nie jest możliwe urządzenie placu i terenu 

budowy na dziedzińcu zamku (z wyjątkiem urządzenia małego składu na bieżąco 

wykorzystywanych materiałów budowlanych i pochodzących z rozbiórki (dla maks.  

1-2 dni roboczych). Wykonywanie prac na wysokości i robót dachowych poprzedzone 

być musi wykonaniem zabezpieczeń (siatek ochronnych, daszków ochronnych) przed 

spadającymi przedmiotami, narzędziami i materiałami.  Z uwagi na uwarunkowania 

obiektu (dojazd o znacznym nachyleniu, małe wymiary bramy wjazdowej na 

dziedziniec zamku) należy stosować lekki mechaniczny sprzęt transportowy 

dostosowany do istniejących warunków. 

 

  2.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do architektury 

 Zamek jest obiektem zabytkowym.  

 Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, 

wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

(zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 

rozporządzenia Ministra Kultury z 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
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architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków). 

 Wykonawca robót winien dysponować  odpowiednio wykwalifikowanymi  

i doświadczonymi fachowcami, mającymi doświadczenie przy wykonywaniu robót  

w obiektach zabytkowych. W szczególności osoby prowadzące prace konserwatorskie  

i kierujące robotami budowlanymi muszą posiadać stosowne kwalifikacje, 

potwierdzone dokumentami zgodnie z §7 i §8 wyż. wym. rozporządzenia Ministra 

Kultury.  Oprócz wymogu zatrudnienia wykonawców posiadających kwalifikacje 

również wymagany będzie stały nadzór konserwatorski, przez osoby zaakceptowane 

przez WKZ w Olsztynie. 

 Z uwagi na rangę i charakter obiektu należy stosować materiały o najwyższych 

parametrach jakościowych. Detal i wykończenie nawiązujące i harmonizujące  

z materiałami  zastosowanymi w obiekcie oraz pozytywnie zaakceptowane przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stosować należy materiały tradycyjne. 

Elementy wymieniane odtwarzane będą na wzór elementów istniejących. Dlatego też 

niezbędnym jest wykonanie dokumentacji architektonicznej i konserwatorskiej  

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu. 

  W trakcie remontu należy dążyć do wyeliminowanie negatywnych skutków 

zastosowania rozwiązań współczesnych, powodujących dysharmonię obiektu  

i wykonanych podczas remontu i odbudowy zamku w 1962 roku (n.p. należy osłonić 

drewnem elementy żelbetowych słupów krużganków). 

 

 

  2.3. Wymagania zamawiającego w stosunku do konstrukcji 

 Wymagania analogiczne, jak w punkcie 2.2. Elementy konstrukcji wymienianej 

drewnianej odtworzyć na wzór istniejących. W sposób szczególny należy sprawdzić  

stan techniczny elementów drewnianych, wykonać odgrzybienie i impregnację  

przeciwogniową i przeciw grzybom i owadom.  

 

  2.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do instalacji 

 Instalacje wykonywać w taki sposób, tak aby ingerencja w zabytkową substancję  

            obiektu była jak najmniejsza. Również ze względów architektonicznych  

i konserwatorskich należy dołożyć wszelkiej staranności w wykonanie instalacji tak, 

aby nie powodować dysharmonii z zabytkowym wystrojem wnętrz i wyglądem  

zewnętrznym budynku.   

 

2.5. Wykończenie 

 Wszystkie elementy wykończeniowe budynku i wystroju wnętrz należy wykonywać  

ściśle według dokumentacji technicznej oraz wytycznych i zaleceń służb  

konserwatorskich. 

 

 2.6. Zagospodarowanie terenu 

 Nie planuje się żadnej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. 
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Klasyfikacja robót dla przedsięwzięcia: 

Nr 

specyfikacji 

Grupa robót Klasa robót Kategoria robót Numer 

strony 

B.01.00.00 454     

Roboty 

przygotowawcze 

Roboty wykończeniowe 

i renowacyjne  

4545                       
roboty 

wykończeniowe 

pozostałe 

45453    

roboty remontowe  

24 

B.02.00.00. 452 

Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

budowlanych 

4526 

Roboty w zakresie 

wykonywania  

pokryć i konstrukcji 

dachowych 

45261 

Wykonywanie pokryć i 

konstrukcji dachowych 

45261213-0  

kładzenie dachów metalowych 

45261320-3 

kładzenie rynien 

45261410-1 

izolowanie dachu 

45261420-4 

uszczelnianie dachu 

29 

B.03.00.00. 452 

Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

budowlanych 

4526 

Roboty w zakresie 

wykonywania  

pokryć i konstrukcji 

dachowych 

45261 

Wykonywanie pokryć i 

konstrukcji dachowych 

45261214-7  

kładzenie pokryć bitumicznych 

41 

B.04.00.00. 452 

Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

budowlanych 

 

4526 

Roboty w zakresie 

wykonywania  

pokryć i konstrukcji 

dachowych 

45260 

Wykonywanie pokryć 

dachowych 

45260000 

 pokrycia dachowe z  

dachówek  ceramicznych 

55 

B.05.00.00. 452 

Roboty związane z 

wykonaniem 

konstrukcji obiektów 

budowlanych 

452-6 

Stropy, konstrukcje 

drewniane 

452-6.1  

Wznoszenie oraz pozostałe 

prace dotyczące kładzenia 

dachów i okładzin dachowych 

45420000-7 

roboty ciesielskie 

66 

B.06.00.00. 452 

Roboty związane z 

wykonaniem 

konstrukcji obiektów 

budowlanych 

452-6  

Specjalne prace 

budowlane 

452-6.2.  

Roboty murarskie i murowe 

45262500-6 

roboty murarskie 

45262520-2 

roboty murarskie 

72 

B.07.00.00. 454 

Roboty wykończeniowe 

w zakresie obiektów 

budowlanych 

4541 

Tynkowanie 

45411 

Tynki zwykłe 

79 

B.08.00.00. 454  

Roboty wykończeniowe 

454-4  

Wykończenie ścian i 

stropów 

454-4.2   

Prace malarskie 

96 

B.09.00.00. 453  

Roboty instalacyjne w 

budynkach 

453-1  

Roboty instalacyjne 

elektryczne 

453-1231 

Ochrona odgromowa 

45312311-0 
Montaż instalacji 

piorunochronnej 

100 
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Kod CPV 45000000 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) ] 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. WSTĘP  ........................................................................................................   

1.1. Przedmiot ST  .......................................................................................   

1.2. Zakres stosowania ST  ..........................................................................   

1.3. Zakres robót objętych ST  ....................................................................   

1.4. Określenia podstawowe  .......................................................................  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  ...................................................  

2. MATERIAŁY  .............................................................................................   

3. SPRZĘT  ......................................................................................................   

4. TRANSPORT  ..............................................................................................   

5. WYKONANIE ROBÓT  .............................................................................   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ...............................................................   

7. OBMIAR ROBÓT  ......................................................................................   

8. ODBIÓR ROBÓT  .......................................................................................   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  ........................................................................   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  ..........................................................................   
 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

          Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania i 

przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 str. 

24 

B.01.00.00 

 

ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE 

29 B.02.00.00. 

 
 

 

 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

41 B.03.00.00. 

 

WYKONYWANIE  POKRYĆ DACHOWYCH,    

(Kładzenie pokryć bitumicznych) 

55 B.04.00.00. WYKONYWANIE  POKRYĆ DACHOWYCH,    

(Kładzenie pokrycia z dachówki ceramicznej) 

66 B.05.00.00. KONSTRUKCJE   DREWNIANE   

72 B.06.00.00. ROBOTY  MUROWE 

79 B.07.00.00. TYNKOWANIE  

(tynki zwykłe) 

96 B.08.00.00. ROBOTY  MALARSKIE 

100 B.09.00.00. INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 

dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
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urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 

r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  

 zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże  

 Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

 prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych  

 obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze  

 dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

         Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  

         punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  

             zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

            Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

 i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

 uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

– dostarczoną przez Zamawiającego, 

– sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  

 wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a  

 wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  

 Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  

 kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  

 kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

 który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości  

 liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją  
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 projektową i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości  

 docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  

 tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  

 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  

 dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z  

 dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  

 budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i  

 wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  

     trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

 zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

 dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i  

 innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  

 jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

 odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  

 biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  

 zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  

 wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na  

     powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  

     zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

     urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  

 powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  
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 współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  

 uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  

 dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  

 przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on  

 wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo  

 ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  

 Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe  

 nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu  

 budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten  

 sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

     Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów  

 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  

 odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

 oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na  

 budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

 urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

    Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  

 administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób  

 związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  

 przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra  

 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,  

 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w  

 sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.  

 1650). 

  

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni  

  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  

  wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  

  informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie  

  zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

    Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

     Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

    Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji budowy, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich   

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 



 

 

16 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

    Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
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 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 



 

 

19 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

    Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu    

            ponosi Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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B.01.00.00. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 
 

Roboty przygotowawcze 

-  przygotowaniwe terenu budowy i placu budowy 

 - roboty rozbiórkowe   
 

 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

- grupa 454       –  roboty wykończeniowe w  

   zakresie obiektów  

   budowlanych 

- klasa 4545                        -  roboty wykończeniowe  

  pozostałe 

- kategoria robót  45453   - roboty remontowe i  

             renowacyjne 

- symbol  45453000-7  – roboty remontowe i  

  renowacyjne 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP  

1.1.   Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  

 dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i rozbiórkowych. 

1.2.   Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  

 przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót rozbiórkowych elementów budynku oraz robót remontowych (naprawczych) 

elementów budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  robót  

      rozbiórkowych poszczególnych elementów budynku ocieplenia  oraz robót  

      remontowych i renowacyjnych tych elementów,  zgodnie z ustaleniami dokumentacji  

      projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto  

       wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być  

       zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  

     trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

 zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  

 dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i  

 innych.  

        Wykonawca wykona zabezpieczenia terenu budowy co najmniej w  sposób następujący 

 1. Terenu budowy i zaplecze budowy zostanie wygrodzone trwałym, szczelnym i estetycznym ogrodzeniem 

2. Wygrodzona i odpowiednio oznakowana bedzie strefa tzw. „bezpośredniego spadku”  przy budynku oraz 

przy urzadzeniach budowlanych (dźwigi, podnośniki) i rusztowaniach.   

3. Wielkość terenu zaplecza placu budowy zostanie ustalona pomiędzy zamawiającym i wykonawcą przed 

przystapieniem do robót. Zamawający udostępni na czas budowy teren przyległy do budynku od strony 

zachodniej (odpłatnie – zgodnie z obwiązującym przepisami). Wykonawca ubezpieczy plac i teren budowy- 

bez dodatkowych konsekwencji finansowych dla zaawiającego. 

4. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas budowy (związane z urządzeniem placu – zaplecza 

budwy oraz z wygrodzeniem terenu przy budynku ze względu na bezpieczeństwo robót ) obciążają 

wyłącznie wykonawcę. Z tego tytułu wykonawca nie może żądać zwrotu kosztów od zamawiającego. 

Koszty te zostaną naiczone zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi przy zajęciu pasa drogowego. 

5.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy i ubezpieczenia placu budowynie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

6. Wykoawca wykona daszki zabezpieczające – ochronne przed wswzystkimi wejściami do budynku 

Wykonanie daszków ochronnych zostało skalulowane w koszorysie. Szczegółowe rozwiązanie techniczne i 
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wielkość daszków ochronnych zostaną ustalone przed przystapieniem do robót i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

7. Wykonanie elementów zabezpieczających, wygrodzenie terenu i placu budowy oraz pozytywny odbiór tych 

elementów przez Inspektora Nadzoru, potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy warunkować 

będzie możliwość rozpoczęcia prac remontowych. 

1.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

c) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

d) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

3) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

4) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

d) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

e) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

f) możliwością powstania pożaru. 

 

2.. MATERIAŁY 

2.1. Do robót remontowych i renowacyjnych użyć można materiały zgodnie z dokumentacją techniczną, 

posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty techniczne lub świadectwa ITB. 

 

2.2.Badania na budowie. 

 

 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać  

 akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiału z ewentualnymi zaleceniami  

 szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi oraz zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

 Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób 

składowania wg punktu 2.3. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.2.  Prowadzenie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanych efektów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru są jest 1 m³, 1 m² - zgodnie  z danymi szczegółowymi  

podanymi w dokumentacji kosztorysowej i przedmiarze robót.. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być poparte 

atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem doi dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST. 
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B.02.00.00. 
 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

Kod CPV 45260000 

WYKONYWANIE  

POKRYĆ DACHOWYCH 
 

 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 

2. WSTĘP 

2.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  

 dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami  

 blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 

 

2.2.Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania  

 szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument  

 przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  

1.1. budowlanej. 

 

     2.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z  

obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami  

wystającymi ponad dach budynku: 
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   2.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000 „Wymagania  

ogólne” pkt 1.4. 

 

    2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

 z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne  

 wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania  

 ogólne” pkt 1.5. 

 

3. MATERIAŁY 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

 podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć  

 m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą  

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć  

dachowych. 

 

3.1.Rodzaje materiałów 

3.1.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie. 

3.1.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą cynku (275 g/m
2
) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

3.1.3. Inne blachy płaskie: 

A/ blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55  

     mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

         B/blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.  

              1000x2000 mm. 

          C/blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem  

 do dziennika budowy. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 

3 

 

   4.2. Sprzęt do wykonywania robót 

– Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

 wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 

4 

 

5.2. Transport materiałów: 

5.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 - samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

 - samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 - ciągnik kołowy z przyczepą. 

 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami  

 transportu. 

 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  

 siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu,  

 wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

 Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy  

 przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

– pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  

 dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

– równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy  

 powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5  

 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku  

 równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

– równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano  

 powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy  

 podkładzie z płatwi), 

– podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz  

 powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi  

 ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić  

 od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne  

 termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub  

 kitem asfaltowym, 

– w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej  

 oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

6.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

 Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać  

 następujące wymagania: 

– w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być  

 zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

– deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone  
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 stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi  

 dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a  

 maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.  

 Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między  

 deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach  

 otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny  

 wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

– papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do  

 podkładu gwoździami, 

– podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w  

 przypadku pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach  

 dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych  

 stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 

6.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

 Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 

– podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być  

 wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15  

 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30  

 cm, 

– odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu  

 blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową, 

– podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w  

 pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy  

 odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk, 

– gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z  

 blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do  

 przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą –  

 gwoździe miedziane, 

– w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach,  

 wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk, 

– podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1. 

 

6.4. Pokrycia z blachy 

 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich  

 normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

6.4.1. Pokrycia z blach płaskich 

6.4.1.01. ........................................................................................................................................... 

Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

 W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 

– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 

– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze  

 roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach  

 cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać  

 na oblodzonych podłożach, 

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku  

 cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu  

zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć 

na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło  

 pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
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6.4.1.02. ........................................................................................................................................... 

Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej 

 Krycie połaci dachowej blachą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od  

 zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. 

  Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej  

 do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do  

 deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo. 

  Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych,  

 łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go  

 do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą  

 połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 

  Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami  

 równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu,  

 to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

  Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem  

 siebie co najmniej o 10 cm. 

 Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na 

rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°, 

c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. 

 

 Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach 

stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek 

powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 

 Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące 

obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o ´ arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny 

być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek 

stojący. 

 Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. 

Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 

6.4.1.03. ........................................................................................................................................... 

Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej 

 Krycie połaci dachowej blachą cynkową wykonuje się podobnie, jak krycie blachą  

 ocynkowaną, nie należy jednak stosować połączeń na rąbki (z wyjątkiem kalenic i  

 naroży), lecz na zwoje i zakłady. 

 Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. 

 Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone: 

a) w złączach prostopadłych do okapu – na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm, 

b) w złączach równoległych do okapu – na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi 

górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz 

tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane powinny być przylutowane na całej 

szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 

cm, 

c) w kalenicy i narożach – na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepywać na ostro; arkusze 

przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości 

nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy 

przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny 

być większe niż 180 mm. 

  Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie  

 większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki powinny być  

 wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 
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6.4.1.04. ........................................................................................................................................... 

Pokrycie z blachy płaskiej miedzianej 

  Pokrycie blachą miedzianą o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad  

 podanych dla pokrycia blachą ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz  

 według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i  

 zaleceń producenta. 

  Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza  

 równolegle do okapu – na rąbki leżące. 

  Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być  

 miedziane. 

 

6.4.2. Pokrycia z blachy cynk-miedź-tytan 

 W przypadku blachy cynk-miedź-tytan, przewidzianej do układania na podłożu ciągłym, elementy wykonane 

zgodnie z normą PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciętych, rulonów i rulonów ciętych mogą być 

odcinane, łączone na rąbek, kształtowane i lutowane bez trudności w określonych granicach właściwości 

wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiałowych. Wymagania dotyczące materiałów są określone w 

projekcie normy EN 988. 

 Minimalna dopuszczalna grubość wyrobów (blacha cynk-miedź-tytan) do pokryć dachowych układanych na 

ciągłym podłożu wynosi 0,6 mm. 

 Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielą się na dwie kategorie: 

a) łączone w wyniku zginania w procesie montażu na budowie, 

b) łączone bez zginania w procesie montażu na budowie. 

 W przypadku blachy cynk-miedź-tytan przewidzianej do wykonywania samonośnych wyrobów do pokryć 

dachowych stosuje się ustalenia normy PN-EN 506:2002. 

 Wyroby samonośne z blachy cynk-miedź-tytan są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, 

dachówkowym. 

 W przypadku blachy profilowanej możliwe jest łączenie na rąbek stojący i zakład, a mocowanie powinno być 

schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. 

6.4.3. Inne pokrycia z blach 

 Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, 

aluminiową, organiczną, wielowarstwową układane na ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w 

instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były 

podparte na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania 

normy PN-EN 505:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na 

rąbek stojący. 

 Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: ołowiano-cynową, 

cynową, organiczną, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji 

producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte 

na ciągłej konstrukcji. 

 Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozję z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 

 Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na 

rąbek stojący i na zwoje. 

 Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: 

trapezowym, falistym, dachówkowym. 

 Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami 

metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny 

spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-

3:2002. 

 Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-

EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
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 Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład 

lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na 

działanie czynników atmosferycznych. 

 W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu  

 cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek  

 kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę  

 – ze względu na korozję miejsc ciętych, 

– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące  

 spowodować odbarwienie powierzchni blach, 

– blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów  

 samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać  

 za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym  

 nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej  

 podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w  

 dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie  

 dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu  

 dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 

– przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz  

 pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do  

 kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi  

 być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania  

 arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co  

 wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka  

 pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego  

 sposobu ułożenia, 

– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby  

 powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą  

 pokrycia z blachy, 

– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych  

 uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W  

 przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie  

 uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie  

 oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej  

 powyżej 30° można pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy  

 zamalować farbą zaprawową. 

6.5. Obróbki blacharskie 

6.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

6.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

 

6.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

6.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

6.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o 
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przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 

budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

6.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

6.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

6.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 

ponaddachowych. 

6.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 

mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

6.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

6.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-

B-94702:1999 

6.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

6.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

A/ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza  

     blachy i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych na  

     zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

        B/ mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

         C/rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

6.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

A/ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i  

    składane w elementy wieloczłonowe, 

       B/ łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych  

            na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

       C/ mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych  

             niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w  

             zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

       D/ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do  

            rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
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502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 

są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m
2
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca 

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.   

 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu blachą 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie podkładu, 

– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, 

koszy, narożników  łącznie z pokitowaniem lub 

– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem 

płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, 

gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 

spustowymi. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz 

elementami wystającymi ponad dach budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 

Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki  

mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
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2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia  

się papy; 

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym  

nie dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne  

rozbarwienie; 

6) Wymiary papy w rolce: 

– długość: 20 m (± 0,20 mm), 

 40 m (± 0,40 mm), 

 60 m (± 0,60 mm), 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi  

określonymi w normie lub świadectwie. 

3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

      zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120  

      cm od grzejników. 

4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej  

             warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 

–  temperatura mięknienia 60-80°C, 

–  temperatura zapłonu 200°C, 

–  zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 

–  spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 

–  zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana płaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. 

Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w  

arkuszach. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m
2
. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące  

warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

-  są właściwie opakowane i oznakowane, 

             - spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

 - mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

  Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane  

  zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

  Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem  

  do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 

4 

 

4.2. Transport materiałów: 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co  

najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi  

3) określonymi w PN-89/B-27617; 

4) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed  

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120  

cm od grzejników; 

5) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej  

warstwie. Odległość między warstwami – 80 cm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 

       Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN- 

       80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom  

      podanym w aprobatach technicznych. 

  Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią  

 podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie,  

 naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych  

 należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą  

 odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

 Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach  

należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej  

przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

 

Uwaga: 

 Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

– z płyt żelbetowych, 

– z płyt styropianowych, 

– z gładzi cementowej, 

– z płyt twardych z wełny mineralnej, 

– z desek oraz 

 dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – podane są w  

 specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

 

5.2. Podkład z desek pod pokrycie papą 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją  

projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład  

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu  

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia  

papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich,  
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uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów  

technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub  

po jego całkowitym zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i  

sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami  

podanymi w normie PN-80/B10240, z tym że: 

Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej  

5°C. 

Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami  

równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami  

prostopadłymi do okapu. 

Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone  

przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co  

najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

 Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem  

    zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ´  

    szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw  

powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w  

wielowarstwowym pokryciu papowym. 

Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych  

oraz w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 

W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 

lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych 

do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików 

w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne. 

Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna  

wynosić: 

 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 

 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze   

        styropianu. 

 

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników 

zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków 

atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy 

temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć 

dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno. 

– Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano 

dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

– Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C, a 

następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się 

garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i 

rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem 

zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

– Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 

promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona 

fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może 

być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej 

masy mającej aprobatę techniczną. 



 

 

46 

– Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

– Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach 

betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na 

podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 

możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego 

w aprobacie technicznej. 

– Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o zwiększonej 

wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na 

tkaninie technicznej. 

 

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 

A/ w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, z trzech warstw  

     papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
, klejonych  

lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do  

20%, 

B/ z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
,  

klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

C/ z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
,  

      klejonych lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

 

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 

A/ w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 

B/ z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy  

    powłokowej ≥1600 g/m
2
 – klejonych lepikiem do podłoża z materiału  

termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

C/ z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – każda o zawartości masy  

powłokowej ≥1600 g/m
2
 – klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o  

pochyleniu od 1% do 30%, 

D/ z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
  

– klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu  

   od 20% do 40%, 

E/ z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
  

     – klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 

F/ z dwóch warstw papy asfaltowej – każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m
2
  

     – układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 

 

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

A/ betonowym, 

B/ na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca  

    okleinę płyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia 

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz  

sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej  

powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy  

powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy  

przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał  
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podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem  

jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,  

kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy  

powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego  

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast  

docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma  

papy. 

 

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 

perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku do 

podłoża) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

 Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości 

odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 

 Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci 

wstęgi ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 

 Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może następować 

w miejscach zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 

 Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do podłoża 

powinna być ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w 

przypadku każdego obiektu, z podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego typu obciążeń. Papę 

wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) 

podłożu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc 

podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości zakładu znajdowała się posypka, 

należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 

 W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym 

podłożu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest 

przyklejana do podłoża przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 

 Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody 

pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach 

konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i 

nakleić pasmo papy podkładowej. 

 Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka 

należy ustalić w zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie 

należy ustawiać w najniższych partiach połaci dachowych. 

 

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 

Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego 

krycia o grubości min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego 

krycia przez aprobaty techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. 

 

Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana: 

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża  

mechanicznego mocowana jest spodnia część zakładu, natomiast część wierzchnia  

jest doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 

uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 
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W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące 

są kotwione w warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 

W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest 

wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

 

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego krycia, z 

wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy smołowej powlekanej 

odmiany 400 z mineralizowaną powłoką. 

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstwę 

należy stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do 

dołu. W przypadku pokrycia na podłożu betonowym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze 

odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w 

zależności od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a 

także papę na taśmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować na 

stropodachach pełnych oraz w pokryciach układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie 

szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia. 

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. Każde 

położone pasmo przybija się od góry co 40÷50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 cm. Drugą warstwę 

papy należy przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co ~25÷30 cm gwoździami. Pas 

okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania. 

 

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu betonowym. 

pokrycie takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek lub dachówek. 

Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów 

prowizorycznych. 

Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze wszystkich 

odmian oraz papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. 

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle 

do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie 

mniejszej niż 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu 

łączenie papy może być na zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z 

kierunkiem przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając do 

deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest 

uzależnione od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych należy zagiąć 

brzeg pasma papy i przybić do deski okapowej gwoździami papowymi w odstępach 4÷5 cm, przy okapach z 

rynnami brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na gorąco. 

Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na 

papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, 

dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować 

lepikiem. 

Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 cm lub 

dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. 

Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić 

paskiem papy. Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i 

kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 

Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez 

układania pasków. 

Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm powinny być 

przybite do deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew powinien być dostosowany do 

sposobu krycia. Przy kryciu z paskami ułożonymi na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości 

papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się 

szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie pasm 

papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie 

krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do pokrycia ułożonego na połaci. 
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Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a paski papy o 

szerokości 9÷10 cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i odstępach 6÷10 cm. Przy kryciu bez 

pasków papy, papa pokrywająca listwę powinna być przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

 

5.4. Powłoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych 

5.4.1. Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia 

powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 

5.4.2. Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na dachach o 

pochyleniu połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu 

połaci od 3% do 20%, 

c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o pochyleniu 

połaci od 2% do 20%. 

5.4.3. Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie 

powierzchnię masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed 

przenikaniem wód opadowych pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych 

związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia papowego. 

 

5.5. Obróbki blacharskie 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 

podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 

osadzenia kołnierza wpustu. 

5.6.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości  

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza  
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powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie  

większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a)   wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c)   mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

A/ w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas  

   wykonania prac pokrywczych, 

B/ w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po  

    zakończeniu prac pokrywczych. 

 

6.3.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym  

sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej  

specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu  

zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.  

Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240  

pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm  

przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

10.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót  – Krycie dachu papą – m
2
 pokrytej powierzchni dachu,  

– dla robót – Obróbki blacharskie – m
2
  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

10.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 

przekracza 0,50 m
2
. 
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11. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

 

11.2. Odbiór podłoża 

11.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

11.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

11.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

11.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

11.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoża (deskowania), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

11.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

11.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

11.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  

materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

11.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

11.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

   Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  

  papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

11.4. Odbiór pokrycia z papy 

11.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 

przyklejenia papy. 

11.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
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11.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m
2
.  

 

11.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

11.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

11.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 

11.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

11.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

11.6. Zakończenie odbioru 

11.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

12.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

12.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

12.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
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13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

13.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

13.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B.04.00.00. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod CPV 45260000 

WYKONYWANIE  

POKRYĆ DACHOWYCH 
 

 

POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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6. WSTĘP 

6.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru pokryć dachowych dachówkami. 

 

6.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 

oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

6.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych dachówkami. 
 

6.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

7. MATERIAŁY 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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7.2. Rodzaje materiałów 

7.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

8. SPRZĘT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

– Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

– Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

9. TRANSPORT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt 

4 

 

9.2. Transport materiałów: 

9.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

– samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

– samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

– ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrze 

gać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

9.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

9.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. Podkłady pod pokrycia z dachówek 

5.1.1. Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

– pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

– równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 

kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

– równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 

krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

– podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 

dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

– w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 
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5.1.2.Podkład z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38x50mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to 

będzie z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20mm (58x50mm) , 

– łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 

– rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju dachówek: 

- karpiówka ceramiczna: 

krycie pojedyncze                               22-25cm, 

krycie podwójne w koronkę                25-28cm, 

krycie podwójne w łuskę                     14-16cm, 

     -     karpiówka cementowa zakładkowa       32-34cm, 

     -     karpiówka cementowa podwójna          29-31cm, 

     -     ceramiczna holenderska                       26-32cm, 

     -     ceramiczna przylgowa (zakładkowa)      30-32cm, 

     -     ceramiczna marsylska                           30,5-36cm. 

– w przypadku stosowania rynien do czół krokwi należy przybić deskę grubości 32-38mm w celu umocowania 

do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej, 

– wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

– wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa- 

wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach deski łączone na styk. Wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do 

pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna 

być dostosowana do grubości łat, 

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w 

budownictwie, 

– podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w p. 15.1.   

10.2. Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych 

Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 

polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 

10.2.1. Wymagania ogólne dotyczące podkładu i układania dachówek 

– do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w punkcie 15.1.1 i 

wykonaniu podkładu zgodnie z p. 15.1.2, 

– krycie dachówką na sucho może być wykonywane praktycznie w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywaniu obróbek blacharskich – tylko 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 C, 

– przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w 

koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących 

przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych pod pokrycie od strony 

okapu, 

– dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty wzdłuż 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 

dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie 

nie powinna być większa niż 1cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2mm na 1m i 

30mm na całej długości rzędu, 

– dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio 

do pochylenia połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej (lub cynkowej) o 

szerokości co najmniej 20cm;  dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi, wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja 

techniczna nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź 

gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, 

5.2.2. Krycie dachówką ceramiczną 

5.2.2.1. Krycie dachówką karpiówką pojedynczo 

- krycie dachówką karpiówką pojedynczo polega na tym, że na każdej łacie zaczepiony jest jeden rząd 

dachówek zachodzący na rząd niższy na ok. 1/3 długości dachówki. Krycie dachówką karpiówką 

pojedynczo może być stosowane do krycia obiektów podrzędnych, 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w p. 5.2.1, 
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- styki prostopadłe do okapu powinny być przesunięte w sąsiednich rzędach względem siebie o pół 

szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki wynoszą  1cm, 

- poszczególne rzędy dachówek, równoległe do okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone 

rzędy dachówek na długość 11-17 cm, 

- w strefach wiatrowych II i III co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem 

do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat. W strefie I 

należy przywiązywać dachówki tylko na połaciach położonych od strony przeważających wiatrów, 

- dachówki poszczególnych rzędów powinny być ułożone na warstwie zaprawy wapiennej 1:2 o 

uziarnieniu piasku do 2mm o grubości warstwy niezbędnej do prawidłowego uszczelnienia styku 

dachówek i dociśnięcia do dachówek niżej leżącego rzędu. Pod stykami pionowymi dachówek należy 

położyć paski papy o szerokości minimum 5 cm i długości 25-33cm, 

- kalenice i grzbiety dachowe powinny być pokryte gąsiorami ułożonymi na zaprawie wapiennej (jak w p. 

wyżej ), 

- gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 

drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gąsiorach. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione 

od strony zewnętrznej zaprawą wapienną  ( jak w p. wyżej ), 

- rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą. Odchylenia od linii prostej (falistość) przy sprawdzaniu 

łatą długości 2m nie powinny być większe niż  1cm, 

- kosze dachowe powinny być pokryte pasem blachy ocynkowanej lub cynkowej. .......................................  

5.2.2.2. Krycie dachówką karpiówką podwójnie w łuskę 

- przy okapie i kalenicy należy na ůatach uůoýyă dwa rzćdy dachówki karpiówki, a na pozostaůych ůatach 

jeden rzŕd dachówek; dachówki powinny zachodziă na niýszy rzŕd na důugoúă wićkszŕ niý ˝ důugoúci 

dachówki, 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w p. 5.2.1 , 

- styki prostopadle do okapu powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.2.2.1 , 

- poszczególne rzędy dachówek, równoległe do okapu , powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone 

rzędy dachówek na długość 19-24cm. Dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie oraz dwa najniższe 

rzędy dachówek przy kalenicy powinny być zawieszone na jednej łacie, 

- zamocowane dachówek należy wykonać zgodnie z p.5.2.2.1 , 

- dachówki powinny być układane na sucho lub na zaprawie wapiennej. W stykach poziomych, między 

spodem dachówki zaczepionej na łacie a górna i boczną krawędzią dachówki rzędu niżej położonego, 

zaleca się stosować uszczelnienie zaprawą wapienną  , jak w p. 5.2.2.1 , 

- prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne, 

- styki pokrycia z elementami wystającymi ponad połacie dachowe powinny być zabezpieczone zgodnie z 

p. 5.2.1 , 

- pokrycie kalenicy i kosze dachowe powinny być wykonane zgodnie z p.5.2.2.1 . 

5.2.2.3. Krycie dachówką karpiówką podwójnie w koronkę 

- przy kryciu dachówką karpiówką podwójnie w koronkę na każdej łacie powinny być zawieszone dwa 

rzędy dachówek. Pokrycie można wykonywać na połaciach dachowych o nachyleniu 70-100% , 

- styki prostopadłe do okapu powinny być wykonane zgodnie z p.5.2.2.1 , 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z p.5.2.1 , 

- poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone 

rzędy dachówek na długość 10-14cm, 

- umocowanie i ułożenie dachówek oraz uszczelnienie zaprawą należy wykonać zgodnie z p.5.2.2.1 , 

- prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne, 

- styki pokrycia z elementami wystającymi ponad połacie dachowe, pokrycie kalenicy i koszy dachowych 

powinny być wykonane wg p.5.2.2.1 . 

5.2.2.4. Krycie dachówką holenderką 

- krycie dachówką holenderką polega na układaniu dachówek pojedynczo rzędami od prawej strony połaci 

dachowej na lewą i od dołu ku górze. Aby w węźle, gdzie spotykają się cztery dachówki, uniknąć 

nakładania na siebie wszystkich czterech dachówek, mają one ścięte ukośnie przeciwległe naroża, 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w p.5.2.1, 

- podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. Dopuszczalne odchyłki nie 

powinny być większe niż 1cm na długości 1m i 3cm na całej długości styku, 
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- poszczególne rzędy dachówek równoległe do okapu powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone rzędy 

dachówek na długości 7-13cm, 

- zamocowanie dachówek powinno być wykonane zgodnie z p. 5.2.2.1 , 

- wszystkie styki dachówek powinny być od strony poddasza uszczelnione zaprawa wapienną z dodatkiem 

włókien szklanych lub sierści zwiększających odporność zaprawy na pęknięcia. W stykach poziomych 

dopuszcza się prześwity nie większe niż 3mm , 

- styki pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia, pokrycie kalenicy i koszy 

dachowych powinny być wykonane zgodnie p. 5.2.2.2 . 

 

5.2.2.5. Krycie dachówką zakładkową 

- krycie dachówką zakładkową polega na zawieszeniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek, 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w p. 5.2.1, 

- styki prostopadłe do okapu powinny być wykonane tak jak przy kryciu karpiówką, ale dopuszczalna 

odchyłka wynosi  o,5cm, 

- poszczególne rzędy dachówek, równoległe do okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej położone 

rzędy dachówek na długość 7-10 cm, 

- w strefie wiatrowej I na połaciach dachowych położonych od strony przeważających wiatrów każda 

dachówka powinna być przywiązana drutem, przechodzącym przez otwór w nosku dachówki, do 

gwoździ wbitych od strony poddasza w łaty. Na pozostałych połaciach dopuszcza się przywiązanie tylko 

co piątej lub co szóstej dachówki w rzędzie poziomym, z wyjątkiem pasma wzdłuż okapu o szerokości 

około 1m, gdzie należy mocować każdą dachówkę. W strefach wiatrowych II i III powinny być 

przywiązane wszystkie dachówki na wszystkich połaciach dachowych 

- dachówki powinny być układane na sucho, bez zaprawy. Styki prostopadłe do okapu powinny być 

uszczelnione sznurem konopnym asfaltowanym. Przy pochyleniach połaci mniejszych niż 70% zaleca 

się styki poziome; od strony poddasza uszczelnić zaprawa wapienną 1:2 w tych miejscach, gdzie górna 

krawędź przylega do dachówek sąsiedniego rzędu, 

- w stykach prostopadłych i równoległych do okapu nie dopuszcza się miejsc prześwitujących (patrząc od 

strony poddasza) , 

- styki pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia, pokrycie kalenicy i koszy 

dachowych powinny być wykonane zgodnie p. 5.2.2.1 . 

5.2.2.6. Krycie dachówką marsylską 

- krycie dachówką marsylską polega na zawieszeniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek, 

- dachówki powinny być ułożone zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w p. 5.2.1, 

- styki prostopadłe do okapu powinny być wykonane zgodnie z p.5.2.1 , 

- poszczególne rzędy dachówek, równoległe do okapu, powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone 

rzędy dachówek na długość 4-6,5 cm, 

- dachówki powinny być przywiązane drutem przewleczonym przez ucho dachówki do gwoździ wg 

p.5.2.2.5, 

- prawidłowo wykonane pokrycie dachówką marsylska nie wymaga uszczelnienia, 

- styki pokrycia z elementami wystającymi ponad połać dachową, pokrycie kalenicy i koszy dachowych 

powinny być wykonane zgodnie p. 5.2.2.2 . 

- kalenicy i koszy dachowych powinny być wykonane zgodnie p. 5.2.2.1 . 

5.2.3. Krycie dachówką ceramiczna lub cementowa na łatach przybitych do  

          deskowania pokrytego papą asfaltową 

- W przypadku konieczności uzyskania całkowitej szczelności pokrycia z dachówek należy wykonać 

deskowanie, pokryć warstwą papy asfaltowej, przybić listwy prostopadle do okapu i na nich przybić łaty 

zgodnie z p.5.1.2 . Wymagania techniczne przy układaniu i mocowaniu dachówek są jak w p.5.2.2 .  

5.2.4.  Krycie nad okienkami dachowymi wystającymi z połaci dachowych 

- krycie dachówką ceramiczną nad okienkami w połaci (np. „wole oko”) należy wykonywać przy użyciu 

klinów, tj. dachówek przycinanych rylcem, ułożonych szczelnie na zaprawie. Przy przejściu z 

płaszczyzny na krzywiznę nie należy gubić rzędów, lecz przez zagęszczenie rozstawu łat nad oknem 

przejść na drugą stronę płaszczyzny dachu, 

- okna małych wymiarów (tzw. wywietrzniki) mogą być całkowicie kryte blacha ocynkowaną lub 

cynkową. 

5.2. Obróbki blacharskie 
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5.2.2. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.2.3. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2.4. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.3.3. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.3.4. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

5.3.5. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 

podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 

osadzenia kołnierza wpustu. 

5.3.6. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.3.7. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

5.3.8. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.3.9. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 

5.3.10. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 

607:1999. 

5.3.11. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.3.12. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.4. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

6.5. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2. 
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6.6. Kontrola wykonania pokryć 

6.6.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

c) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

d) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.6.2. Pokrycia z blachy 

d) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

e) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 

są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

13.3. Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m
2
 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca 

się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m
2
, 

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

13.4. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

14. ODBIÓR ROBÓT 

14.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

 

14.2. Odbiór podkładu 

14.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

14.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

 

14.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

14.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

14.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

e) podkładu, 

f) jakości zastosowanych materiałów, 

g) dokładności wykonania pokrycia, 

h) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

14.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

14.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

14.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

e) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

f) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

g) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

h) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
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– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

14.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

14.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

 

14.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

14.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

14.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

14.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

14.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

14.5. Zakończenie odbioru 

14.5.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

15.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

15.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

16. PRZEPISY ZWIĄZANE 

16.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

16.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B.05.00.00. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 
 

KONSTRUKCJE   DREWNIANE   
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

- grupa 452     – roboty związane z wykonaniem  

                            konstrukcji obiektów budowlanych 

- klasa 452-6  -  stropy, konstrukcje drewniane 

- kategoria robót  452-6.1 – wznoszenie oraz pozostałe prace dotyczące 

kładzenia dachów i okładzin dachowych. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2.Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  ocieplenia  

      ścian zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

2.101.Do konstrukcji drewnianych stosuje się klejone drewno iglaste  

         zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Dla robót wymienionych w specyfikacji  stosuje się drewno iglaste, według następujących norm 

państwowych: 

- PN-B-03150:2000 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne. 

Materiały”. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

Krzywizna podłużna: 

 A/ płaszczyzny 

 30 mm dla grubości do 38 mm.; 

 10 mm dla grubości do 75 mm. 

 B/ boków 

 10 mm dla szerokości do 75 mm. 

  5 mm. dla szerokości >250 mm. 

Wichrowatość:    6% szerokości, 

Krzywizna poprzeczna:   4% szerokości. 

Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległę, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość – niedopuszczalna. 
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2.1.02.Wilgotność drewna stosowana na elementy konstrukcyjne powinna  

           wynosić nie więcej niż: 

 Dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%; 

 Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%. 

 

2.1.0.3. Łączniki. 

A/ Gwoździe 

Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 

B/ Śruby 

Należy stosować: 

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82101; 

 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

C/ Nakrętki 

Należy stosować: 

 Nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144; 

 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151IE. 

D/ Podkładki pod śruby; 

Należy stosować: 

 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

E/ Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym, wg PN-85/M-82501; 

 Wkręty do drewna z łbem stożkowym, wg PN-85/M-82503; 

 Wkręty do drewna z łbem kulistym, wg PN-85/M-82505. 

F/ Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowanie decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r., 

t.j. 

A/ środki do ochrony przed grzybami i owadami; 

B/ środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem; 

C/ środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy powinny być składowane na poziomym podłożu  

 utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny  

 być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki  

 sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od  

 podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych  

 opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających  

 przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

2.4. Badania na budowie. 

2.41. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać  

 akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiału z ewentualnymi zaleceniami  

 szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach; 

 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi oraz zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją. 

 Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.2.  Prowadzenie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale  

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu  geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 

 

5.3. Więźba dachowa. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z  

dokumentacją techniczną. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 w rozstawie belek lub krokwi: 

/ do 2 cm. w osiach rozstawu belek; 

/ do 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 

 W długości elementu do 20 mm. 

 W odległości między węzłami do 5 mm.; 

 W wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane warstwami papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod  

45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru są: dla pozycji „wykonanie i montaż konstrukcji dachowej” –  

ilość m³ wykonanej konstrukcji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod  

45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie pożarowej powinno być 

poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem doi dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B- 

00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150.2000 – „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

                                Obliczenia statyczne. Postanowienia ogólne.” 

PN-75/D-01001   - „Tarcica. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-79/D-01012   - „Tarcica. Wady” 

PN-84/M-81000   - „Gwoździe. Ogólne wymagania i badania”. 

PN-82/M-82054.00 –„Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. Decyzja nr 2  

                               ITB-ITD.087 z 05.08.1989 r. Środki ochrony drewna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

 

B.06.00.00. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

ROBOTY  MUROWE 
 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- grupa 452 – roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów 

budowlanych 

- klasa 452-6 specjalne prace budowlane 

- kategoria robót 452-6.2 roboty murarskie i murowe 
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z cegieł i z bloczków wapienno-piaskowych. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie, przebudowę  i remont  murów wewnętrznych, tzn; 

 ściany z bloczków wapienno-piaskowych, 

 ścianki działowe z bloków wapienno-piaskowych.  

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

 podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2.Woda 

 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Wyroby 

 Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, na zaprawie cementowej klasy M5 w następujących proporcjach 

wagowych 1m³ piasku, 200 kg cementu i 100 kg hydratyzowanego wapna + woda (Uwaga: Zamiast wapna 

stosować można zamiennik wapna w płynie). Skład objętościowy wapna należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.1.1. Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 – ściany konstrukcyjne 

- wymiary: l=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm; 

- odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła lub bloczek upuszczone z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

        / 2 na 15 sprawdzonych cegieł; 

        / 3 na 25 sprawdzonych cegieł; 

        / 5 na 40 sprawdzonych cegieł. 

2.1.2. Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 wg. PN-75/B-12001 – ścianki działowe. 

- wymiary: l=340 mm, s- 240 mm, h=190 mm; 

Bloczki winny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

– mieszarki do zapraw lub 

– betoniarki wolnospadowej, 

– pompy do zapraw, 

– przenośnych zbiorników na wodę. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wymagania ogólne: 

A/ mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i  

grubości spoin do pionu o sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do  

odsadzek, wyskoków i otworów; 

B/ W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości  

poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 

C/ Mury należy wznosić możliwie równolegle na całej ich długości. W miejscu  

połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia  

zazębione końcowe; 

D/ Cegły układane na zaprawie winny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  

polewać lub moczyć w wodzie; 

E/ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem  
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murów; 

F/ Mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze  

powyżej 0°C; 

G/ w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn,  

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym  

działaniem czynników atmosferycznych (np. przez pokrycie folią lub papą). 

 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny  

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

  

6.2. Materiały wapienno-piaskowe 

Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej; 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie; 

/ wymiarów i kształtu cegły; 

/ liczby szczerb i pęknięć; 

/ odporności na uderzenia; 

/ przełomu, ze zwróceniem  szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.3. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 

w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.4.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

6.5.1. Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek    

        wymiarowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 

7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża.  Jednostką obmiarową robót jest m² muru o odpowiedniej grubości.  

 

7.3. Ilość tynków w m
2
 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 

8. 

 

8.2. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

 

Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty: 

 A/ dokumentacja techniczna; 

 B/ dziennik budowy; 

 C/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 

 D/ protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

 E/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 

 F/ wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecana przez budowę; 

 G/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem  

            budynku. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2
 powierzchni muru według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– osiatkowanie bruzd, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidację stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-3000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-3001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-3003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-3005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

BN-81/6732-12  Ciasto wapienne. 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A –zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 

wydanie ITB – 2005 rok. 
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B.07.00.00.   
 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

Kod CPV 45410000  

TYNKOWANIE 
 

 

 

 

Tynki zwykłe  
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków cementowo- wapiennych. gipsowych, gipsowo-wapiennych i wapiennych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

– Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne; 

– Tynku zwykłe (jedno, dwu i trójwarstwowe); 

– Tynki specjalne (nakrapiane, boniowane, wypalane, filcowane, kamyczkowe, itp.); 

– Tynki szlachetne (cyklinowane, zmywane, sgrafitto, stiuki, sztablatura); 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy  rozumieć wszystkie prace budowlane związane 

przygotowaniem podłoży do tynków, wykonaniem tynków, przygotowaniem zapraw do robót tynkowych, 

odbiorem robót tynkowych 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne 

i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano 

w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

1. MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

      ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 

2.2.Zaprawy tynkarskie mogą być wykonywane wyłącznie z materiałów dopuszczonych do  

      powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawu budowlane   

      Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny  

      odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie  

      przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub  

     aprobat technicznych. 

 

2.3. Wymagania dla spoiw: 

    Cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 r i nie mogą zawierać 

stwardniałych grudek. 

 Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykłe nie powinno 

zawierać szkodliwych domieszek, takich jak n.p. rozpuszczonych siarczków i chlorków, które powodują 
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powstawanie wykwitów na tynku. Wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające cząstki wapna 

tworzą pęcherze i powodują pęknięcia wyprawy. 

 Wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z wodą w miarę 

możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza się 

długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością i odpornością na działanie wilgoci niż wapno 

gaszone zwykłe i hydratyzowane; 

 

 Gips budowlany  powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien być suchy, 

niezwietrzały i bez zanieczyszczeń. Gips tynkarski jest mieszaniną gipsu budowlanego i i estrichgipsu oraz 

dodatków uplastyczniających i polepszających właściwości zaprawy. 

 

 Glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo-glinianych powinna zawierać 5 do 20% piasku, a nie 

może zawierać obcych zanieczyszczeń. Glina powinna przeleżeć przez okres zimowy na otwartym powietrzu. 

Co najmniej 24 godziny przed przygotowaniem zaprawy glinę należy rozrobić wodą do konsystencji gęstej 

śmietany. 

 

2.4. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną, z wyjątkiem wód mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem 

wykonać badania laboratoryjne. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norma PN – 75/C-04630. 

Niedozwolone jest użycie wody o ogólnej zawartości przekraczającej  5000 mg/l. W wodzie zarobowej 

niedopuszczalna jest zawartość siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, 

zawartość siarkowodoru większa niż 20 mg/l. 

 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.4.Piasek 

 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.2.Sprzęt do wykonywania  tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

 

3. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

      pkt 4 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 

 

4.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  
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             surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice  

drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków  po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,  

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie  

nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

4.3. Przygotowanie podłoża pod tynki 

  Jedną z najważniejszych cech podłoża dla tynków jest jego przyczepność. Do oceny  

 jakości podłoża pod tym względem konieczna jest znajomość procesów, jakie następują w czasie  

 wiązania powłoki podłożem. W zależności od rodzaju podłoża i powłoki tynku mogą następować  

 następujące procesy fizyko-chemiczne (lub kilka z nich): 

- zachodzi przenikanie kryształów twardniejącego kruszywa spoiny zaprawy w powierzchniowe  

warstwy podłoża, przyczepność podłoża będzie tym większa, im większa jest jego chropowatość, a tym 

samym powierzchnia styku; 

- powstają związki chemiczne między materiałami tynku i podłoża, n.p. podczas tynkowania ścian 

murowanych z cegły materiał podłoża i zaprawy zawierającej wapno tworzy krzemiany wapniowe 

zwiększające przyczepność tynku do podłoża; 

- zachodzi zjawisko mechanicznego zazębiania się zaprawy i nierówności i pory podłoża, co powoduje, 

że bardziej przyczepne są z oczywistych względów powierzchnie mniej gładkie i porowate. 

Przy wyborze rodzaju tynków należy zwrócić uwagę na możliwość osłabienia 

przyczepności podłoża w przypadku użycia zaprawy o znacznie różniącej się wartości 

współczynnika rozszerzalności cieplnej od materiału podłoża. W takim przypadku między 

ścianą i tynkiem mogą powstawać naprężenia termiczne. Różnice w rozszerzaniu się i skurczu 

tynki oraz podłoża powodują efekt tzw. „odparowania” się tynku. Podobnym problemem są 

zjawiska towarzyszące ruchowi wilgoci przez przegrodę, powodujące n.p. pęcznienie materiału 

podłoża. 

 

Poniżej przedstawia się właściwości wybranych podłoży, zalecenia dotyczące wyboru odpowiednich do 

nich rodzajów tynków oraz wymagania dotyczące sposobu ich przygotowania. 

1. Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej. 

Mur z cegieł pełnych, dziurawek, kratówek, pustaków ceramicznych oraz bloczków i 

elementów z betonu lekkiego powinien być wykonany zgodnie z PN-87/B-02355 „Tolerancja 

wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994  (oraz normy w niej powołane). 

Przekroczenie tolerancji wymiarowych określonych w tych normach może powodować zbyt duże 

różnice w grubości tynków. 

 Mury ceglane powinny być wykonane na niepełne spoiny, niezapełnione zaprawą na głębokość 

10-15 mm. (w/g zaleceń niektórych producentów mieszanek tynkarskich na głębokość 5 mm.). W 

przypadku wykonania muru na spoiny pełne, należy je wyskrobać na odpowiednią głębokość lub 

zastosować odpowiednie środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Wykonywanie spoin o znacznej głębokości jest szkodliwe – pogarsza jakość tynku. 

 Powierzchnia podłoża z elementów ceramicznych powinna być oczyszczona szczotkami z 

wszelkiego rodzaju wykwitów, kurzu oraz z plam rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 

tłustych można usunąć przez zmycie 10%roztworem szarego mydła. 

 Jeżeli czyszczenie wykwitów krystalizujących soli na powierzchni muru za pomocą szczotek 

drucianych nie daje odpowiednich rezultatów należy ustalić przyczynę ich powstawania i określić 

specjalistyczną metodę oczyszczania muru. 

 Podłoże murowe z cegły rozbiórkowej lub mur stary, który przez dłuższy czas nie był 

otynkowany, należy przed przystąpieniem do tynkowania skontrolować pod względem 

ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem i korozją. Ponadto mur należy odkurzyć 

i oczyścić przez piaskowanie lub przy użyciu narzędzi hydrodynamicznych. Luźne fragmenty 

muru, n.p. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegły przesiąknięte sadzą, należy usunąć, a 

ubytki uzupełnić nowymi cegłami. 



 

 

83 

 Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne wymagają zwilżenia woda 

bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy. 

 

Badania podłoży z elementów ceramicznych obejmują: 

o sprawdzenie wymiarów ścian lub stropów wg normy PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443:1994; 

o sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni ścian murowanych z cegły wg tablicy 3 

normy PN-68/B-10020; 

o sprawdzenie głębokości pustych spoin muru w przypadku murowania ścian na niepełne spoiny 

– min. 10-15 mm lub ocena przyczepności zagruntowanego podłoża w przypadku wykonania 

murów z wypełnionymi spoinami. 

2. Podłoże z betonów kruszywowych. 

Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, ale nie gładkie i dlatego powinno być 

wykonywane w deskowaniu z tarcicy niestruganej. Stosowane jest nawet nabijanie na deskowanie 

listewek w celu stworzenia wgłębień podobnych do niewypełnionych spoin w murze. Gładkie 

podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi i następnie oczyścić z pyłu 

i kurzu. 

 Wystające z elementów monolitycznych stalowe pręty i kotwy powinny być usunięte, tak aby 

nie  wchodziły w warstwę tynku lub zabezpieczone antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-

kanalizacyjne muszą być zaizolowane przed kondensacją pary wodnej. 

 Przygotowani świeżego podłoża betonowego do tynkowania sprowadza się do czyszczenia go 

szczotkami, zmycia i zwilżenia. Dozwolone jest występowanie drobnych raków, niedopuszczalna 

jest łuszcząca się zendra na powierzchni elementów prefabrykowanych. 

 W przypadku zanieczyszczenia powierzchni betonowych olejem szalunkowym lub sadzą 

należy ją oczyścić za pomocą piaskowania lub specjalnych preparatów odtłuszczających. 

 Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy dokonać oceny przydatności podłoża 

betonowego n.p. metodą zwilżania . W metodzie tej wykonuje się zwilżenie wodą powierzchni 

przez zmoczenie jej pędzlem malarskim średniej twardości. Za powierzchnię  nadającą się do 

tynkowania należy uznać tą, na której znikną krople wody oraz nastąpi zmiana koloru z jasnego na 

ciemny w ciągu 5 minut. Brak takiego wyniku badania świadczy o niedostatecznie wyschniętym 

betonie, albo o pozostałości na powierzchni środka adhezyjnego. Szczegółowe badanie wilgotności 

podłoża betonowego należy wykonywać za pomocą specjalistycznego wilgotnościomierza lub przez 

próbę suszenia do stałej masy próbki pobranej z minimalnej głębokości 2 cm przy użyciu 

szybkoobrotowej wiertnicy z wiertłem koronowym o minimalnej średnicy 25 mm. 

 Powierzchnie betonowe o wilgotności masowej przekraczającej 4% nie powinny być 

tynkowane, ponieważ w takim przypadku może dochodzić do obsuwania się mokrej zaprawy z 

powierzchni tynkowanej. 

 Tynki zwykłe, cementowo-wapienne mogą być wykonywane bez stosowania środków 

gruntujących na powierzchniach betonowych szorstkich, dobrze chłonących wodę, o wilgotności 

poniżej 2,5%. Tynki pocienione można wykonywać na powierzchniach równych, dobrze chłonących 

wodę. W przypadku wykonywania tynków zawierających gips należy na podłoże stosować środki 

gruntujące – tzw. mostki adhezyjne zwiększające przyczepność zaprawy tynkarskiej. 

3. Podłoże z betonów komórkowych. 

Podstawowym problem w przygotowaniu podłoży jest różnica występująca w modułach 

sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność likwidacji dużych uszkodzeń bloków 

betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków i dziur należy wykonać co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do tynkowania. Zgodnie z PN-

70/B-10100 dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń dopuszczalne jest 

kawałkami gazobetonu.  

 Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z 

grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych 

zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie należy oczyścić podłoże 

szczotkami na suchu z kurzu i z pyłu. 

W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego 

powinno być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem ostrożności w ten 

sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych 

należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność podłoża. Nie należy tynkować 

silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 
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4. Podłoże z istniejącego tynku. 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 

dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 

lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 

zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 

naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać 

obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 

 5. Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych określony jest w normie PN-

70/B-10100. Podział tynków na kategorie z ich  charakterystyką przedstawia poniższa tabela 

 

Odmiana tynku Kategoria 

tynku 

Charakterystyka tynku 

Tynki surowe O Narzut jednowarstwowy bez wyrównania 

 I Narzut jednowarstwowy wyrównany kielnią 

 Ia Narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany pacą 

Tynki pospolite II Tynk dwuwarstwowy wyrównany od ręki, ale 

jednolicie zatarty packą 

 III Tynk trójwarstwowy zatarty packa na ostro 

Tynki doborowe IV Tynk trójwarstwowy gładki zatarty packą 

 IV f Tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie 

wygładzonej packą i zatartej packą obłożoną 

filcem 

Tynki wypalane IV w Tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z samego 

cementu zatarty packą stalową 

 

 

 6. Wymagania stawiane materiałom stosowanym do tynków zwykłych. 

Do robót  tynkarskich  zgodnie z art. 10 ustawy  Prawo budowlane należy stosować 

materiały  dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania 

tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać  

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

 7. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania zapraw do robót tynkowych. 

   Zaprawa wapienna 

   Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie,  

  w zależności od wymaganej marki oraz rodzaju wapna. Orientacyjne składy zapraw  

             wapiennych w zależności od marek zaprawy i rodzaju wapna podano w tabeli poniżej: 

Marka zaprawy Proporce objętościowe wapno:piasek 

 Wapna hydratyzowanego Ciasta wapiennego 

M 0,3 1:3 do 1:4 1:3,5 do  1:4,5 

M 0,6 1:1 do 1:2,5 1:2 do 1:3 

M 1 --- 1:1,5 
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Zaprawa cementowa: 

Skład objętościowy zaprawy cementowe należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli poniżej: 

Marka 

cementu 

Proporcje objętościowe cement: piasek (suchych składników) 

M2 M4 M7 M12 M15 M20 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - - 1:3,5 1:3 1:1,5 

Do wykonania obrzutek pod tynki należy stosować zaprawy marek M4-M12, natomiast do wykonywania 

warstwy wierzchniej zaprawy M4,M7.  

Zaprawa cementowo- wapienna: 

Skład zapraw cementowo-wapiennych należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład objętościowy można dobierać według 

tabeli poniżej: 

Marka  

cementu 

Proporcje objętościowe cement: wapno: piasek (suchych składników) 

M0,6 M1 M1 M4 M7 

25 1:2;12 1:2:9 

do 1:2:12 

1:0,5:4,5 

do 1:1:6 

- - 

35 - - - 1:1:6 1;0,5:4,5 

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 

sypkich. 

Zaprawa cementowo-gliniana: 

Orientacyjne składy zapraw cementowo-glinianych w zależności od marki zaprawy można określać na 

podstawie tabeli poniżej: 

Proporcje objętościowe cement: zawiesina gliniana: piasek 

M0,3 M0,6 M1 M2 M4 M7 

1:4;16 1:3:12 1:2:10 1:1,5;8 1:1:6 1:0,5:2,5 

Zaprawa gipsowa i gipsowo-wapienna: 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy. Orientacyjny skład objętościowy można dobierać według tabeli poniżej: 

Marka 

zaprawy: 

Proporcje objętościowe dla zaprawy 

gipsowej 

gips: piasek 

gipsowo-wapiennej 

gips: wapno: piasek 

M1 - 1:1,5:4,5 

M2 1:3 1:0,5:3 do 1:2:4 

M4 1:2 1:0,5:1 do 1:0,5:2 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

 

5.3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru tynków zwykłych 

 5.3.1. Tynki jednowarstwowe 

           To tynki surowe- rapowane, wykonywane z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 

przez jej narzucenie kielnia na podłoże w ten sposób, aby sąsiednie rzuty z kielni zazębiały się ze sobą. 

 Tynki surowe wyrównane kielnią wykonuje się jak tynki kat. I, ale z wyrównaniem powierzchni za 

pomocą kielni. Tynki surowe ściągane pacą (kat. Ia) wykonuje się jak tynki kat. O, ale z wyrównaniem 

powierzchni za pomocą kielni. Tynki surowe ściągane pacą (kat. Ia) wykonuje się jak tynki kat. I, ale wymaga 

się wyrównania powierzchni tynków przez ściągnięcie narzutu pacą z miękkiego drewna lub styropianu. 

Tynki jednowarstwowe kat. II zacierane na ostro wykonane są z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 

przez obrzucenie zwilżonego podłoża betonowego, wyrównanie powierzchni pacą i zatarcie packą. Analogicznie 

na powierzchni prefabrykatów wykonywane są jednowarstwowe tynki pocienione kat. II. 
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Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe należy wykonywać z zaprawy o konsystencji w chwili zarobienia 

odpowiadającej 9-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego należy go wyrównać 

pacą i zatrzeć packą metalową (pod malowanie) lub drewnianą, styropianową pod tapetowanie. 

Grubość i odchyłki tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

 Dla tynku surowego: gr. 12 mm z odchyłką -6, +4 mm, 

 Dla tynku surowego wykonanego kielnią; gr. 10 mm z odchyłką  -6, +4 mm, 

 Dla tynku pocienionego: gr. 5 mm z odchyłka +/- 3 mm, 

 Tynk zacierany z zaprawy gipsowej; gr. 10mm z odchyłką -4, +3 mm. 

5.3.2. Tynki dwuwarstwowe 

                      Powinny składać się z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę 

natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych warstw. Obrzutkę wykonuje się kielnią: 

dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana jest 

energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże 

musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko. 

         W przypadki nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą, w 

przypadki starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca. Po stwardnieniu obrzutki 

natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. 

Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynki natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy 

wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem. 

Rodzaj obrzutki dostosowuje się  do rodzaju podłoża. 

        Na podłożach ceramicznych z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje się z zaprawy 

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

Grubość narzutki wraz z pokładem powinna wynosić: 

 Na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa), 

 Na podłożu drewnianym 20 mm łącznie z podkładem. 

Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa niż 

zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy: 

 Wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o stosunku 1:2 (wapno o 

zawartości 80% CaO), 1:3 (wapno o zawartości 88%CaO), 1:4 (wapno o zawartości 95: CaO), 

 Wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilości 10% w stosunku do wapna przy tynkowaniu ścian oraz 

30% przy tynkowaniu stropów, 

 Cementowo-wapienne: do tynków nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto 

wapienne: piasek), do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4, 

 Cementowe: do tynków nienarażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych na zawilgocenie 

1:3, 

 Cementowo-gliniane: do tynków nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10 (cement: rzadkie 

ciasto gliniane: piasek), do tynków narażonych na zawilgocenie 1:1,5:8,5. 

Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. W przypadku wykonywania tynków na ścianach z nienasiąkliwego kamienia łamanego należy 

stosować zaprawę o konsystencji odpowiadającej 4 do 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając je pacą, a następnie 

zacierając packę drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 do 15 mm. 

5.3.3. Tynki trójwarstwowe 

           Obrzutka i narzut tyków trójwarstwowych musza być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynków 

dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej 

niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na gładź mogą być stosowane 

zaprawy: 

 wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2, 

 gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% stosunku do objętości wapna, 

 cementowo-wapienne: w tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku o stosunku 1:1:4 (cement: 

ciasto wapienne: piasek), w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2 

Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

         Tynki trójwarstwowe kat. III powinny mieć gładź jednolicie zatarta na gładko packą drewnianą lub 

styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do 

wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 

0,5.  
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             Tynki doborowe kat. IV i IV f muszą  mieć narzut dokładnie wyrównany według pasów lub listew. Do 

wykonywania gładzi tynków doborowych należy stosować zaprawę z zastosowaniem bardzo drobnego piasku 

przechodzącego przez sito o prześwicie 0,25 mm. Gładź tynków kat. IV powinna być starannie wygładzona 

packą drewnianą, styropianowa lub metalową, tak aby otrzymać równa i bardzo gładką powierzchnię tynku. 

Powierzchnia gładzi tynków doborowych kat. IV f (filcowanych) po jej związaniu powinna być powleczona 

rzadką tłustą zaprawą i starannie zatartą packą obłożoną filcem. Powierzchnia tynku kat. IV f powinna być 

równa, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku. 

 

5.3.4. Tynki wypalane 

              Tynki wypalane powinny mieć narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 i wyrównany według 

pasów lub listew gładź tynków wypalanych wykonywana jest po stężeniu zaprawy narzutu i zacierana packami 

stalowymi lub z blachy miedzianej z jednoczesnym posypywaniem zacieranej powierzchni mieszaniną cementu i 

piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm. w końcowym etapie zacierania powierzchnie posypuje się 

samym cementem i skrapia wodą. Uzyskana powierzchnia powinna być bardzo gładka, z połyskiem o ciemnym 

zabarwieniu. Nie wolno dosypywać do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp. 

5.3.5. Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie 

              Receptura zaprawy dla tynków zwykłych wykonywanych mechanicznie jest ustalana każdorazowo po 

dostarczeniu nowej partii składników lub po zmianie ich wilgotności. Orientacyjny skład objętościowy i 

konsystencja zapraw powinny być następujące: 

 obrzutka- cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1:9, konsystencja 

odpowiadająca 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego, 

 narzut- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:3, konsystencja 

odpowiadająca 9 do 10 cm zanurzeniu stożka pomiarowego, 

 gładź- ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek w stosunku 1:1,5, konsystencja 

odpowiadająca 11 do 13 cm zanurzeniu stożka pomiarowego. 

           Wymaga się, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego 

składnika nie był krótszy niż 2 minuty. Przed rozpoczęciem pracy należy przepompować przez węże minimum 2 

wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy.  

 

           Podczas tynkowania należy zachować optymalna odległość końcówki tynkarskiej od powierzchni 

tynkowanej. Odległość ta powinna wynosić: 

 podczas nanoszenia obrzutki i gładzi: 

- przy średnicy 11 do 12 mm- 40 cm, 

- przy średnicy 13 do 14 mm- 30 cm; 

 podczas nanoszenia narzutu: 

- przy średnicy 11 do 12 mm- 20 cm, 

- przy średnicy 13 do 14 mm- 18 cm. 

 

             Podczas wykonywania tynków mechanicznych można wykonywać narzut bezpośrednio na ścianach 

o dobrej przyczepności. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Narzut 

powinien być ściągany pacą drewnianą lub styropianowa. Gładź może być nanoszona i zacierana 

mechanicznie lub ręcznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi należy zaprawę narzucać pasmami, tak 

aby grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu wynosiła 2 mm. 

 

Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych: 

         Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót prowadzonych w trybie zamówień 

publicznych), a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku 

wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania 

wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. tynk może 

być odebrany, jeśli wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań: 

 wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
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 jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:  

 ocenę wyników badań, 

 wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazówkami możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 

        Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być również 

przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. Podłoże,  w zależności od rodzaju, 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4.3.. Wyniki odbioru podłoża 

powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

 

Badania kontrolne tynków zwykłych: 

   Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

tynków z dokumentacją opisową i rysunkowa według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według 

obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w 

stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 

mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w 

projekcie. 

 

         Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

 

         Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.  

 

       Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane tak, aby spełniały wymagania 

następujących norm: 

 zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502, 

 zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504, 

 zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505, 

 zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 

 zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505. 

 

        Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy 

BN-69/6721-04. na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na 

wierzchnia warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. 

 

         Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które pod tym względem 

budzą wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.  

         Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, 

czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach 

wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
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     Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z materiałów ceramicznych, pustaków 

lub bloków betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli: 

 

Rodzaj tynku Minimalna przyczepność tynku do podłoża 

KG/cm
2 

Wapienny 0,10 

Cementowo-wapienny, gipsowo-wapienny, 

cementowo-gliniany 

0,25 

Gipsowy 0,40 

Cementowy 0,50 

 

        Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadza się na próbkach stwardniałej zaprawy wg 

normy PN-71/B-0455. Badania pomija się w odniesieniu do zapraw cementowych. 

 

        Badana kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże 

było odsłonięte, ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mmm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z 

pomiarów w pięciu otworach. 

 

        W przypadki badania tynków o powierzchni większej niż 5000m
2 

należy na każde 1000m
2 

wyciąć jeden 

dodatkowy otwór. Wymaganą grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii i rodzaju podłoża należy 

przyjmować wg tabeli. 

 

Kategoria tynku Podłoże lub podkład Grubość tynku w mm Dopuszczalne odchyłki 

mm 

0 Cegła, beton, 

drobnowymiarowe 

12 -6 

I i Ia Elementy ceramiczne i 

betonowe 

+4 10 

II Jak wyżej oraz płyty 

wiórowo-cementowe, itp. 

15 -5 

20 

Siatka stalowa lub 

druciano-ceramiczna, 

otrzcinowanie 

+3 

III, IV, IVf, IVw Podłoże gipsowe i 

gipsobetonowi 

12 -4 

+2 

Cegła, beton, 

drobnowymiarowe 

elementy ceramiczne i 

betonowe, płyty 

wiórowo-cementowe, itp. 

18 

Siatka stalowa lub 

druciano-ceramiczna, 

otrzcinowanie 

23 

 

        Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące 

wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku 

określone w normie PN-70/B-10100 przedstawione w tabeli. 
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Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd 

powierzchni 

Kategoria tynku Odmiana tynku 

Tynki 

jednowarstwowe 

Narzut uzyskany 

przez równomierne 

obrzucenie 

powierzchni 

podłoża zaprawą 

Nierówna, z 

widocznym 

poszczególnymi 

rzutami z kielni i 

możliwymi 

prześwitami 

podłoża 

0 Tynki surowe 

Jw., ale wyrównane 

kielnią 

Bez prześwitów 

podłoża- większe 

zgrubienie 

wyrównane 

I 

Jw., ale po 

narzuceniu ściągane 

pacą 

Z grubsza 

wyrównana 

Ia  

Tynki 

dwuwarstwowe 

Obrzutka+ narzut 

wyrównany od ręki, 

a następnie 

jednolicie zatarty na 

ostro 

Równa, ale szorstka II Tynki pospolite 

Tynki 

trójwarstwowe 

Obrzutka+ narzut+ 

gładź jednolicie 

gładko zatarta  

Równa i gładka III 

Obrzutka+ narzut 

dokładnie 

wyrównany według 

pasów lub listew+ 

gładź starannie 

wygładzona packą 

drewnianą  lub 

metalową 

Równa i bardzo 

gładka 

IV Tynki doborowe 

Jw., z tym, że gładź 

po związaniu 

zostaje pociągnięta 

rzadką tłustą 

zaprawą, a 

następnie starannie 

zatarta packą 

obłożoną filcem 

Równa, bardzo 

gładka, matowa, 

bez widocznych 

ziarenek piasku 

IVf 
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Jak tynki 

dwuwarstwowe+ 

gładź wykonana po 

dostatecznym 

stężeniu zaprawy 

narzutu przez 

zacieranie packą 

metalową z 

jednoczesnym 

posypywaniem 

zacieranej 

powierzchni 

mieszaniną 

cementu i piasku 

przesianego przez 

sito o prześwicie 

0,25 mm, a 

końcowym etapie 

pracy- samym 

cementem i 

skrapianiem 

powierzchni wodą 

Równa, bardzo 

gładka z połyskiem, 

o ciemnym 

zabarwieniu 

 

IVw Tynki wypalane 

 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym 

natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśń, itp., 

 zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

 odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 

włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek 

wapna, gliny, itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, 

natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10m
2 
tynku. 

 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. 

ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków 

pospolitych dopuszczalne są do szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 

m
2 
powierzchni otynkowanej. 

 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynki od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy 

przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o dł. 2 m, a w 

przypadku gdy powinny one stanowić powierzchni lub linie krzywe- odpowiedniego wzornika wykonanego w 

skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 

powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą 

łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 

kontrolnej o odpowiedniej długości.  

 

Sprawdzenie kąta miedzy przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. 

Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka 

mierzonego kąta. 

 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny 

być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
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Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, 

wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 przedstawiono w tabeli: 

Kategoria tynku Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

Pionowego poziomego 

 0 I Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

II Nie większe niż 4 

mm na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 10 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki, itp.) 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 

III Nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości  łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 

6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 6 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki, itp.) 

Nie większe niż 3 

mmm na 1 m 

IV IVf IVw Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 

4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki, itp.) 

Nie większe niż 2 

mmm na 1 m 

Badani kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 

 

        Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykończone na 

ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 

blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i 

pomieszczenia o dużym ruchy oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione 

metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 

 

       Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi , przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny 

być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 

4mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

 

       W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać 

obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

6.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 

kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

 Powierzchnię  tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

 Z powierzchni  tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m
2
. 

 

6.3. Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

6.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

7.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 

7.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne 

wyniki 

 

7.4. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość wykonania, 

e. wichrowatość powierzchni. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 

8.3. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m
2
 powierzchni  tynku 

według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

A/ Przygotowanie stanowiska roboczego, 

B/ Obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

C/ Ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

D/ Przygotowanie podłoża, 

E/ Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

F/ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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B.08.00.00. 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY  MALARSKIE 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

- grupa 454 – roboty wykończeniowe 

- kategoria robót 454-4.2  prace malarskie  
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich wg poniższego; 

- malowanie tynków. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem  obsadzenia  

      ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej, ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej,  

      drobnych elementów ślusarskich w budynkach zgodnie z ustaleniami dokumentacji  

       projektowej, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 

(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Farby budowlane gotowe. 

2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farby silikonowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie. 

Mogą być przykładowo stosowane następujące rodzaje farb: farby silikonowe paroprzepuszczalne, 

silnie kryjące, odporne na zabrudzenia w części cokołowej oraz farby akrylowe. 

2.2. Przygotowanie farby. 

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową 

wiertarkę z mieszadłem. Do pierwszego malowania dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o 

pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej 

malowanej powierzchni.  

2.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być suche, stabilne, nośne i tzw. Odpowiednio mocne i  

 oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu,  

 brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej  

 przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np.  

 pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować. Niezależnie od rodzaju  
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 podłoża należy je bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym. 

2.4. Składowanie i przechowywanie. 

 Wszystkie wyroby należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach (wiaderkach), 

w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej powyżej +5°C i najlepiej na paletach. Materiały chronić przez 

przegrzaniem. Okres przydatności farb do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu (o ile dla danej farby jej producent nie ustalił innego okresu przydatności do użycia). 

2.5. Badania na budowie. 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru  

(wałek, pędzel lub agregat malarski). Narzędzia należy bezpośrednio po użyciu czyścić wodą. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2.  Sposób użycia 

5.2.1. Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Farbę 

można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż przed upływem 6 godzin 

po zagruntowaniu podłoża. Farbę należy nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od 

chłonności i struktury podłoża. Drugą warstwę farby należy nakładać poprzecznie do pierwszej 

warstwy nie wcześniej niż po upływie 6 godzin po zagruntowaniu podłoża. Farbę należy nakładać 

jednokrotnie, lub dwukrotnie w zależności od struktury i chłonności podłoża. Drugą warstwę  należy 

nakładać poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania 

należy z góry zaplanować, n.p. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na 

styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób 

ciągły (stosując technologie „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię 

należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 

nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od 

podłoża, temperatury, wilgotności względnej powietrza  wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest 

również od intensywności koloru stosowanej farby. 

Uwaga: 

1. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 

powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 

naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między 

sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru 

farby. 

2. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 

zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami bhp. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

  

6.1.  Powierzchnie do malowania; 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowani powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni; 

 sprawdzenie wsiąkliwości; 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 

 sprawdzenie czystości podłoża. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania; 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach; 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie odporności powłoki na zarysowania i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdyby którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki (częściowo 

lub całkowicie) i wykonać powtórne malowanie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.: 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

Odbiór podłoża. 

Zastosowane do przygotowania materiały powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do  

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno  

być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do  

robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być  

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.1.8.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa  

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem  

oczyścić. 
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Odbiór robót malarskich. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta., braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 

płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów  pędzla, itp. W stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Jeśli ustalenia szczegółowe nie przewidują inaczej, to płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni 

zamalowanej  wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

PN-62/C-81502  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

 

 

 

 

 

          Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Ojrzyński 
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Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
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Roboty instalacyjne w budynkach 
4531  

Roboty instalacyjne elektryczne 

45312310 

Ochrona odgromowa  

45312311-0 

Montaż instalacji piorunochronnej 
 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogolna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegołowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Ojrzyński  

 

Marzec 2011r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z instalacją odgromową, przy realizacji projektu budowlanego remontu dachu zamku 

w Nidzicy 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji odgromowych obiektu. 

Zakres robot obejmuje: 

a) wykonanie przekopów kontrolnych 

b) instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 

c) instalację odgromową na budynku 

d) pomiary instalacji odgromowej 

e) dokumentacja powykonawcza 

1.4. Określenia podstawowe SST 

Określenie podane w ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montażowych - instalacje elektryczne 

- Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do określonych celów. 

- Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych i części przewodzących 

obcych wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 

- Przewody odprowadzające – część przewodu (odcinek) łączący zwód z przewodem uziemiającym lub innym 

uziomem. 

- Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem. 

- Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka - płaskownik)ułożony wokół budynku. 

- Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym, 

mającym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej nadziemnej 

urządzenia piorunochronnego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakość wykonania robot oraz za zastosowanie odpowiednich 

materiałów wynikających z normy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robot według niniejszej specyfikacji są: 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 

- Płaskownik stalowy, ocynkowany 25 x 4mm. 

- Zacisk probierczy instalacji odgromowej. 

- Złącze przelotowe, rozgałęźne i skręcane 

- Wsporniki naciągowe 

- Uziomy prętowe Ø16 ocynkowane 

- Iglica kominowa 

- Złączki, groty i głowiczki do prętów 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robot. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania 

robot, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robot. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 
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Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 

- spawarka transformatorowa do 500A. 

- Wibromłot spalinowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robot. Musi on być w dobrym stanie 

technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi 

Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku 

a) zwody poziome 

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 

poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni 

dachu przy pokryciach niepalnych trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i 

uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem 

uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy 

złączy probierczych. 

c) uziomy 

Przed rozpoczęciem robot należy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne należy wykonywać jako 

uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 

Do uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

Po zakończeniu robot należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiary rezystancji uziemień 

- pomiar instalacji odgromowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBOT 

6.1. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywanych prac 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność z dokumentacją powykonawczą 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 

- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej. 

 

7. OBMIAR ROBOT I PODSTAWOWE PŁATNOŚCI 

7.1. Obmiar robot 

Jednostką obmiarową jest komplet robot. 

7.2. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robot i pomiarów po montażowych. 

 

8. ODBIOR ROBOT 
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W skład odbioru robót wchodzi: 

- Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiory końcowe instalacji odgromowej. 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów normami i certyfikatami 

- sprawdzenie ochrony wewnętrznej 

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z którego zostały wykonane 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzających, 

w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a 

także ich zabezpieczenie przed korozją 

- pomiar rezystancji uziemienia 

- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, 

przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. 

Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 

Sprawdzenie stanu uziomów polega na odkopaniu go i sprawdzenia stopnia skorodowania. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

2. PN-IEC 61024-1:2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

3. PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym – impulsem elektroenergetycznym. Zasady ogólne. 

4. PN-EN 62305-3 – Ochrona odgromowa. Część 3. 

 

 

          Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Ojrzyński 

 


