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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
 
- zlecenie inwestora 
- projekt branży sanitarnej 
- wizja lokalna 
- obowiązujące normy i przepisy 

 
2. Zakres opracowania. 
 
Opracowanie obejmuje projekt linii kablowych zasilających cztery przepompownie 
ścieków zlokalizowane w miejscowości Tatary gm. Nidzica. 
 
3. Zasilanie przepompowni P1 i PL1. 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej, przepompownie 
ścieków P1 i PL1 będą zasilone ze złącza pomiarowego, dwulicznikowego.  
Projekt złącza oraz jego zasilenie wykona Koncern ENERGA. 
Połączenie rozdzielnic przepompowni (RP1 i RPL1) ze złączem pomiarowym 
należy wykonać linią kablową YAKY4x25 mm2. 
 
4. Zasilanie przepompowni PL2. 
 
Rozdzielnica przepompowni RPL2 będzie zasilona zalicznikowo, poprzez 
podlicznik, z istniejącej tablicy elektrycznej TE znajdującej się w budynku 
gospodarczym przy budynku nr3. Obok tablicy TE, na ścianie, należy zainstalować 
tablicę licznikową z zabezpieczeniami dla obwodu obejściowego. Proponujemy 
zastosowanie typowej Tablicy RU-3 prod. F.E. KARWASZ s.c. 
Tablicę podlicznika TL należy zasilić zalicznikowo z TE przewodem YDY5x4 mm2. 
Połączenie rozdzielnicy przepompowni RPL2 z TL wykonać kablem YKY4x10 mm2 
Na ścianie kabel prowadzić w rurze osłonowej RL47 ułożonej na uchwytach 
odstępowych. 
 
5. Zasilanie przepompowni P2. 
 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej, przepompownię 
ścieków P2 należy zasilić z istniejącego złącza pomiarowego zlokalizowanego na 
granicy działek 198/8 i 198/6, po wymienieniu jej z dwu- na trzylicznikową.  
Wymiany złącza dokona Koncern ENERGA. 
Połączenie rozdzielnicy przepompowni (RP2) ze złączem pomiarowym należy 
wykonać linią kablową YAKY4x25 mm2. 
 
6. Rozdzielnice przepompowni. 
 
Wszystkie rozdzielnice przepompowni są dostarczone kompletne przez 
producenta urządzenia. 
 
 
 
 



7. Roboty kablowe. 
 
Projektowane kable na zewnątrz budynków należy prowadzić w ziemi na 
głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej grubości 10cm z przykryciem 10cm 
warstwą piasku, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 
15cm, a następnie przykrywamy folią w kolorze niebieskim. 
W miejscach skrzyżowania trasy kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym lub 
z drogą, na kable należy nałożyć rury osłonowe. 
W budynkach kable prowadzić w rurze RL47 prowadzonej po ścianie na 
uchwytach. 
Typy kabli, trasy ich prowadzenia, oraz typy rur osłonowych i miejsca ich 
stosowania, pokazano na rysunkach. 
 
8. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Jako dodatkową ochronę przeciwporażeniową, dla rozdzielnic przepompowni, 
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania przy pomocy wyłączników 
nadprądowych, lub wkładek bezpiecznikowych. 
 
9. Uziemienia. 
 
W rozdzielnicach przepompowni należy uziemić przewód PE. Proponujemy 
zastosowanie uziomów szpilkowych, miedziowanych GALMAR. Szpilki należy 
pogrążać w gruncie przy pomocy wibromłota. Oporność uziemienia nie może 
przekroczyć 30 omów. 
 
10. Uwagi końcowe. 
 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 



 
 

 

OBLICZENIA 
 

1. Zasilanie rozdzielnicy RP1 i RP2. 
 
 
 Ps = 15 kW 
 cos ø = 0,9 

In = 24 A 
 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu pomiarowym, Ib = 25 A, 
kabel zasilający YAKY 4x25 mm2. 
 
 
2. Zasilanie rozdzielnicy RPL1. 
 
 
 Ps = 10 kW 
 cos ø = 0,9 

In = 16 A 
 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu pomiarowym, Ib = 16 A, 
kabel zasilający YAKY 4x25 mm2. 
 
3. Zasilanie rozdzielnicy RPL2. 
 
 
 Ps = 2 kW 
 cos ø = 0,9 

In = 3,2 A 
 
 

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy TL, Ib = 10 A, kabel 
zasilający YKY 4x10 mm2. 
 
4. Samoczynne wyłączenie. 

 

Sprawdzamy dla rozdzielnicy RP1. 

 

- transformator 100 kVA 

 R = 0,034 oma 

 X = 0,064 oma 

 



- przewód AsXSn 4 x 50 mm2 – 580 m 

R = 0,744 oma 

X = 0,098 oma 

 

- kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 155 m 

R = 0,384 oma 

X = 0,028 oma 

 

Zp = 1,18 oma 

Iz = 194 A 

Ib (max) = 194 : 4,4 = 44 A 

 

Ponieważ zabezpieczenie przelicznikowe obwodu wykonane będzie wyłącznikiem 
nadprądowym Ib = 25A o charakterystyce C, to zabezpieczenie to nie spełnia 
warunku szybkiego wyłączenia zasilania. W związku z tym przed tym 
zabezpieczeniem, jako zabezpieczenie główne, należy wstawić wkładkę topikową 
o prądzie 40 A i charakterystyce gG. 
Samoczynne wyłączenie zasilania dla rozdzielnicy RPL! będzie również 
skuteczne, gdyż zasilona będzie z tego samego złącza pomiarowego, zaś kabel 
zalicznikowy jest takiego samego typu co do przepompowni RP1, ale jest krótszy. 
 
Sprawdzamy dla rozdzielnicy RP2. 

 

- transformator 100 kVA 

 R = 0,034 oma 

 X = 0,064 oma 

 

- kabel YAKY 4 x 70 mm2 – 320 m 

R = 0,28 oma 

X = 0,053 oma 

 

- kabel YAKY 4 x 50 mm2 – 200 m 

R = 0,245 oma 

X = 0,034 oma 

 

 

 



- kabel YAKY 4 x 25 mm2 – 66 m 

R = 0,164 oma 

X = 0,012 oma 

 

Zp = 0,74 oma 

Iz = 310 A 

Ib (max) = 310 : 10 = 31 A 

Ponieważ zabezpieczenie przelicznikowe obwodu wykonane będzie wyłącznikiem 
nadprądowym Ib = 25A o charakterystyce C, to samoczynne wyłączenie zasilania 
nastąpi w czasie krótszym niż 5s. 
 
Sprawdzamy dla rozdzielnicy RPL2. 

 

- transformator 100 kVA 

 R = 0,034 oma 

 X = 0,064 oma 

 

- przewód AsXSn 4 x 50 mm2 – 500 m 

R = 0,641 oma 

X = 0,085 oma 

 

- przewód AsXSn 4 x 16 mm2 – 25 m 

R = 0,096 oma 

X = 0,005 oma 

 

- kabel YKY 4 x 10 mm2 – 16 m 

R = 0,059 oma 

X = 0,003 oma 

 

Zp = 0,85 oma 

Iz = 270 A 

Ib (max) = 270 : 10 = 27 A 

 
Ponieważ zabezpieczenie przelicznikowe obwodu wykonane będzie wyłącznikiem 
nadprądowym Ib = 10A o charakterystyce C, to samoczynne wyłączenie zasilania 
nastąpi w czasie krótszym niż 5s. 
 








