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OPIS TECHNICZNY 

 

1.PRZEDMIOT  OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy  sieci kanalizacji deszczowej   
w ul. Leśnej działka nr 305 oraz do terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Leśnej  na 
działkach  nr  305; 23/5; 23/3; 32/1; 32/2; 316; 1  w obrębie  Nidzica nr 1.  

2. CEL  OPRACOWANIA. 

 Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód 
deszczowych  z ul. Leśnej i terenów przemysłowych do rowu melioracyjnego.  

3. INWESTOR. 
        
      Inwestorem budowy sieci  kanalizacji deszczowej  w ul. Leśnej  oraz na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  będzie Gmina Miejska Nidzica.  

 4. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  
 
Podstawą wykonania dokumentacji projektowej są:  
 
1.  Decyzja nr 18/P/08 z dnia 18.07.2008 r. celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Nidzicy  wydana przez Urząd Miasta w Nidzicy. 
 
2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowo 
– składowej  przy ul. Olsztyńskiej w Nidzicy  uchwała nr 135/XIII/99 z dn. 30.09.1999 r. Rady 
Miejskiej w Nidzicy opublikowanej e Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w dn. 12.10.1999 r.  
 
3. Warunki techniczne na wykonanie sieci wod-kan w ul. Leśnej w Nidzicy wydane przez MWiK w 
Nidzicy wydane 12.06.2008 r.  
 
4. Opinia nr ZUD – 212/2008 z dnia 05.12.2008 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej dla terenów przy ul. Leśnej w Nidzicy  
wydana przez  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  w Nidzicy. 
 
5. Pismo nr GMKR.7214-16/08 Urzędu Miejskiego w Nidzicy w sprawie uzgodnienia kanalizacji 
deszczowej 
 
6. Decyzja  nr pisma TI.5548-1/95/08 z dn. 03.11.2008 r. wydana przez Burmistrza Nidzicy  
w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Leśnej i działce nr 1-316, 1-1  
 
7. Uzgodnienia z właścicielami budynków i nieruchomości przez które przebiegają  
    projektowane   sieci wod-kan. 
 
8.   Uzgodnienia i opinie  
 
9   Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1  : 500   obręb Nidzica nr 1 
 
10.  Wizja i pomiary w terenie. 
 
11. Prawo Wodne -  ustawa  ( Dz.U.  nr 239  poz. 2019  z 2005 r.  ze zmianami). 
 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.62.627) 
 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego  (Dz. U. 212.1799) 
 
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.10.2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska. (Dz. U. 130. 1453). 
 
15.  Decyzja nr 52/2009 z dnia 27 marca 2009r., udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączami do terenów zabudowy mieszkaniowej i 
przemysłowej istniejącej i projektowanej przy ul. Leśnej. 



 3 

5.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  w  następującym zakresie:  

- kanał deszczowy z wpustami ulicznymi od istniejącej studni Dist do studni D2A, 

- kanał deszczowy z wpustami ulicznymi od wylotu nr W-1 do studni D-5  z wpustami  
   ulicznymi, 

- kolektor deszczowy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej  od wylotu do rowu W-2 do studni  
  rewizyjnej D-30, 

- podczyszczalnia wód deszczowych na kolektorze Dn 600 mm do Specjalnej Strefy  
   Ekonomicznej  przy ul. Lerśnej 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 Na trasie projektowanej kanalizacji  deszczowej  pod warstwą nasypów i gruntów glebowych 
występują piaski wodnolodowcowe drobne i średnie. Poziom wody gruntowej  występuje poniżej 
posadowienia projektowanego uzbrojenia podziemnego.   
 
7. Informacje o inwestycji. 
 
Wyloty z   kanalizacji deszczowej  ścieków oczyszczonych zlokalizowane są : 
-  wylot nr W-1  zlokalizowany jest na  działce nr 1-305 obręb Nidzica 1 której właścicielem  
   jest  Gmina Miejska Nidzica  13-100 Nidzica pl. Wolnmosci 1. 
-  wylot nr W-2  zlokalizowany jest  na działce 1-23/5 obręb Nidzica 1 której właścicielem   
   jest  ISOROC POLSKA  13-100 Nidzica ul. Leśna 30. 
 - podczyszczalnia ścieków deszczowych  złożona z osadnika i seperatora lamelowego  
   zlokalizowana jest przy rowie melioracyjnym  na działce 1-23/5 której właścicielem jest  
   ISOROC POLSKA  13-100 Nidzica ul. Leśna 30.  
- kanał deszczowy  Dist do D2A będzie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej  
   w ul. Olsztyńskiej, 
Odbiornikiem wód deszczowych jest istniejący rów  melioracyjny  szczegółowy  który jest   
dopływami rz. Nidy. 
 
8. Charakterystyka wód odprowadzanych z terenu drogi. 
 
      Wylotem W-1 odprowadzane będą wody deszczowe z terenu  ul. Leśnej do odbiornika  którym 
jest istniejący rów.  

Wylotami W-2 odprowadzane będą wody deszczowe z terenu ul. Leśnej oraz terenów Specjalnej 
Strefy Ekonomicznejn  do odbiornika  którym jest istniejący rów. 
 
Kanał deszczowy  Dist do D2A będzie włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej  
w ul. Olsztyńskiej której  odbiornikiem jest istniejący rów deszczowy, 

9. TRASA PROJEKTOWAN   KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

       Początkiem projektowanej kanalizacji deszczowej są wyloty do rowu melioracyjnego oraz 
istniejąca studnia rewizyjna w ul. Leśnej. 
Trasa kanałów deszczowych została zaprojektowana w ul. Leśnej oraz w pasie ulicy dojazdowej do 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

10.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE. 
 
 Teren ul. Leśnej, w  której jest projektowana  kanalizacja deszczowa, uzbrojony jest  w sieć 
uzbrojenia podziemnego: kable elektroenergetyczne eNN , kable telefoniczne istniejące i 
projektowane, kanalizacja sanitarna w rejonie budynku nr 13.  
Wzdłuż ul. Leśnej projektowany jest gazociąg S/C. 
Trasa  tych sieci  przedstawiona jest na planie  sytuacyjno-wysokościowym.  
Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej  nie jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego.  
 
11. Rozwiązanie projektowe kanalizacji deszczowej. 
 
11.1.  Stan istniejący. 
 
         Obecnie wody deszczowe z powierzchni ul. Leśnej  odprowadzane są powierzchniowo do  
ul. Olsztyńskiej i do  rowu melioracyjnego oraz na teren przyległy do ulicy. 
Problemem jaki obecnie występuje jest odcinek ulicy od przepustu na rowie w kierunku  
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ul. Olsztyńskiej. Wody deszczowe z ulicy zalewają teren przy budynkach.  
Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej  obecnie jest terenem uprawianym.  
 
11.2.  Rozwiązanie  projektowe  kanalizacji deszczowej. 
 
Kanalizacje deszczową  w ul. Leśnej zaprojektowano w następujący sposób.  
 
A. Z powierzchni ulicy Leśnej od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do budynku nr 5 wody deszczowe 
odprowadzone będą  do  istniejącej kanalizacji deszczowej. 
 
B. Z ulicy Leśnej na odcinku od rowu do skrzyżowania z ul. Boczną zaprojektowano kanał 
deszczowy zlokalizowany w jezdni równolegle do projektowanych sieci rurociągu tłocznego 
sanitarnego i wodociagu. Wody deszczowe z ulicy do kanału deszczowego   wprowadzone  będą 
poprzez studzienki deszczowe. Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejący rów.  
 
Wody deszczowe przed odprowadzeniem do rowu i kanalizacji istniejącej będą podczyszczane. 
Studzienki deszczowe wyposażone będą w osadniki w których gromadzony będzie piasek oraz 
zawiesina łatwo opadająca. Do usuwania związków ropopochodnych zaprojektowano specjalne 
wkłady które będą zamontowane w studzienkach deszczowych.  
Projektowany kanał będzie posiadał wylot   W-1  zlokalizowany w skarpie rowu.   
Kanalizację deszczową w  terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej  zaprojektowano w następujący 
sposób. 
Kanalizację deszczowa zaprojektowano w pasie terenu przewidzianym pod budowę ulicy.  
Trasę kanalizacji zaprojektowano w poboczu obok przyszłej ulicy. Przyjęto rozwiązanie takie, żeby 
włazy studni rewizyjnych nie znajdowały się w jezdni przyszłej ulicy.  
Ulica będzie się znajdowała się  w środku terenu strefy. Z terenu strefy  kolektor deszczowy 
wyprowadzony będzie w kierunku ul. Leśnej do odbiornika którym będzie rów.  
Przy ul. Leśnej  na dz. 1-23/5 obok przepustu pod ul. Leśną na rowie zaprojektowano wylot W-2 i 
podczyszczalnię wód deszczowych. Kolektor deszczowy przy ul. Leśnej zaprojektowano równolegle 
do projektowanych: rurociągu tłocznego sanitarnego i wodociągu. W ul. Leśnej zaprojektowano 
sięgacze boczne ze studzienkami deszczowymi do których będzie odprowadzana woda deszczowa 
z jezdni tej ulicy. W terenie  Specjalnej Strefy Ekonomicznej  nie projektowano studzienek 
z wpustami ulicznymi dlatego, że na tym etapie  budowy nie ma jeszcze projektu drogowego. 
Zaprojektowano na kolektorze deszczowym studnie rewizyjne do których po wybudowaniu ulicy 
będą włączone wpusty uliczne.       
Zadaniem podczyszczalni będzie oczyszczenie wody deszczowej w takim stopniu żeby mogła być 
odprowadzona do odbiornika. Podczyszczalnia będzie się składała z osadnika i separatora.  
Osadnik będzie służył do wyłapywania z wody piasku i zanieczyszczeń pływających oraz  
zanieczyszczeń łatwo opadających. Za piaskownikiem zaprojektowano separator lamelowy który 
będzie usuwał z wody zanieczyszczenia ropopochodne oraz zawiesinę trudno opadającą. 
Dodatkowo każda studzienka deszczowa będzie posiadała osadnik o wysokości 1,0 m.   
Lokalizacja  wpustów   przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokościowym .  
Wody deszczowe  przed odprowadzeniem do odbiornika  będą poddane procesowi oczyszczania.  
 
11.3. Materiały i uzbrojenie.  
 
       Kanalizację deszczową zaprojektowano szczelną z rur PE dwuściennych.   Rury  w/w   są to 
rury o podwójnych ściankach produkowane z polietylenu. Posiadają one duża odporność na 
obciążenia mechaniczne  nawet w niskich temperaturach. Przyjęte  rury będą gwarantowały 
szczelność projektowanej kanalizacji deszczowej. 
Zamiennie można zastosować rury kielichowe z polipropylenu o tych samych parametrach 
wytrzymałościowych. Każdorazowo przy zmianie rodzaju rur  należy przeliczyć  średnicę nowych rur 
do średnicy przyjętej w dokumentacji projektowej. Wykonawcy produkują rury o różnych średnicach.  
Nie należy stosować rur z PCV. 
Studnie rewizyjne  zaprojektowano  z  kręgów betonowych   Dn 1200 mm  o złączach na uszczelki 
gumowe z betonu B-45.  
Dla studni   zaprojektowano włazy z żeliwa sferoidalnego  z zamknięciem zatrzaskowym w ulicach 
typu ciężkiego D 400,  dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym.   
Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach odciążających żelbetowych.  
Studzienki deszczowe  z osadnikiem  z elementów  betonowej  Î  450 mm. 
Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych zanieczyszczeń.  
Studzienki deszczowe w ul. Leśnej na odcinki W-1 do D-5  oraz od Dist do D2A należy wyposażyć 
we wkłady  do usuwania substancji ropopochodnych. Są  to separatory   EcoDrain i wkłady 
"Aikaterisil". 
Dostawca separatorów jest Tuzal sp. zo.o. 05-075 Warszawa – Wesoła ul. Morsztyna 7 
tel. 0227734808. 
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Zakres rzeczowy . 
Dw 600 mm L = 355,0 m 
Dw 500 mm L = 318,0 m 
Dw 400 mm L = 261,0 m 
Dw 250 mm L =   47,0 m 
Dw 200 mm L = 136,0 m 
Dw 160 mm L = 126,0 m 
Razem         L = 1243,0 m 
Ilość studni rewizyjnych               Dn 1200 mm   31 szt 
Ilość studni deszczowych Dn 450 mm  z włazami żeliwnymi  28 szt.   
Wkłady do studni deszczowych 14 szt. 
Osadnik piasku          Dn 2500 mm    H = 4000 mm   1 szt 
Separator lamelowy Dn 1500 mm    H = 4000 mm   1 szt 
 
11.4. Obliczenia hydrauliczne kolektora deszczowego ze SSE. 
 
Teren  Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest płaski. Kolektor deszczowy zaprojektowano z 
minimalnymi spadkami aby grawitacyjnie odprowadzić wody deszczowe do rowu.  
 
Odcinek kolektora  W2 do D17 . 
Q = 381,54 l/sek  i = 0,2%   
Obliczono   
Kanał  Dw = 600 mm  Q = 381 l/sek V = 1,35 m/sek   n = 60 cm. 
 
Odcinek kolektora   D17 – D-30  . 
Q = 196  l/sek   i = 0,25 %   
Obliczono   
Kanał  Dw = 450 mm  Q = 201 l/sek  V = 1,27 m/sek   n = 45 cm. 
 
Kanału odprowadzające wody deszczowe z wpustów ulicznych zaprojektowano o średnicy  
Dw 160 mm 
 
12.  Stężenie zanieczyszczeń w wodzie deszczowej. 
 
Projektowaną kanalizacją deszczową  będą odprowadzane wody opadowe z terenu dróg i placów 
oraz dachów. Na podstawie wskaźników zanieczyszczeń  wód deszczowych odpływających z 
podobnych terenów  dla których wykonano badania można przyjąć następującą prognozę 
zanieczyszczeń spływu powierzchniowego dla projektowanej zlewni  
Zawiesina ogólna  42 – 240 mg/l 
Substancje ekstrahujące się eterem  naftowym  1,80 – 10,70  mg/l 
Substancja ropopochodne    do 2,20 mg/l  
 
 13. Odbiornik  ścieków deszczowych. 
 
Odbiornikiem ścieków  deszczowych  będzie  istniejący   rów  melioracyjny  szczegółowy. 
Wody deszczowe odprowadzane będą do rzeki Nidy. 
 
14. Odpływ wód deszczowych ze  zlewni Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje tylko zlewnię  drogi i terenu w obrębie projektowanej 
przebudowy.   
 
Obliczono odpływ nominalny dla q = 15 l/sek ha  i  maksymalny dla q = 130 l/sek ha. 
 
Odpływ  wód deszczowych z terenu  w/w ulic  obliczono na podstawie wzoru 
                    Q =  q x F x ψ¦k¦ϕ¦ [l/sek ]  gdzie: 

q -  deszcz obliczeniowy  
F –  powierzchnia zlewni 
ψ¦   współczynnik spływu  

ϕ - współczynnik  opóźnienia spływu 
 
Odpływ wód deszczowych maksymalny. 
 
Wody deszczowe z z pasa drogowego  
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F = 18000 m2 = 1,80 ha  q = 130 l/ha   ψ  =0,75   ϕ =0,65 

Q1 = q x F x ψ x ϕ=  130 x 1,80 x 0,75 x 0,65 =  114,08 l/sek 
 
Wody deszczowe z powierzchni  terenów przemysłowych  w SSE    
F = 1270000 m2 =12,70 ha  q = 130 l/ha   ψ =0,45  ϕ =0,36   

Q2 = q x F x ψ x  ϕ =  130 x  12,70 x 0,45 x 0,36 =  267,50  l/sek 
 
Odpływ nominalny. 
 
Wody deszczowe z z pasa drogowego  
F = 18000 m2 = 1,80 ha  q = 15 l/ha   ψ =0,75   ϕ =0,65 

Qn1 = q x F x  ψ x ϕ =  15 x 1,80 x 0,75 x 0,65 =  13,16  l/sek 
 
Wody deszczowe z powierzchni  terenów przemysłowych  w SSE    
F = 1270000 m2 =12,70 ha  q = 15 l/ha   ψ = 0,45  ϕ = 0,36   

Qn2 = q x F x ψ x  ϕ =  15  x 12,70 x 0,45 x 0,36 =  30,80  l/sek 
 
Odpływ maksymalny  
Qmax = 114,08 + 267,50 = 381,54 l/sek 
 
Odpływ nominalny  
Qnom = 13,16 + 30,86 =  44,02 l/sek 
 
Ilość wód deszczowych odpływająca  w czasie nawalnego deszczu  
Przyjmujemy opad deszczu w ciągu 15 minut.  
Q = 381,54  l/sek x 15  x 60 =  343,40  m3 
 
Ilość wód deszczowych  odprowadzanych do kanalizacji deszczowej rocznie  
Q = 1 450 000 m2 x 0,60 m  x  0,75 = 652 000 m3 
 
14.1 . Oczyszczanie ścieków deszczowych  
 
Wody deszczowe z ul. Leśnej na odcinku od przepustu na rowie do ul. Olsztyńskiej będą przed 
odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane w studniach deszczowych. 
Przyjęto takie rozwiązanie z uwagi na małą ilość wód deszczowych  jako tańsze od   budowy 
podczyszczalni wód deszczowych. Zastosowanie oczyszczania wód deszczowych w studniach 
deszczowych nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego. 
Dla kanalizacji deszczowej ze SSE zaprojektowano oczyszczanie wód deszczowych w 
podczyszczalni.  
Przyjęto takie rozwiązanie dlatego, że  wody deszczowe będą odprowadzane z terenów ulic, 
parkingów, placów składowych i budynków przemysłowych.  
Przed wylotem kanału  deszczowego ze  zlewni  SSE do  odbiornika zaprojektowano urządzenia do  
oczyszczania ścieków deszczowych.  
Przyjęto następujący schemat oczyszczania ścieków deszczowych: osadnik piasku o przepływie 
poziomym i separator lamelowy.    
Oczyszczalnię wód deszczowych zlokalizowano na działce nr 1-23/5 której właścicielem jest  
ISOROC POLSKA  13-100 Nidzica ul. Leśna 30.  
 
Wymagany poziom oczyszczania ścieków 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 „w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne 
systemy kanalizacji  wprowadzane do wód lub do ziemi z powierzchni szczelnej zlewni będącej 
przedmiotem opracowania w ilości jaki powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 dm3/s na ha, 
powinny być oczyszczone w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika: 
zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż Zwylot = 100 mg/dm 

substancji węglowodorów  ropopochodnych  nie była większa niż Ropwylot 15 mg/dm
3
. 

Stężenie zawiesiny i substancji ropopochodnych w ściekach surowych założono na podstawie 
licznych wyników pomiarów publikowanych w literaturze dla podobnych zlewni: 
• stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do podczyszczalni Zwlot = 300 mg/dm

3
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• stężenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni  

Ropwlot = 90 mg/dm
3 

Z punktu widzenia doboru urządzeń ważny jest również skład frakcyjny zawiesiny. 
Założono przeciętny rozkład frakcyjny zawiesin w ściekach deszczowych (patrz wykres) (m. Fidala-
Szope „Najlepsze, dostępne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczalnia ścieków 
opadowych”). 
Rozkład frakcyjny zawiesin w ściekach deszczowych 

 

Na podstawie w/w określono wymaganą minimalną sprawność urządzeń: 

a)  Wymagana minimalna skuteczność redukcji zawiesiny ogólnej: 

ηηηηZog = (Zwlot - Zwyot)) ×100 / Zwlot = (300-100) / 300 = 67 % 

b) Wymagana minimalna skuteczność redukcji substancji ropopochodnych: 

ηηηηRop = (Ropwlot - Ropwyot)) ×15 / Ropwlot = (80-15) / 80 = 80 % 

Osadnik o przepływie poziomym - OS 

 
Osadniki do podczyszczania wód deszczowych są to urządzenia służące do wydzielania zawiesiny 
łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją  
rozdzielczą. 
Osadniki wód deszczowych mogą być stosowane: 
• do podczyszczania ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do 
             odbiorników  
• w ciągu technologicznym przed innymi urządzeniami, które wymagają  
             zabezpieczenia przed nadmierną ilością dopływających do nich zawiesinami  
              np. separatorami.  
 
Przed separatorem przyjęto osadnik o przepływie poziomym  OS   Dn = 2500 mm   
H = 4000 mm   Wcz= 7,50 m3 

Cechy osadników o przepływie poziomym - OS 

• skuteczne usuwanie zawiesin dla przepływów poniżej 130 dm3/s  

• konstrukcja osadnika umożliwia przepuszczanie przepływów wielokrotnie większych 
             od obliczeniowych bez wynoszenia  zdeponowanych osadów (konieczne  
             obliczenie wymaganej głębokości)  

• szczelny i wytrzymały korpus z betonowych i żelbetowych elementów wysokiej 
             klasy  

• zazwyczaj nie wymagają dodatkowego dociążenia, kotwienia  

• łatwość montażu dzięki budowie z prefabrykatów  

• mała powierzchnia zabudowy  

• prosta i tania eksploatacja 

Zasada działania osadnika opiera się na spowolnieniu przepływu poprzez zwiększenie powierzchni 
przypadającej na jednostkę doprowadzonych ścieków.  Dzięki zjawisku grawitacji następuje rozdział 
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dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody. Eksploatacja 
osadników polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb. 

Kontrola osadnika obejmuje: 

• wizualną ocenę stanu technicznego elementów;  

• usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających;  

• sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu  

Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy 
talerzowej. 
Ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć wielkości zakładanej przez projektanta (zwykle 
ok. 1/3 - 1/2 pojemności czynnej). W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem 
należy przystąpić do czyszczenia urządzenia. 
Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych. 
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę 
dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz 
posiadającą odpowiednie zezwolenia.  
Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. Każde czyszczenie należy 
odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce 
utylizacji. 
Osadnik  zbudować   z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 
wewnętrznej  2500 mm. Elementy osadnika muszą być produkowane są z betonu klasy B 45 i 
posiadać  aprobaty techniczne. 
Do wysokości powyżej otworów wlotowego i wylotowego korpus wykonać  z elementów betonowych 
łączonych za pomocą żywic epoksydowych.  
Osadnik wyposażony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający pewność działania 
osadnika. 
Otwory do podłączenia rur PP lub PE  zaopatrzyć  w uszczelki zapewniające szybkie, elastyczne i 
szczelne podłączenie rur.  
Osadnik wyposażyć w dwa włazy  żeliwne  Dn  600 klasy D 400 oraz stopnie złazowe żeliwne. 

Budowa i zasada działania separatora lamelowego  40/400 

 Po osadniku poziomym dla oczyszczenia wód deszczowych  zaprojektowano separator lamelowy  
zamontowany  w studni  o Ø  1500 mm  H = 4000 mm .   
Separatory lamelowe  przeznaczone są do oddzielania wód deszczowych i roztopowych ze 
związków ropopochodnych oraz końcowego doczyszczania  z zawiesiny. 
Separację uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez sekcje 
żaluzjowe, będące wewnątrz, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. 
W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie DIN 1999.  
W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niż woda, naturalnie 
w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: benzyny, oleje 
napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie są 
natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposażeniem 
wewnętrznym, kręgu nadbudowy i pokrywy z włazem. Wewnątrz korpusu umieszczone są na 
wspornikach sekcje żaluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie 
elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie 
wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z 
włazem/włazami. 
 
Efektywność oczyszczania wnioski: 

Pon ieważ  opady o  na tężen iu  q  =  15  dm 3 / s  x  ha  i  q  =  30  dm 3 / s  x  ha  wraz 
z mniejszymi, odpowiadają około 88 % i około 94 % wszystkich opadów w Polsce, powyższe 
rozwiązanie zapewnia skuteczne czyszczenie (średnia sprawność względem zawiesin > 70%; 
średnia sprawność względem ropopochodnych > 90%); wymaganej ilości wód przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika. 
 
Eksploatacja. 
 
Usuwanie odseparowanych związków ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywa się przy użyciu 
wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. 
Częstotliwość opróżniania zbiorników na oleje, benzyny  oraz szlam i piasek jest uzależniona od 
jakości wód dopływających do separatora.  
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Zalecane jest czyszczenie separatora raz na dwa miesiące, należy jednak brać pod uwagę 
obserwacje z przeprowadzonych kontroli.  Taki przegląd początkowo należy wykonywać dwukrotnie 
w ciągu miesiąca ( przez pierwszy rok eksploatacji). Później częstotliwość należy uzależniać od 
spostrzeżeń wynikających z rocznej eksploatacji. 
Raz w roku zalecane jest czyszczenie sekcji żaluzjowych połączone z kontrolą stanu wnętrza 
separatora. 
 
14.2. Separator  „EcoDrain” i wsad „Aikaterisil” 
 
     "EcoDrain" ze wsadami "Aikaterisil" (specjalnie preparowana kora drzew iglastych, w 
woreczkach ze sprasowanego bawełnianego włókna, z tlenowymi i beztlenowymi bakteriami, w 
ilości ok. 1 miliona mikroorganizmów w 1 g żywiących się związkami ropopochodnymi) stanowią 
wkłady do wpustów kanalizacyjnych w jezdniach, ulicach, na mostach, drogach, parkingach, 
placach postojowych, myjniach, stacjach benzynowych i innych miejscach, skąd odpływają ścieki 
opadowe. Innowacja systemu polega na unieszkodliwianiu zawartych w nich zanieczyszczeń, typu 
ropopochodnych, zawiesin i metali ciężkich spływających do kanalizacji burzowej już na samym 
początku instalacji kanalizacyjnej, to znaczy już we wpuście ulicznym. 
Wygląd urządzenia przedstawia rysunek. Specjalny cylinder, wykorzystując zjawiska: grawitacji, 
napięcia powierzchniowego i siły odśrodkowej, kieruje ścieki do komory z absorbentem. Urządzenie 
nie zakleja się i nie blokuje przepływu, a w przypadku opadów nadmiernych, ścieki omijają wkłady 
"Aikaterisil" poprzez "by-pass". Naturalny absorbent wszystkie ropopochodne "konsumuje". System 
stanowi nowatorskie rozwiązanie, opatentowane w USA i Europie. Zamiast budować drogie 
separatory zanieczyszczeń można taniej, w prosty sposób i bez dodatkowych kosztownych instalacji 
unieszkodliwić ścieki opadowe za pomocą "EcoDrain". Biorąc pod uwagę walory techniczne, 
prostotę obsługi (wymiana 3-4 razy w roku woreczka "Aikaterisil") oraz niską cenę, rozwiązanie w 
ten sposób problemu unieszkodliwiania ścieków opadowych pozwoli zaoszczędzić  firmom 
eksploatującym i komunalnym znaczną ilość środków finansowych potrzebnych na oczyszczenie 
tego rodzaju ścieków i konserwację wpustów ulicznych.  
 
Certyfikat, atest, opinie techniczne 
 
W wyniku wykonanych badań wkładów filtracyjnych "Aikaterisil" nowych i zużytych oraz próbek wód 
deszczowych, z dwóch zlewni w Płocku, po przejściu przez system "EcoDrain", uzyskano Certyfikat 
Zgodności z warunkami zawartymi w RMŚ.  
W Państwowym Zakładzie Higieny otrzymano Atest Higieniczny dopuszczający stosowanie w 
Polsce sorbentu ze złożem "Aikaterisil". Ponadto uzyskano pozytywne opinie Instytutu Ochrony 
Środowiska i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, których istotą jest stwierdzenie, że urządzenia 
"EcoDrain" nie są trwale związane z jezdnią i nie podlegają przepisom ustawy Prawo budowlane 
oraz nie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego, stanowiąc wyposażenie dodatkowe 
systemu kanalizacji. W związku z tym, w celu instalacji i montażu systemu "EcoDrain", nie ma 
potrzeby uzyskiwania pozwoleń na budowę. 
 
 

       
 
 
 
 
14.3. Konstrukcja wylotu  kanalizacji deszczowej do rowu.  
 
Wyloty kanałów deszczowych zaprojektowano   w następujący sposób.  
Na wylocie do rowu zaprojektowano wyloty umiejscowione w skarpie rowu.  
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Wyloty należy wykonać przez zukosowanie rury kanalizacji deszczowej do  kąta nachylenia 
skarpy rowu. Następnie w miejscu wylotu kanału należy skarpę rowu umocnić murem z 
kamienia łamanego  na zaprawie cementowej. Skarpę rozkopaną na murem kamiennym 
należy umocnić  darniną przymocowaną do skarpy przy pomocy kołków drewnianych.  
Wyloty z   kanalizacji deszczowej  ścieków oczyszczonych zlokalizowane są : 

- wylot nr W-1  zlokalizowany jest na  działce nr 305  obręb Nidzica 1 której właścicielem jest  
Gmina Miejska Nidzica, 

       -     wylot nr W-2  zlokalizowany jest  na działce 1-23/5 obręb Nidzica 1 której  
             właścicielem jest  ISOROC POLSKA  13-100 Nidzica ul. Leśna 30. 
Eksploatatorem kanalizacji deszczowej w Nidzicy są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
Nidzica ul. Kolejowa 30    

15. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii podczas eksploatacji. 

            W celu prawidłowego funkcjonowania obiektów podczyszczalni należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi separatorów i osadników . Obsługa powinna 
dokonywać konserwacji i przeglądów wszystkich obiektów zgodnie z ich dokumentacja 
techniczno – ruchową DTR. 
Obsługa zobowiązana jest do regularnej kontroli stanu ogólnego obiektu. W przypadku wystąpienia 
awarii obsługa powinna bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia. W przypadku gdy zakres robót 
naprawczych przekracza możliwości obsługi należy skorzystać z pomocy fachowej (serwis 
naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny).   
Obiekty powinny  posiadać instrukcję o przeciwdziałaniu i postępowaniu w przypadku 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, uwzględniająca współprace obsługi stacji i służb 
zewnętrznych (straż pożarna, służby ratownictwa chemicznego, Państwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska)  
 
16.  Wykonawstwo robót. 

  Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w pobliżu uzbrojenia istniejącego ręcznie. 
Rozbiórkę nawierzchni asfaltową ulicy wykonywać  mechanicznie wycinając tylko niezbędną 
powierzchnię potrzebną do wykonania wykopu. Gruz z rozebranej nawierzchni wywieść na 
składowisko wskazane przez inspektora nadzoru.  
W miejscu wykonywania wykopów w terenie obecnych upraw rolnych przed rozpoczęciem robót 
ziemnych należy zdjąć warstwę 25 cm humusu i zhałdować ją w miejscu uzgodnionym z 
inspektorem nadzoru.  
Wykopy szerokoprzestrzenne ze skarpami nie umocnionymi o nachyleniu 1 : 1.  
Konieczność odwodnienia wykopów wystąpić może w rejonie rowu melioracyjnego w przypadku 
wykonywania robót podczas pory o intensywnych opadach deszczowych  
Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów. Rozstaw igieł co 50 cm. 
Wodę z agregatów pompowo-próżniowych odprowadzić rurociągami tymczasowymi do rowu.  
Przy budowie przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia 
podziemnego i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie 
przechodzące poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PE  montować zgodnie z 
instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanałów deszczowych rurę należy obsypać zasypką z 
gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją. 
Wykopy wykonywane w jezdniach ulic należy zasypywać warstwami z zagęszczeniem. Stopień 
zagęszczenia gruntu w wykopie 1.  
Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywać 
ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące 
uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed  
przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez jego 
ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia  podziemnego    w terenie.  
Po wybudowaniu kanalizacji należy wykonać próbę szczelności. 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W"). Ciśnienie   
próbne   jest   ciśnieniem   wynikającym   z   wypełnienia   badanego   odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie to nie może być 
większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.    Po wypełnieniu 
przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne 
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością    do  1   kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu, 
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Całkowita  ilość wody uzupełnionej w czasie badania  w celu spełnienia wymagań powinna być 
mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania dotyczące badań są spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15   l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
- 0,20   l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 
włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga: m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 
odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu   z istniejącymi kablami  energetycznymi  
 w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu 
AROT  A110 PS. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

                                                       Opracował: 

                                                                                            mgr inż. Grzegorz  Bogdan 
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Wykaz właścicieli działek przez które przebiega projektowana  
kanalizacja deszczowa w ul. Leśnej i ze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Leśnej w Nidzicy   
 
 
 
 
Lp. Nazwa właściciela 

lub nazwisko i imię 
  Obręb    
  Nidzica 1 

i nr działki 

Rodzaj 
własności 

          Adres  Uwagi 

1 Gmina Miejska 
Nidzica  

1-305,  
1-316, 1-1 

Wł 13-100 Nidzica  
pl. Wolności 1 

 

2 Feliński Błażej, Jan 1- 32/1,  
1-32/2 

Wł 13-100 Nidzica  
ul. Nowa 5 

 

3.  ISOROC POLSKA  
 sp.zo.o. 

1-23/3,  
1-23/5  

Wł 13-100 Nidzica 
ul. Leśna 30  
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Uchwala Nr 135/XIII/99

Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 wrzeœnia 1999 r

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przemys³owo - sk³adowych przy
ul. Olsztyñskiej w Nidzicy

"t Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie, terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.02.96 r., poz.74, ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z

r dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.
r 139, z dnia 25 lutego 1999r,ze zmianami)
, - Rada Miejska w Nidzicy uchwala co nastêpuje:

§ 1.

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemys³owo -
sk³adowych przy ul. Olsztyñskiej w Nidzicy, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczaj¹: od strony zachodniej - ul. Olsztyñska,
od strony pó³nocnej - istniej¹ca droga ¿wirowa, granice w³asnoœci i granica wyznaczona
w planie ogólnym miasta, od strony wschodniej - ul. Leœna, od strony porudniowej -
granica terenów istniej¹cych zak³adów produkcyjnych, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu.

II 3. Plan sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów podlegaj¹cych uchw~leniu i opublikowaniu:
~ 1.) ustaleñ, stanowi¹cych treœæ niniejszej uchwa³y,
l 2.) rysunku planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

fif
~ Rozdzia³ I
r Przepisy ogólne

l § 2.
I Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1.) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie ochrony
œrodowiska przyrodniczego,

³ 2.) umo¿liwienie dzia³alnoœci ró¿norodnych podmiotów przy jednoczesnym
minimalizowaniu ~~Y1\bkMij~~loptymalizacji korzyœci wynikaj¹cych ze
wspólnych dzia³añ. 13-100 Nidzica, PI. Wolnoœci l³ WYDZIA³. GOSPODARKI MIENIEM
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§3.

1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1.) tereny zabudowy przemys³owej i sk³adów,
2.) tereny rzemios³a produkcyjno - us³ugowego,
3.) tereny zabudowy mieszkalno - us³ugowej

4.) tereny zieleni,
5.) tereny urz¹dzeñ i tras komunikacyjnych,
6.) zasady obs³ugi oraz tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
7.) zasady ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie podstawowe, a w
uzasadnionych przypadkach okreœla siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia.

§ 4.

1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê nastêpuj¹cy zakres oznaczeñ graficznych na rysunku planu jako œciœle
obowi¹zuj¹cy i okreœlony:
1.) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania,
2.) klasyfIkacja funkcjonalna ulic.

3. Ustala siê nastêpuj¹cy zakres oznaczeñ graficznych na rysunku planu mog¹cych
ulegaæ zmianie na nastêpuj¹cych warunkach:
1.) linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne mog¹ byæ zmieniane w zale¿noœci

od zapotrzebowania terenu i przyjêtego sposobu podzia³u kwarta³u na parcele
budowlane,

2.) linie wewnêtrznego podzia³u mog¹ byæ zmieniane w zale¿noœci od zapotrzebowania
terenu i przyjêtego sposobu podzia³u kwarta³u na parcele budowlane,

3.) linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, które rozgraniczaj¹ tereny ulic
dojazdowych od terenów przemys³owo - sk³adowych s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli teren
przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W przypadku braku takiego podzia³u, gdy teren
obs³ugiwany przez dan¹ ulicê jest w³asnoœci¹ jednego inwestora linie rozgraniczaj¹ce
nie obowi¹zuj¹ i drogi jako publicmej mo¿na nie wydzielaæ,

4.) oznaczenia liniowe urz¹dzeñ sieciowych okreœlaj¹ ich orientacyjny przebieg - do
uœciœlenia w projektach zagospodarowania terenu.

§5.

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których mowa w § 1, o ile z treœci

przepisu nie wynika inaczej,
2. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:2000, o

którym mowa w § 1, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, o ile z treœci
przepisu nie wynika inaczej,

3. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Miejskiej w Nidzicy, o ile z
treœci przepisu nie wynika inaczej, .

4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie przemaczenie, które
powinno przewa¿aæ na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, J

to
i
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5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne
ni¿ podstawowe, które uzupeh1iaj¹ lub wzbogacaj¹przez~zenie podstawowe;

6. kierunku kalenicy - nale¿y przyj¹æ, dla budynków o dachach wielopo³aciowych
kierunek dominuj¹cy w bryle budynku,

7. adaptacji budynku lub obiektu budowlanego - nale¿y przez to rozumieæ
przystosowanie istniej¹cego budynku lub obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb
u¿ytkownika. Przystosowanie to mo¿e wi¹zaæ siê przebudow¹, rozbudow¹, nadbudow¹,
wymian¹ budynku oraz zmian¹ sposobu u¿ytkowania budynku lub obiektu budowlanego,
pod warunkiem, ¿e nowa funkcja jest zgodna z podstawowym lub dopuszczalnym
przeznaczeniem terenu, a sposób ksztahowania zabudowy zgodny jest z ustalonymi
zasadami zawartymi w rozdziale In uchwa³y,

8. zmianie sposobu u¿ytkowania budynku lub obiektu budowlanego - nale¿y przez to
rozumieæ zmianê sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego zdefmiowan¹ w przepisach

prawa budowlanego,
9. us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y prze to rozumieæ us³ugi, które nie zosta³y

sklasyfIkowane jako uci¹¿liwe lub mog¹ce pogorszyæ stan œrodowiska na podstawie

przepisów szczególnych,
10. strefie sanitarnej - nale¿y przez to rozumieæ minimaln¹ odleg³oœæ od zabudowy

mieszkaniowej, wymagan¹ odrêbnymi przepisami.

Rozdzia³ II
Przepisy dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem

§ 6.

Ustala sie jako ob2wi¹zui¹ce:

1. ,W zakresie infrastruktury technicznej:
'.-L~ Nakaz pod³¹czenie wszelkich obiektów wyposa¿onych w wewnêtrme instalacje

kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
i~ -\ œcieków poprzez sieæ miejsk¹ do istniej¹cej oczyszczalni.
\~j Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i projektowanych stacji

/-,\ transformatorowych.
--:3:) Zaopatrzenie w ciep³o ze Ÿróde³ indywidualnych.
4,) Uzyskanie warunków technicmych od dysponentów sieci - na etapie koncepcji lub

projektu budowlanego.
5.) Zarezerwowanie pasów terenu do uk³adania urz¹dzeñ i sieci telekomunikacyjnych

przy budowie nowych, lub przebudowie istniej¹cych dróg.
6.) Dostosowanie niwelety nowych i przebudowywanych dróg do rzêdnych kanalizacji

( '\ deszczow~j. -. . .. .. , ., .
", 7 ,); Wykoname na dzIa³ce w³asne] Ill1e]sc parkmgowych dla samochodow w ilosclach

- wynikaj¹cych z wielkoœci zatrudnienia i specyfIki zak³adu.

2. W zakresie ochrony œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu:
1.) Zakaz stosowania w obiektach nowych do celów grzewczych wêgla i paliw

wêglopochodnych.
2.) Realizacja obiektów wymienionych w ust. I pkt. I musi byæ poprzedzona lub

prowadzona równolegle z uzbrojeniem terenu :w sieæ kanalizacji sanitarnej.
URZ¥D MIEjSKj,
13.100 Nidzica. Pl. Wolnoœci' i1~:~~ ZZO~~~:~L~~
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3,.J Zakaz odprowadzania do gruntu i cieków wodnych nieoczyszczonych œcieków
-,- technologicznych i ponadnormatywnie zanieczyszczonych wód opadowych z terenu i

placów. .

4.) Nakaz wykonania pasów zieleni ochronnej i izolacyjnej o parametrach nie mniejszych
ni¿ okreœlone na rysunku planu oraz w rozdziale m ustaleñ.

5.) Podjêcie decyzji o lokalizacji b¹dŸ rozbudowie obiektu uci¹¿liwego dla œrodowiska,
lub mog¹cego pogorszyæ stan œrodowiska uwarunkowane jest uprzednim
sporz¹dzeniem oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

Rozdzia³ ni
Przepisy szczegó³owe, dotycz¹ce poszczególnych terenów wydzielonych

liniami rozgraniczaj¹cymi

§ 7.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem lP,8
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
l.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -
sk³adowe.

2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy 10,00 In. od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 2KD i 25 ,00 m. od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oznaczonej
na rysunku planu symbolem 3KL.

3.) Obs³uga komunikacyjna od strony ulic projektowanych oznaczonych na rysunku planu
symbolem 2KD i 3 KL. Nie dopuszcza siê obs³ugi komunikacyjnej terenu od strony
istniej¹cej drogi ¿wirowej.

4.) Koliduj¹c¹ z projektowanym zagospodarowaniem napowietrzn¹ liniê
elektroenergetyczn¹ SN l5KV nale¿y przebudowaæ w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej
sieci.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:
1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i technologiczne.
2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§8.

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 RU
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê rzemieœlnicz¹ produkcyjno -
us³ugow¹ o charakterze nieuci¹¿liwym.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i gospodarcz¹.
2.) Zakaz lokalizowania nowych budynków mieszkalnych. Nale¿y d¹¿yæ do sukcesywnej

likwidacji funkcji mieszkaniowej i zmiany przeznaczenia istniej¹cych budynków
mieszkalnych na funkcje zgodne z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem
terenu. URZ¥D MI'E]SKI
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§17.
1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11 ZL

przeznaczony pod zieleñ leœn¹.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:

1.) Adaptuje siê istniej¹cy drzewostan.
2.) Dopuszcza siê w³¹czenie tego terenu do projektowanych dzia³ek na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 4PS bez prawa zabudowy.

§ 18.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 12P,8
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Obs³uga komunikacyjna od strony ul. Leœnej.
3.) Zagospodarowanie terenu musi uwzglêdniaæ zapewnienie trójk¹ta widocznoœci

istniej¹cego w s¹siedztwie przejazdu przez tory kolejowe.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:

1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i technologiczne.

2.) Urz¹dzenia infr~struktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§ 19.

1. Wyznacza siê teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13 P
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Adaptuje siê istniej¹cy zak³ad produkcyjny z dopuszczeniem nowych

budowli i obiektów.
2.)Uci¹¿liwoœæ nowych obiektów nie mo¿e przekroczyæ granic terenu wyznaczonego
liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo - sk³adowe.
3.) Odleg³oœæ zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej ulicy Leœnej - mo¿na przyj¹æ

minimaln¹ dopuszczon¹ przepisami szczegó³owymi
4.) Obs³uga komunikacyjna z ulicy Leœnej.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:
1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne.
2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem,
¿e stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie p'rzeznaczenia podstawowego.

URZ¥D MIEJSKI
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§ 20.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunkn planu symbolem 14P
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Teren istniej¹cego w s¹siedztwie zak³adu produkcyjnego - adaptuje siê obecny sposób

u¿ytkowania terenu.
2.) Dopuszcza siê sytuowanie nowych obiektów niezbêdnych dla funkcjonowania

zak³adu.
3.) Obs³uga komunikacyjna z ulicy Leœnej.

§ 21.

1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 15P ,S
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:
1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic

terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy 10,00 In. od linii rozgraniczaj¹cej ulic oznaczonych na

rysunku planu symbolami 3KL, 6KL, 7KL
3.) Obs³uga komunikacyjna od strony ulic projektowanych oznaczonych na rysunku planu

symbo lami 3 KL, 6KL, 7Kl.
4.) Koliduj¹c¹ z projektowanym zagospodarowaniem istniej¹c¹ liniê telekomunikacyjn¹

nale¿y przebudowaæ w uzgodnieniu z w³aœcicielem tej sieci.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust.l ustala siê:

1.) Zabudowa gospodarcza, gara¿e oraz urz¹dzenia techniczne i techno logiczne.

2.) Urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3.) Obiekty administracyjne i us³ugowe.

4. Obiekty i urz¹dzenia, o których mowa w ust.3 mo¿na lokalizowaæ pod warunkiem, ¿e
stanowi¹ uzupe³nienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

§ 22.
1. Wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 16P,S

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowê przemys³ow¹ i sk³ady.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.l jako obowi¹zuj¹ce ustala siê:

1.) Uci¹¿liwoœæ zak³adów us³ugowo - produkcyjnych nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi pod funkcje przemys³owo -

sk³adowe.
2.) Minimalna odleg³oœæ zabudowy od ulic przy leg³ych - przyj¹æ mo¿na jako minimaln¹,

odleg³oœæ dopuszczon¹ przepisami szczegó³owymi.
Minimalna odleg³oœæ zabudowy od granicy terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 17P - 10,00 m. Pas terenu pomiêdzy granic¹j.w. a lini¹ zabudowy
stanowi¹cy trasê przebiegu projektowanych urz¹dzeñ sieciowych, nie mo¿e byæ
zagospodarowany w sposób trwa³y i winien byæ dostêpny dla s³u¿b technicznych.

3.) Obs³uga komunikacyjna z ulic przyleg³ych.
4.) Linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, które rozgraniczaj¹ teren ulicy

dojazdowej 5KD s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli teren przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W
przypadku braku takiego podzia³u, gdy teren obs³ugiwany przez tê ulicê jest

URZ¥D MIEJSKII: ::c: :::::::',,;:::':':;c" STWIERDZAM ZGOONOS( I N S ~K T C> R i
::'I':,'c)tc!..~;lcc- l~""'(}a-³lidlle(lf P~.. WolRe³cO--KOPH-~ ORYGINA£EM ds. planowan rzestrzennego

WYDZIA£ GOSPODARKI MIENIEM "-,,.o -- I
KOMIJNALNYM I ROLNICTWA Nidzica, dnia ~.?:~:.~v. "Ij::. ,

lei, (089)625-07-42, lax 625-07-11 mgr in¿. andWyszyñska
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3 KL - Ulica Lokalna. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 25 m,
szerokoœæ jezdni - 1m.

4 KD - Ulica dojazdowa. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
szerokoœæ jezdni - 6m.

5KD - Ulica dojazdowa. Szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m,
szerokoœæ jezdni - 6m.
Linie rozgraniczaj¹ce oznaczone jako orientacyjne, s¹ obowi¹zuj¹ce je¿eli
teren przyleg³y jest dzielony na dzia³ki. W przypadku braku takiego podzia³u,
gdy teren obs³ugiwany przez tê ulicê jest w³asnoœci¹ jednego inwestora linie
rozgraniczaj¹ce nie obowi¹zuj¹ i drogi jako publicznej mo¿na nie wydzielaæ.

7KL - Ulica Lokalna przebiegaj¹ca œladem ulicy Leœnej. Szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 25 m, szerokoœæ jezdni - 1m.

9 KD - Ulica dojazdowa o charakterze gospodarczym. Szerokoœæ w liniach
rozgraniczaj¹cych - 10m szerokoœæ jezdni - 5m.

10 KD - Ulica dojazdowa poprowadzona œladem istniej¹cego dojazdu. Szerokoœæ w
liniach rozgraniczaj¹cych - 20m, szerokoœæ jezdni - 1m.

Rozdzia³ IV
przepisy koñcowe

§ 35.

Stawka procentowa s³u¿¹ca naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, zosta³a ustalona dla terenów w granicach planu w
wysokoœci 25% (s³ownie: dwadzieœcia piêæ procent)

§ 36.

Ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 2KD, obs³uguj¹ca tereny o
symbolach: 4P ,S i 5P ,S; oraz urz¹dzenia sieciowe w niej przebiegaj¹ce nie stanowi¹ zadañ dla
realizacji celów publicznych w rozumieniu art.13 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. W Iw inwestycje powinny byæ finansowane w ca³oœci ze œrodków inwestorów
przedmiotowych nieruchomoœci.

§ 37.

Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica
zatwierdzonego Zarz¹dzeniem Nr 11 Wojewody Olsztyñskiego z dnia 11 lutego 1915 r i
og³oszonego w Dzienniku Urzêdo~~~:yr~J:5)l(1915r, odnosz¹ce siê do terenu
objêtego planem. 13-100 Nidzicn, PI, Wolnoœci I

WYDZIA£ GOSPODARKI MIENIEM STWIERDZAM 1G
KOMUNALNYM I ROLNICTWA KOPII, /1fH&tffrTOi°DNOSi.

tel. (089) 625-07 -42, lax 625-07-11. ORYGIHALfNI

Nidzica. dnia .~9:Q~...'l90f v'-

INSP ~TC>R :C,, ., ","" " ds. planowani pr rzennego

'c' 'c 'oC c ,
'"' "" 'i 'co, -- -- -." c.

mgr in¿. 8 i a Wyszyñska
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- LEGENDA

u.
~ I. OZNACZENIA OGÓLNE

~-- granica opracowania

linie rozgraniczaj¹ce

linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
--- linie wewnêtrznego podzialu

; ( granica strefy zagro¿enia wybuchem

II. PRZEZNACZENIE TERENÓW

U tereny zabudowy uslugowej

RU tereny rzemios³a uslugowo-produkcyjnego

p ,S tereny zabudowy przemyslowo-sk³adowej

-- P tereny zabudowy przemysiowej

EE tereny stacji transformatorowych

I³ tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

ZP tereny zieleni

ZL tereny zieleni leœnej

ZI tereny zieleni izolacyjnej

K tereny komunikacji
"
:~ III. KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA ULIC

L ulica lokalna

D ulica dojazdowa

IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - IDEOGRAMY

~
~zoo

, ~
-1>-

projektowany wodoci¹g
~110 istnie j.¹ cy wodoci¹g

STWIERDZAM IGODNOSl-. - projektowany gazoci¹g KOPII- 0B0P³S³l. Z ORYGINA£EM

-. -.- projektowana linia elektroenergetyczna N"d " Ao Qo ~ VSN kablowa I Zlca, dnia ~ : .

p istniej¹ca linia elektroenergetyczna I N S
~ K T C> R

SN kablowa dl. planowa a rzeslrzennego

+ SN istniej¹ca ~inia elektroenergetyczna '\ r-
SN napowietrzna mgr in¿. al a Wyszyñska

o' SN ;, istniej¹ca linia elektroenergetyczna
SN napowietrzna do demonta¿u

NN.. istniej¹ca linia elektroenergetyczna
NN do demonta¿u

I istniej¹cy kabel telekomunikacyjny

L- . -- I~ "
, :,'
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BURMISTRZ NIDZICY
13-100 Nidzica, Pl. Wolnoœci 1

woj. warmiñsko-mazurskie

\el.(089)625-07-10, lax 625-07-11
000687764

GMKR733 1-130/08 Nidzica, dnia 18 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 1.8IP/ 08
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicvrego

Burmistrz Nidzicy, na podstawie art.4 ust.2 pkt l, art.50 ust. I, art.51 ust.l pkt 2 oraz art.54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,
poz.717 ) i art.104 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z dnia 12czenvca 2008 T.,
Pracowni Us³ug Projektowych "Dobro I" Józef Dobrowols~ ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88,
1.0-457 Olsztyn, dzialaj¹cej z upowa¿nienia Gminy Nidzica

ustala
lokalizacjê inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji
deszczowej przy ul. Leœnej w Nidzicy, na terenie dzia³ek nr ewidencyjny: 23/3,

23/5,305,303,53,54 w obrêbie' geodezyjnym Nr 1. miasta Nidzica.

L 1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej.

2. Funkcja zabudowy :
sieæ wodoci¹gowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji deszczowej
przy ul. Leœnej w Nidzicy.

3. Ustalenie warunków i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
3.1. Dane dotycz¹ce ustalenia charakterystycznych parametrów projektowanej inwestycji:

- ze wzglêdu na charakter inwestycji nie ustala siê wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy w
zakresie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, szerokoœci elewacji frontowej oraz gabarytów i

formy architektonicznej obiektów budowlanych,
- sieci nale¿y projektowaæ zgodnie z wymogami bezpieczeñstwa,
- w przypadku kolizji projektowanych sieci z istniej¹cym drzewostanem nale¿y zmieniæ trasê

przebiegu w celu ominiêcia bry³y korzeniowej.
3.2. W sprawach nieokreœlonych powy¿ej maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Oz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. l 15) oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki

.' i ich usytuowanie ( Oz.U. Nr 75, poz.690 z póŸo.zm.).
U 3.3. Nale¿y uzyskaæ zgody wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci, przez które bêdzie przebiega³a

inwestycja. W przypadku nie uzyskania zgody dopuszcza siê zmianê przebiegu projektow~ej
inwestycji z zachowaniem zasady minimalizacji negatywnych skutków projektowanej inwestycji
na sposób u¿ytkowania nieruchomoœci.

3.4. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nale¿y wykonaæ na kopii mapy sytuacyjno-
wysokoœciowej w skali I: 500, do celów projektowych zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) oraz Polsk¹ Norm¹ PN-B-OI027.

3.5. Projekt budowlany nale¿y opracowaæ z uwzglêdnieniem wymogów art.5 i art.6,
Prawa budowlanego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pó¿n.zm.) oraz zgodnie z
rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Oz.U. Nr 120, z poz. l 133 ).

3.6. W celu uzyskania pozwolenia na budowê inwestycji nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w Nidzicy, za³¹czaj¹c 4 egzemplarze dokumentacji projektowej

wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrêbnymi i oœwiadczeniem o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoœci¹ .

4. Ustalenia w zakresie ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu.
4.1. Przy projektowaniu inwestycji maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r.

Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póŸn.zm.).

l -



~'
I;'.. f'

4.2. Wnioskowana inwestycja nale¿y do rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
( Dz. U. Nr 257, poz. 2573) i nie wyInaga uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwanmkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

4.3. Teren planowanej inwestycji nie le¿y na obszarze chronionego krajobrazu, w odniesieniu do
którego maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
m 92, poz.880 ) oraz rozporz¹dzenia Nr 21 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 14
kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa warmiñsko - mazurskiego ( Dz. Urz. Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 52 poz. 725).

5. W ustaleniach dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej nie maj¹ zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568), a teren planowanej inwestycji nie le¿y w strefie

ochrony konserwatorskiej.
6. Ustalenia dotycz¹ce zmian w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach

okreœlonych przez gestorów mediów i komunikacji, zgodnie z ustaw¹ o drogach publicznych z
dnia 21.03.1985 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŸno zm.) i rozporz¹dzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie nie maj¹ zastosowania z

U wyj¹tkiem przedmiotowej inwestycji.
7. W zakresie wymagañ dotycz¹cych ochrony interesu osób trzecich maj¹ zastosowanie przepisy

art.5 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U.z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z póŸno zm.).

8. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu lub obiektów podlegaj¹cych ochronie
na podstawie przepisów odrêbnych dotycz¹cych terenów górniczych, nara¿onych na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych nie maj¹
zastosowania.

9. Linie rozgraniczaj¹ce teren inwestycji.
Linie rozgraniczaj¹ce teren inwestycji wyznaczono na Za³¹czniku nr 1, sporz¹dzonym na kopii

mapy ewidencyjnej w skali I :2000, stanowi¹cym integraln¹ czêœæ decyzji.

UZASADNIENIE

Pracownia Us³ug Projektowych ,PobroI" w Olsztynie w dniu 12 czerwca 2008 r. wyst¹pi³a z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci
wodoci¹gowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i t³ocznej oraz kanalizacji deszczowej przy ul.

L; Leœnej w Nidzicy, w obrêbie geodezyjnym Nr I Nidzica.
Przeprowadzona analiza wanmków i zasad zagospodarowania terenu objêtego wnioskiem i

wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych oraz s1anu faktycznego i prawnego terenu, na którym
przewiduje siê realizacjê inwestycji wykaza³a mo¿liwoœæ ustalenia lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
l. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie znany jest tennin na³o¿enia obowi¹zku jego sporz¹dzenia jak i termin samego

sporz¹dzenia.
2. Wnioskowana inwestycja staoowi zmianê zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów

art.50 ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
3. W trakcie przeprowadzonego postêpowania administracyjnego i w myœl ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym:
. zgodnie z art. 53 ust.1 W.w. ustawy, Strony zosta³y zawiadomione o wszczêciu postêpowania w

sprawie wydania dtX;yzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zawiadomienie
zdnia 13.062008r. znak: :GMKR.7331-130/08

. zgodnie z art. 53 ust.3 w zwi¹zku z postêpowaniem zwi¹zanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonano stosownej analizy,

/'
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. zgodnie z art.53 ust.4 ustawy, projekt decyzji uzyska³ wymagane uzgodnienia

. zgodnie z art.50 ust.4 ustawy projekt decyzji zosta³ przygotowany przez uprawnionego architekta
wpisanego na listê izby samorz¹du architektów.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji s³u¿y stronie prawo wniesienia odwo³ania do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego w Olsztynie za poœrednictwem Burmistrza Nidzicy w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Odwo³anie od decyzji powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uza...¹dni~j¹ce to ¿¹danie.

Z up. BUItl1ISTRZA

;'gr in¿. PiMJJRomaniuk
KIEROWNIK

WYDZIA£U GOSPODARKI MIENIEM
U KOMUNALNYM I ROLNICTWA

Otrzymuj¹:
l. Pracownia Us³ug Projektowych "Dobrol"

Józef Dobrowolski, ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88,
l 0-45 7 Olsztyn;

2. Strony postêpowania zgodnie z rozdzielnikiem
3.a/a.

Przygotowa³ :
arch. Piotr Ostoja-Lniski.
v.pis na listê cz³onków
Wam:riñsko - Mazurskiej O I A

pod numerem WM-Ol54.
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I BURMISTRZ NIDZICY
13-100 Nidzica. PI. Wolnoœci 1

wolo warminsko-mazurskie
181,(089)625-07-10, lax 625-07-11 Nidzica dnia 3 listopada 2008 r.000687764 '

Nasz znak:
TI. 5548-1/95/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postêpowania
administracyjnego (Dz. U. Nr z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Us³ug
Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski 10 - 457 Olsztyn, ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88 z dnia 27
paŸdziernika 2008 r. w sprawie wyra¿enia zgody na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze
ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica

orzekam
zezwoliæ na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul.
Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta

Nidzica, na ni¿ej podanych warunkach:
1) przejœcia w jezdni wykonaæ metod¹ przekopu;
2) w przypadku kolizji sieci z istniej¹cymi urz¹dzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie

zwi¹zanymi z gospodark¹ drogow¹ inwestor na swój koszt dokona prze³o¿enia lub zabezpieczenia
ww. urz¹dzeñ lub obiektów;

3) sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w drodze gminnej dz. nr 316 obrêb nr 1
miasta Nidzica zbli¿yæ do granicy pasa drogowego uwzglêdniaj¹c projektowan¹ ulicê klasy L;

4) uzgodnienie wa¿ne jest 2 lata.
Pouczenie o warunkach zezwolenia:
a) zajêcie pasa drogowego drogi na czas prowadzenia robót przy budowie sieci mo¿e nast¹piæ po

otrzymaniu odrêbnego zezwolenia od zarz¹dcy drogi po uzyskaniu pozwolenia na budowê lub
zg³oszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

b) umieszczenie w drodze sieci wymaga uzyskania przez ich w³aœciciela odrêbnego zezwolenia od
zarz¹dcy drogi. la umieszczenie sieci w pasie drogowym w³aœciciel tych urz¹dzeñ zobowi¹zany jest
do uiszczania corocznej op³aty. Wniosek w sprawie umieszczenia sieci winien dok³adnie okreœlaæ
okres umieszczenia tych urz¹dzeñ w pasie drogowym, który winien odpowiadaæ okresowi

u¿ywalnoœci wbudowanego materia³u;
c) wniosek o zajêcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót winien byæ z³o¿ony jednoczeœnie z

wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie sieci w pasie drogowym.

Uzasadnienie
Pracownia Us³ug Projektowych DOBROL Józef Dobrowolski 10 - 457 Olsztyn, ul. Kard.

Wyszyñskiego 24/88 wyst¹pi³a z wnioskiem o wyra¿enie zgody na lokalizacjê sieci: kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica.

Na podstawie przedstawionego projektu budowlanego zagospodarowania terenu zezwolono
na lokalizacjê sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci¹gowej w pasie drogowym ul. Leœnej w
Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta Nidzica, na
wymienionych zasadach oraz pouczono o warunkach zezwolenia.

I ---
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Zgodnie z 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urz¹dzeñ
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu drogowego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie
za zezwoleniem zarz¹dcy dróg, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Jednoczeœnie informuje siê, i¿ w myœli art. 40 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i
prowadzenia robót zwi¹zanych z tym umieszczeniem mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zezwoleniem
zarz¹dcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych pobierane s¹ op³aty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XX/171/2008 Rady
Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nidzica na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg (Dz. Urz. Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego z 2008 r. Nr 33, poz. 725), których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Nidzicy.

W zwi¹zku z powy¿szym przed rozpoczêciem prac zwi¹zanych z umieszczeniem sieci nale¿y
wyst¹piæ do Urzêdu Miejskiego w Nidzicy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót
w pasie drogowym oraz z wnioskiem na umieszczenie przedmiotowych urz¹dzeñ w pasie drogowym
ul. Leœnej w Nidzicy oraz w drodze gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 316 obrêb nr 1 miasta

Nidzica.

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿a³o orzec jak w sentencji.
Powy¿sza decyzja wywo³uje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowê lub zg³oszenia
budowy albo wykonywania robót budowlanych, które nale¿y uzyskaæ w trybie i na zasadach
okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zm.).

I
I Na niniejsz¹ decyzjê s³u¿y stronie prawo wniesienia odwo³ania do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego w Olsztynie za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuj¹:

1. Pracownia Us³ug projektowych ~DOBROL Józef Dobrowolski Z u. TrI R Z A

10 - 457 Olsztyn Ul
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88 a na ska

. - ~ -

2. A/a Wy i ech Ilycyjnego

Nie podlega op³acie skarbowej na podstawie czêœci III
ust. 44 kol. 4 pkt 9 za³¹cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op³acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 zezm.)

Sprawê prowadzi:
Kazimierz Mular
Tel. 089 6250754

L



URZ¥D MIEJSKI
13-100 N idzico, PI. Wolnoœci I
WYDZ³At 60SPODARKI MIENIEM

KOMUNALNYM I ROLNICTWA Nidzica, dnia 05 listopada 2008r.
tel. (089) 615-07-40, fax 615-07-11

Pracownia Us³ug Projektowych
Dobrol
Józef Dobrowolski
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88
10-457 Olsztyn

GMKR.7214-16/08

Odpowiadaj¹c na wniosek z dnia 27.1 0.2008r. informujê, ¿e wyra¿am zgodê
na przejœcie projektowanego uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, ruroci¹gu t³ocznego sanitarnego On 110 mm z przepompowni¹ œcieków,
wodoci¹gu On 160 mm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez dzia³ki stanowi¹ce
w³asnoœæ Gminy Nidzica oznaczone numerami 1 i 24/3 po³o¿one w obrêbie Nr 1 miasta
Nidzica.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nale¿y uporz¹dkowaæ i doprowadziæ
do stanu poprzedniego.

~ z up. BURMISTRZA

mgr tn¿.~ oman³ull KI NIK

\X'YDZIA1.lJ G SPODARKI MIBNIBM
³{OMIINAi.NYM , ROLNICTWA

..

,.

. .

,



. Za~z¹d Melioracji Pracownia Us³ug Projektowych
1 Urz¹dzen Wodnych w Olsztynie

DOBROLREJONOWY ODDZIA£

13-100 Ni;;iC~,i~I~~~tYñska 28 Józef Dobrowolski

tel./fax (089) 6252898 ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88
NIP 739-33-25-894. Regon 519499472 10 - 457 Olsztyn

Nasz znak: Data:
MUW-EK-O24/24/05 IO.O6.2005r

,

Uzgodnienie wstêpne nr 24/05

:QQt Projektu budowlanego zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej
t³ocznej i sieci wodoci¹gowej w Nidzicy przy ul. Leœnej.

Przejœcie pod rowem RA przy ul. Leœnej nale¿y wykonaæ na g³êbokoœci oko³o 1,50m
pod dnem istniej¹cego rowu.

Zgoda na wykonanie przejœcia zostanie wydana po przed³o¿e u rzekroju
poprzecznego przejœcia w którym nale¿y okreœliæ dok³adne rzêdne przekroc nia r sieci¹
kanalizacyjn¹ i wodoci¹gow¹.

KIER WNIK

- . mgr i~iei Parecki
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Wykaz właścicieli działek przez które przebiega projektowana  
kanalizacja deszczowa w ul. Leśnej i ze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przy ul. Leśnej w Nidzicy   
 
 
 
 
Lp. Nazwa właściciela 

lub nazwisko i imię 
  Obręb    
  Nidzica 1 

i nr działki 

Rodzaj 
własności 

          Adres  Uwagi 

1 Gmina Miejska 
Nidzica  

1-305,  
1-316, 1-1 

Wł 13-100 Nidzica  
pl. Wolności 1 

 

2 Feliński Błażej, Jan 1- 32/1,  
1-32/2 

Wł 13-100 Nidzica  
ul. Nowa 5 

 

3.  ISOROC POLSKA  
 sp.zo.o. 

1-23/3,  
1-23/5  

Wł 13-100 Nidzica 
ul. Leśna 30  

 

 
 



BURMISTRZ NIDZICY
13-1 O~ Nidzica, PI. Wolnoœci 1

wOJ. warmiñsko-mazurskie
lei. (089) 625-07-10, fax 625-07-11

O O O 6 8 7.7 6 4

Nidzica, dnia 27 czerwca 2008r.

"Dobrol"
Pracownia Us³ug Projektowych
Józef Dobrowolski
Ul. Wyszyñskiego 24/88
10-457 Olsztyn

znak: GMKR. 7624-12/08

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 czerwca 2008r. (data wp³ywu 2008-06-17),
U informujê ¿e inwestycja polegaj¹ca na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

i sieci wodoci¹gowej nie nale¿y do inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko okreœlonych w art. 51 ust l i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2008r. Prawo ochrony
œrodowiska, jak równie¿ nie bêdzie oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000, dlatego nie wymaga
uzyskania decyzji œrodowiskowych uwarunkowaniach.

-', z up. B~ISTRZA

mgr in¿. P. Romaniuk
\~ KIEROWNIK~'\.. WYDZIALU GOSPODARKI MIENIEM

" . KOMUNALNYM T ROLNJCTWA

.l;

Sprawê prowadzi:
insp. Wydzia³u GMKR
mgr in¿. Halina Wyszyñska
tel. 089625250742

I -
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STAROSTWO POWIATOWE .

t 1 3 -1 O O N i d z i C a Województwo: WARMINSKO-MAZURSKIE

ul. Traugutta 23 Powiat: NIDZICKI

tel./fax 625-32-79 Jednostka ewidencyjna: NIDZICA - miasto

Obrêb: 1 NIDZICA 1

Skrócony wypis ze skorowidza dzia³ek
z dnia: 2008-10-29

Nr dzia³ki Oznaczenie pow. u¿. pow. dz.
lp. NrOb Ksiêga wiecz Ch Udzia³ w³aœcicielI w³adaj¹cy u¿ytku [ha] [ha]

Ark.

1 1 1 KW 9888 Wl 1/1 GMINA NIDZICA R R IVb 1.2487 6.7102
073 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

R R V 5.4615

2 1 21/1 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 0.3537 0.3537
074

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

3 1 21/10 KW 14529 Wl 1/1 'EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTY'SP. Z Ba 0.3951 0.3951
074 0.0. Z SIEDZIB¥ W WARSZAWIE

00-803 WARSZAWA Ul.Al.JEROZOlIMSKIE
56C;

4 1 21/11 KW 14529 Wl 1/1 'EUROPEAN INDUSTRIAL PROPERTY'SP. Z Ba 0.2146 0.2146
074 0.0. Z SIEDZIB¥ W WARSZAWIE

00-803 WARSZAWA Ul.Al.JEROZOlIMSKIE
56C;

5 1 23/5 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Bp 0.3716 0.3981
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ W 0.0265
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

6 1 23/3 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 6.4258 6.5154
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ W 0.0896
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

7 1 23/11 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Bp 0.1897 0.1897
121

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

8 1 32/1 KW 2556 Wl 1/1 B£A¯EJ JAN FEllÑSKI l l IV 1.4790 5.1857

121 Rodzlce:KAZIMIERZ.JANINA
NOWA 5; 13-100 NIDZICA;

Ps Ps IV 0.9437

W 0.0707

Br R IVb 0.1183

R R IVb 2.5740

9 1 32/2 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 0.0276 0.0276
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

10 1 24/1 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 0.2891 0.2891
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

11 1 297/2 KW 3416 Wl 1/1 SKARB PAÑSTWA Ba 0.6572 0.6572
122

WU 1/1 ISOROC POLSKA SPÓ£KA Z OGRANICZON¥
ODPOWIEDZIALNOŒCI¥
lEŒNA 30; 13-100 NIDZICA;

Strona: 1
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12 1 305 KW 9405 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 1.2610 1.2610
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

13 1 316 KW 14734 Wl 1/1 GMINA NIDZICA dr 1.4350 1.4350
121 PLAC WOLNOŒCI 1; 13-100 NIDZICA;

14 1 51 KW 2968 Wl 1/16 HELENA KRYSTYNA KOSIÑSKA B 0.1015 0.1015
123 Rodzlce:HENRYK,KRYSTYNA

LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

Wl 15/16 (ma³¿eñstwo)
ZDZIS£AW KOSIÑSKI
Rodzlce:IZVDOR,HALlNA
LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

HELENA KRYSTYNA KOSIÑSKA
Rodzice: H E NRYK, KRYSTYNA
LEŒNA 9; 13-100 NIDZICA;

15 1 52 KW 2969 Wl 1/8 ILONAARLETASTAWARZ B 0.0910 0.0910
123 Rodzlce:RYSZARD,IRENA

LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 5/8 IRENA STAWARZ
Rodzice: H EN RYK, KR YSTYNA
LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 1/8 JAROS£AW STAWARZ
Rodzlce:RYSZARD,IRENA
LEŒNA 11; 13-100 NIDZICA;

Wl 1/8 WIOLETTA STAWARZ
Rodzlce:RYSZARD,IRENA
LEŒNA 11; 13-100 NiDZICA;

18 1 53 KW 16103 Wl I/I WlADYSlAWABRYK B 0.1419 0.1419
123 Rodzice:STANISlAW,ZOFIA

LEŒNA 13; 13-100 NIDZICA;

17 1 54 KW 2970 Wl 1/1 AGNIESZKA S£ODKOWSKA B 0.0885 0.0885
123 Rodzice:ROMAN,JANINA

LEŒNA 15; 13-100 NIDZICA;

Sporz¹dz~: Gra¿yna Burska

Z OSTY
iii[ PODLEGA OP£ACIE SKARBOWEJ
"a podstawie art.3 ustawy z dnia in¿. an zewczak
16,XI.2006 r. o op³acie skarbowej Klo,@w Wyd_³ll" !J.otll ll
(!Jz. U. z 2006 r. Nr 225. poz. 1635) g~!P@~.'"1 Hg h'fll~IIRJII~j.@j"ml ¥~ "leIwaI I fi.' i".lw,~~

Strona: 2
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1\iIEJSKIE WODOCI¥GI I KAHAt/lAGA Nidzica,dn. 2008-06-12
Spó³ka z o o13-100 Nidzic . .

leI. 089.625-21-~S u:. Kolejowa 17 C
NIP 145-000-01-01 aKx

R 089-625-2630

. 80000124125

Pracownia Us³ug Projektowych
DOBROL

Józef Dobrowolski
10-457 Olsztyn
ul. Kard. Wyszyñskiego 24/88

Dot: warunków technicznych do oroiektowania kanalizacji sanitarnej JlIawitacyinei.
t³ocznej. deszczowej oraz sieci wodociaeowei w ul. Leœnei w Nidzicy

LJ
Wytyczne do projektowania sieci j. w.:

I. Woda

1. miejsce wpiêcia projektowanej sieci wodoci¹gowej - istniej¹ca rura
wodoci¹gowa w ul. Leœnej

2. koniec projektowanej rury wodoci¹gowej - w ulicy Leœnej naprzeciwko
dzia³ki nr 1-16/3.

. 3. zaprojektowaæ trójniki na rurze wodoci¹gowej z zasuwami na ka¿dym
, skrzy¿owaniu ul. Leœnej z projektowanymi ulicami na terenie za zachód od

projektowanej rury wodoci¹gowej]
4. œrednica trójnika na odga³êzieniu w kierunku ulicy nr dz. 1-316 równa

projektowanej rurze wodoci¹gowej w ul. Leœnej co w przysz³oœci umo¿liwi
spierœcieniowanie sieci wodoci¹gowej ul. Leœnej z ul. Olsztyñsk¹.

L::: II. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i t³oczna

1. Miejsce odbioru œcieków komunalnych - istniej¹ca studzienka kanalizacji
sanitarnej w ul. Leœnej

2. Lokalizacja studzienki rozprê¿nej oraz jej wyposa¿enie technologiczne musi
zapewniæ brak rozchodzenia siê smrodu do istniej¹cych i projektowanych
siedlisk.

3. koniec sieci kanalizacyjnej w ul. Leœnej- dzia³ka nr 1-16/3.
4. Na skrzy¿owaniach ul. Leœnej z projektowanymi ulicami, po stronie

zachodniej zaprojektowaæ trójniki z zasuwami na kolektorze t³ocznym lub
studzienki kanalizacyjne grawitacyjne zbiorcze dla projektowanego kolektora
sanitarnego grawitacyjnego w ul. Leœnej

5. W projektowanej przepompowni œcieków komunalnych zaprojektowaæ
radiowy system ostrzegawczy o stanach alarmowych skoordynowany z
istniej¹cym systemem na przepompowni œcieków w Pi¹tkach.

6. Zaprojektowaæ przy³¹cza kanalizacyjne do istniej¹cych budynków, a nie
skanalizowanych w ul. Leœnej.

1

i
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III. Kanalizacja deszczowa

1. zaprojektowaæ sieæ kanalizacji deszczowej w ul. Leœnej z miejscem odbioru
wód deszczowych - istniej¹cy rów melioracyjny.

2. odbiór wód deszczowych przez rów melioracyjny oraz skrzy¿owanie sieci
wod-kan z rowem uzgodniæ z ZMiUW Oddzia³ Rejonowy w Nidzicy

IV. Projekt wykonawczy sieci wod-kan oraz wód deszczowych uzgodniæ z
Urzêdem Miejskim Wydzia³ Techniczno-Inwestycyjny w Nidzicy oraz
ze spó³k¹ MWiK w Nidzicy ul. Kolejowa 17c.

V-te PREZES ds. TECH H
CZ£ONEK ZA

tJ mgrtnt. Wojciech Lec i

Do wiadomoœci:
Urz¹d Miejski w Nidzicy

~
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Wkładka "EcoDrain" z 
wkładem "Aikaterisil"

                                                         Nidzica, ul. Leśna - kanalizacja deszczowa 
                                                           Studnia deszczowa – wpust uliczny z wkładem „EcoDrain” 

 
                                                                  Oznaczenie  elementów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O150mm

Wkładka "EcoDrain"

Wpust deszczowy 
żeliwny 

500x300mm D400
 

Asystent 
projektanta:

Pracownia Usług Projektowych
DOBROL

ul. Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn 
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Rysunek:

Rys. nr: 

Obiekt:
Miejscowość: Nidzica, ul. Leśna

Wpust uliczny z wkładem "EcoDrain"

Data:Branża:
Sanitarna lipiec  2008

Skala:

Kierownik 
pracowni:

Projektant:

upr. 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b
Józef Dobrowolski

mgr inż. Grzegorz Bogdan
upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust.1 pkt.4 a i c

br.sanitarna:

 inż. Marcin Bukowski
Kanalizacja deszczowa

 

L.p. Nazwa elementu Jedn. Ilość 
1 Wpust deszczowy żeliwny krawężnikowy -jezdniowy klasy D400,  

wym. 500x300mm 
szt. 1 

2 Krąg podporowy betonowy   

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4   
szt. 1 

3 Krąg stożkowy Ø 270 x  Ø 450 mm  H = 295,0 mm 

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 1 

4 Trzon – element pośredni  Ø  450 mm H = 295,0  mm 

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 2 

5 Trzon – element pośredni  Ø  450 mm H = 570,0  mm 

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 2 

6 Element ze złączką   Ø  450 mm H = 350 mm 

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 1 

7 Element denny   Ø  450 mm H = 330 mm 

Produkcja:  BS sp. z o.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt.  1 

 



Nidzica, ul. Leśna - kanalizacja deszczowa 
Studnia deszczowa – wpust uliczny z wkładem „EcoDrain” 

 
       Oznaczenie  elementów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asystent 
projektanta:

Pracownia Usług Projektowych
DOBROL

ul. Wyszyńskiego 24/88 10-457 Olsztyn 
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

Rysunek:

Rys. nr: 

Obiekt:
Miejscowość: Nidzica, ul. Leśna

Wpust uliczny

Data:Branża:
Sanitarna lipiec  2008

Skala:

Kierownik 
pracowni:

Projektant:

upr. 115/75/OL i § 13 ust.1 pkt.4 lit. a i b
Józef Dobrowolski

mgr inż. Grzegorz Bogdan
upr. nr 34/79/OL i 512/94/OL § 13 ust.1 pkt.4 a i c

br.sanitarna:

 inż. Marcin Bukowski
Kanalizacja deszczowa

 

L.p. Nazwa elementu Jedn. Ilość 
1 Wpust deszczowy żeliwny krawężnikowy -jezdniowy klasy D400,  

wym. 500x300mm 
szt. 1 

2 Krąg podporowy betonowy   

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4   
szt. 1 

3 Krąg stożkowy Ø 270 x  Ø 450 mm  H = 295,0 mm 

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 1 

4 Trzon – element pośredni  Ø  450 mm H = 295,0  mm 

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 2 

5 Trzon – element pośredni  Ø  450 mm H = 570,0  mm 

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 2 

6 Element ze złączką   Ø  450 mm H = 350 mm 

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt. 1 

7 Element denny   Ø  450 mm H = 330 mm 

Produkcja:  BS sp. zo.o. Stargard Szczeciński  ul. Usługowa 4    
szt.  1 

 






