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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 0206-

04 + KNR 2-01
0214-04

Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odkład
stały

m3 184.37

2 KNR 2-01 0317-
05

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 3 m

m3 9.70

3 KNR 2-01 0212-
07 + KNR 2-01
0214-04

Załadowanie koparkami gruntu kat.III uprzednio zmaga-
zynowanego w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odkład stały

m3 9.70

4 KNR 2-01 0230-
01

Zasypanie wykopów piaskiem za pomocą spycharki m3 156.05

5 KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie mechaniczne zasypki piaskowej m3 156.04

2 Roboty monta żowe
6 KNR-W 2-18

0511-01
Podsypka piaskowa pod rurociągi, warstwa grubości 10
cm

m3 17.32

7 KNR-W 2-18
0407-01

Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodo-
wej SN8, śr. nominalna 160 mm

m 8.00

8 KNR-W 2-18
0407-01

Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodo-
wej SN8, śr. nominalna 200 mm

m 28.00

9 KNR 9-26 0204-
06

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z  tworzy-
wa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wyso-
kości ponad 300 mm; klasa obciążenia F900

kpl. 4.00

10 KNR 2-31 0606-
01

Odwodnienie liniowe z korpusem koryta odwodnienia z
betonu C50/60 zbrojonego stalą A3N, o wytrzymałości
korpusu odwodnienia F900, z krawędziami ze stali ocyn-
kowanej i rusztem żeliwnym szczelinowym szer.227mm
i wys. 40mm, klasy D400. Koryta o wym: szer. zewn.
550mm; szer. wewn.-150mm; wys.zewn.460mm;
wys.wewn.270mm.

m 5.00

11 KNR 2-31 0606-
01

Odwodnienie szczelinowe kanałami z funkcją retencji
wody deszczowej o parametrach: korpus kanału wyko-
nany z PP o szer. 150mm i wys. 365mm, wys. lejka
200mm, wys. całkowita 565mm, o poj. retencyjnej 28.4
dm3/m, z rusztem z żeliwa sferoidalnego z KTL o szero-
kości 46,6mm

m 246.00

12 KNR 2-02 1912-
01

Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o śr.
160mm montowane w ścianach studni żelbetowych

szt. 1.00

13 KNR 2-02 1912-
01

Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o śr.
200mm montowane w ścianach studni żelbetowych

szt. 3.00

14 KNR 2-18 0804-
01

Próba szczelności i płukanie kanałów rurowych o śr.no-
minalnej 150 mm

m 8.00

15 KNR 2-18 0804-
02

Próba szczelności i płukanie kanałów rurowych o śr.no-
minalnej 200 mm

m 28.00

16 KNR 2-28 0501-
09

Obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm po-
nad wierzch rur

m3 16.27

17 Wycena własna Kamerowanie rurociągów kanalizacji deszczowej Dn
150-200 mm o łącznej długości L=36.0 m

kpl 1.00
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