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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
1. Wstep 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej przy 

budowie świetlic wiejskich . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objetych SST 

woda użytkowa 
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założen architektonicznych . 

kanalizacja 
z umywalek i pryszniców rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podłogi do 

pionów , pion fi 100 połaczony w wc powyżej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 

moduł na każdy zespół sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, 

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

33 wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwosci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie moga powodowac obniżenia wartosci funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotycza zamiany materiałów i elementów okreslonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwałosci eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizowac zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomonta 

żowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga byc stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien byc 

dokonywany według wymagan i w sposób okreslony aktualnymi normami. 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniac wymagania okreslone w odpowiednich 

normach: 

– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 

b) woda ciepła - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al 



c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe 

2.2. Armatura sieci wodociagowej 

Armatura sieci wodociagowej (armatura przepływowa instalacji wodociagowej) musi spełniac 

warunki okreslone w nastepujacych normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolacje ciepłochronna rurociagów należy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej grub. 19 mm, 

Otuliny musza posiadac aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprzet 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. Transport i składowanie 
4.4. Rury 

Rury w wiazkach musza byc transportowane na samochodach o odpowiedniej długosci. 

Kształtki należy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikac ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywac sie krytymi 

srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych 

w pojemnikach. 

4.6. Armatura 

Dostarczona na budowe armature należy uprzednio sprawdzic na szczelnosc. Armature należy 

składowac w magazynach zamknietych. 

4.7. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc przewożone krytymi 

srodkami transportu w sposób zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywac w 

pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikac dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, 

ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny miec płaszczyzny 

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 
5.12. Montaż rurociagów 
Rurociagi łaczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połaczen spawanych 

okreslone sa w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

Rurociagi instalacji ppoż. łaczone beda przez spawanie. Wymagania ogólne dla połaczen 

spawanych okreslone sa w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .......”. 



Przed układaniem przewodów należy sprawdzic trase oraz usunac możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodów (np. prety, wystajace elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używac. 

Kolejnosc wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstepnym, 

– wykonanie połaczen. 

W miejscach przejsc przewodów przez sciany i stropy nie wolno wykonywac żadnych 

połaczen. 

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen 

miedzy zewnetrzna sciana rury i wewnetrzna tulei należy wypełnic odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniac jedynie możliwosc osiowego ruchu 

przewodu. Długosc tulei powinna byc wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez 

przegrody okreslone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywac za pomoca 

odpowiednich tulei zabezpieczajacych. 

Przewody pionowe należy mocowac do scian za pomoca uchwytów umieszczonych co 

najmniej 

co 3,0 m dla rur o srednicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi byc zastosowany 

co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonana instalacje należy zaizolowac akustycznie wełna mineralna grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonac rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzetu 
Wysokosc ustawienia armatury czerpalnej powinna być nastepująca: 

Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie scienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 

– 0,25.0,35 m nad przyborem, liczac od górnej krawedzi przedniej scianki przyboru do osi 

wylotu podejscia punktu czerpalnego 

Baterie wannowe scienne – 0,10.0,18 m nad górna krawedzia wanny, liczac od wylotów 

podejsc punktów czerpalnych 

Baterie scienne i mieszacze do natrysków – 1,0.1,5 m na posadzka basenów, liczac od wylotów 

osi podejsc punktów czerpalnych 

Do baterii i zaworów czerpanych stojacych należy stosowac łaczniki elastyczne, ograniczajace 

rozchodzenie sie hałasu i drgan powodowanych działaniem tej armatury 

5.3. Badanie szczelnosci instalacji 

Próbe szczelnosci należy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i w warunkach technicznych 

wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi próbe 

szczelnosci 

należy przeprowadzic przed zasłonieciem bruzd lub kanałów, w których sa prowadzone 

przewody 

badanej instalacji. Przed próba należy napełnic instalacje woda oraz dokładnie odpowietrzyc. W 

tabl. 



zestawiono wielkosc cisnien próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Wymienione w tablicy 

wartosci cisnien należy dwukrotnie podnosic okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po 

dalszych 

36 

30 minutach spadek cisnienia nie może przekraczac 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut 

spadek cisnienia nie może przekroczyc 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelnosci należy je usunac i ponownie przeprowadzic cała próbe od 

poczatku. 

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie 

próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyższe cisnienie 

robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyższe cisnienie 

robocze 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpoczac po zakonczeniu montażu rurociagów, przeprowadzeniu 

próby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowosci wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny byc nałożone na styk i powinny scisle przylegac do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzedzi. 

6. Kontrola jakosci robót 
Kontrola jakosci robót zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byc przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna byc zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badan należy uznac za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jesli którekolwiek z wymagan nie zostało spełnione, należy 

dana faze robót uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzic badania ponownie. 

7. Odbiór robót 
Odbioru robót polegajacych na wykonaniu instalacji należy dokonac zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 

W stosunku do nastepujacych robót należy przeprowadzic odbiory miedzy operacyjne: 

– przejscia dla przewodów przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– sciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w scianach: – wymiary, czystosc bruzd, zgodnosc z pionem i zgodnosc z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów miedzyoperacyjnych należy spisac protokół stwierdzajacy jakosc wykonania oraz 

przydatnosc robót i elementów do prawidłowego montażu. 



Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonac 

koncowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiałów (swiadectwa jakosci wydane przez 

dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych czesciowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelnosci całej instalacji, 

Przy odbiorze koncowym należy sprawdzic: 

– zgodnosc wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, 

– aktualnosc Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

– protokoły badan szczelnosci instalacji. 

8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

9. Podstawa płatnosci 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

10. Przepisy zwiazane 
10.1.Normy 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-76/H-74392 Łaczniki z żeliwa ciagliwego 

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkosci 

PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociagów, armatury i  

urzadzen. 

Wymagania i badania 

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania 

koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchnie funkcjonalnych 

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osia wirnika 

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia 

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 

PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowa osia wirnika 



PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawów wodociagowych w połaczeniach 

wodociagowych 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc 1: 

Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Czesc 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Czesc 3: Kształtki. 

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). 

Czesc 5: Przydatnosc do stosowania w systemie. 

PN-79/M-75110 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wypływowe wydłużone. PN-79/M-75111 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawór umywalkowy stojacy. PN-79/M-75113 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawór z ruchoma wylewka. PN-78/M-75114 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-78/M-

75115 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe. PN-80/M-75116 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowa piecykowa. PN-78/M-75117 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa. PN-80/M-75118 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace. 

PN-78/M-75119 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace. PN-74/M-75123 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

PN-74/M-75124 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca 

rozsuwalna. PN-75/M-75125 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte. PN-77/M-75126 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe. 

PN-80/M-75144 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome. PN-78/M-75147 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe. PN-76/M-75150 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy. PN-70/M-75167 

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedłużacze. PN-EN 1329-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków (o niskiej 

i  wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu 

(PVC-U). 

Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu. PN-ENV 1329-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków o 



niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U). Czesc 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci. PN-EN 1519-1:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc 1: 

Wymagania 

dotyczace rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1519-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc 2: 

Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci. 

PN-EN 1451-1:2001 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków (o niskiej 

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czesc 1: Wymagania 

dotyczace rur,kształtek i systemu. PN-ENV 1451-2:2002(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i scieków o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czesc 2: 

Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci. 

PN-85/M-75178.00 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-89/M-75178.01 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

PN-90/M-75178.04 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu. 

PN-89/M-75178.05 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 

PN-89/M-75178.07 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
PRZYŁACZA WODOCIAGOWEGO 

I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru robót w zakresie montażu przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego przy 

budowie świetli wiejskich.. 

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 

robót zwiazanych z budowa przyłaczy: wodociagowego , kanalizacji sanitarnej  do obiektu : jw. 

Dla projektowanego budynku przewiduje sie zasilenie w wode z sieci wodociagowej  

 oraz właczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika szczelnego .Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem 

przyłaczy i obejmuja: 

- wymagania materiałowe 

- transport i rozładunek 

- składowanie materiałów 

- wymagania wykonawcze 

- technologie montażu 

- nadzór i odbiory 

Zakres robót objetych specyfikacja to roboty ziemne i roboty montażowe 

a/ przyłacza wodociagowego o srednicy 32  

c/ przyłacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy 150 mm od projektowanego budynku do 

studzienki  

Roboty ziemne: 

a) wykopy w gruncie kat. III-IV koparkami na odkład 

b) wykopy liniowe wykonywane recznie 

c) umocnienie pionowych scian wykopów wypraskami 

d) wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag gr.15 cm, 

e) mechaniczne zasypanie wykopów 

f) reczne zasypanie wykopów 

Roboty montażowe: 

a) właczenie do istniejacej sieci wodociagowej 

b) przewody z rur PE Dz 32 mm 

c) przewody z rur stalowych ocynkowanych ż32 

d) montaż uzbrojenia na przyłaczu wodociagowym /zasuwa odcinajaca, układ pomiarowy/ 

e) właczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej 

f) przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC 150 

g) założenie rury osłonowej PVC na kanalizacji przy skrzyżowaniu z istniejacym 

gazociagiem 

h) montaż studni rewizyjnej PVC mm 

i) montaż studni inspekcyjnych PVC mm 

j) próby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci 

k) płukanie i dezynfekcje rurociagów 



l) izolacja ciepłochronna 

Odbiory i uruchomienie 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych oraz robót tymczasowych 
Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa przyłaczy należa: 

- Geodezyjne wytyczanie 

- Inwentaryzacja powykonawcza 

- Wykonanie przejsc przez sciany studzienki i budynku 

- Wykonanie nawierzchni wokół włazu studzienek 

- Wykonanie wejsc przewodów do budynku 

- Wykonanie izolacji termicznej 

- Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia 

zasuwy wodociagowej na murze lub na słupku 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy zawierajace informacje o organizacji robót budowlanych, ochrony 

srodowiska, warunków bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sa w specyfikacji 

technicznej architektonicznej. 

1.5. Nazwy i kody robót 
45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowe 

45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inżynierii ladowej 

i wodnej 

45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów 

45231300 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów i rurociagów do 

odprowadzania scieków 

45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzenia 

scieków 

1.6. Okreslenia podstawowe 
Siec wodociagowa – układ połaczonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłajacych 

i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spożycia przez ludzi, znajdujacych sie poza 

budynkami. 

Przyłacze wodociagowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociagowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociagowych – armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace 

prawidłowe działanie i eksploatacje sieci wodociagowej. 

Armatura sieci wodociagowych – w zależnosci od przeznaczenia: 

armatura zaporowa – zasuwy, zawory. 

armatura odpowietrzajaca – zawory odpowietrzajace, napowietrzajace 

armatura regulujaca – zawory regulacyjne i redukcyjne 

armatura przeciwpożarowa – hydranty 

Siec kanalizacji sanitarnej – siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania scieków bytowo 

– 

gospodarczych. 

Przykanalik – przewód odpływowy od budynku do pierwszej studzienki 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 



Pozostałe okreslenia według PN-B-01060 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy musza spełniac wymagania norm, posiadac 

certyfikaty, swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty swiadczace o ich możliwosci 

zastosowania do wykonania projektowanych robót. 

Materiały i urzadzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobów 

dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy 

Prawo Budowlane. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosowac nastepujace 

materiały okreslone w projekcie . 

2.3. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy, składowaniem 
i kontrola jakosci wyrobów. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastapic po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byc 

zamykane 

i zabezpieczone od zewnetrznych wpływów atmosferycznych. Przyjecie materiałów do 

magazynu 

powinno byc poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiałów. Parametry 

techniczne materiałów i wyrobów powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

wykonawczym i powinny odpowiadac wymaganiom obowiazujacych norm i przepisów. 

Dostarczone na miejsce składowania materiały i urzadzenia należy sprawdzic pod wzgledem 

kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwórcy, przeprowadzic ogledziny stanu opakowan czesci 

składowych urzadzen i kompletnych urzadzen. 

Rury, kształtki i armatura przewodów powinny byc sprawdzone przed montażem, czy spełniaja 

wymagania projektowe i czy nie sa uszkodzone. Rury, kształtki i armatura przewodów powinny 

byc składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniajacych ich czystosc. 

Rury, kształtki i armatura powinny byc zabezpieczone przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami. 

Rury z tworzyw winny byc składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiazkach). Zwoje należy składowac w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury 

o różnych srednicach i grubosciach winny byc składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Rury i kształtki zabezpieczone przed 

wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny byc składowane w położeniu poziomym na płaskim 

i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny byc zabezpieczone przed 

działaniem promieni słonecznych. 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych 
przy wykonywaniu robót 
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny 

odpowiadac ogólnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymałosci. 

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry techniczne 

i powinny byc ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Należy uniemożliwic dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi. 

4. Używane na budowie maszyny i urzadzenia można uruchamiac dopiero po uprzednim 



zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyc przed możliwoscia 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

5. Przekraczanie parametrów technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione. 

3.2. Sprzet używany do wykonywania 
W zależnosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robót: 

- koparke podsiebierna o poj. łyżki min. 0,15 m3 

- spycharke gasienicowa 
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- ubijak spalinowy 200 kg 

- spalinowa zageszczarke wibracyjna do gruntu 

- żuraw samochodowy do 4t 

- prosciarke do rur PE 

- zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego 

- agregat pradotwórczy 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byc odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robót. W czasie transportu 

należy 

zabezpieczyc przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urzadzen należy przestrzegac 

zalecen wytwórców. 

4.2. Srodki transportowe 
- samochód samowyładowczy do 5t 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 
5.1.1. Roboty budowlano – montażowe powinny byc wykonane zgodnie z projektem, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych COBRTI INSTAL oraz przy 

spełnieniu wymagan zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano – 

montażowych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5.1.2. Przed rozpoczeciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe 

- dziennik budowy 

- plac budowy 

- miejsce pod zaplecze 

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niż 2,0 m powinien 

umiescic 

tablice informacyjna okreslajaca: 

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu własciwego organu nadzoru 

budowlanego 

- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot 

- imiona i nazwiska oraz numery telefonów: kierownika budowy, inspektora nadzoru, 

projektanta 



- numery telefonów alarmowych 

5.2. Roboty ziemne 
Podczas wykonywania robót ziemnych zwiazanych z realizacja przyłaczy wodociagowego 

i kanalizacji sanitarnej należy: 

- wyznaczyc w sposób trwały osie trasy projektowanych przyłaczy (służba geodezyjna) 

- zabezpieczyc każda z osi trasy w taki sposób, aby w trakcie układania rurociagów istniała 

możliwosc domiaru sytuacyjnego 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyc przewody uzbrojenia 

podziemnego z którymi krzyżuja sie projektowane przyłacza na czas robót 

- wykop dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych należy wykonywac zgodnie 

z przepisami zawartymi w PN–B–10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 

- przejscie przez jezdnie w ulicy Targowickiej, na odcinku miedzy studniami Si÷S1 

wykonac metoda przewiertu lub przecisku na długosci 22,0 m 

- roboty ziemne wykonac w 80% mechanicznie, a w 20% recznie, 
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- stosowac wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych zabezpieczonych szalunkami 

(pale szalunkowe stalowe – wypraski, pod studzienki – balami drewnianymi) 

- zaleca sie wykonywanie robót w okresie suchym 

- dno wykopu powinno byc równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem 

podanym w projekcie 

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuscic do rozluznienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu 

- tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczyc + 3cm dla gruntów zwiezłych oraz 

5cm dla gruntów wymagajacych wzmocnienia 

- przed przystapieniem do wykonywania podłoża należy dokonac odbioru technicznego dna 

wykopu 

- przy układaniu przewodów należy stosowac podsypke piaskowa o grubosci. 15 cm 

- obsypke wykonac warstwami o grubosci do 0,1÷0,25 m zageszczajac każda warstwe. Obsypke 

wykonac recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury. Ponad 

obsypka wykop zasypywac spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielkosc 

czastek nie przekracza 20 mm) dokładnie zageszczajac warstwami. Nadmiar ziemi z wykopów 

odwiezc na odległosc do 5 km. 

- do czasu przeprowadzenia próby szczelnosci złacza winny byc odsłoniete, po obu stronach 

złacza należy pozostawic po min 15 cm wolnej przestrzeni 

- po pozytywnej próbie szczelnosci złacza zasypac 

Przewidziec kładki dla pieszych a także oznakowania dla poruszajacych sie pojazdów. 

Po zasypaniu wykopów teren doprowadzic do stanu pierwotnego(poza działka inwestora). Na 

terenie działki teren ukształtowac zgodnie z projektem drogowym. 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegac własciwych przepisów wynikajacych z PN 

i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno byc zgodne z zaleceniami producenta rur. 

5.3. Roboty montażowe 
5.3.1. Montaż rurociagów wody 
Przewody powinny byc ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 

spadku 

z dokładnoscia: 

- odchylenia w planie 0,10 m 



- odchylenia spadku 0,05 m 

Odchylenia spadku nie moga powodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na 

odcinku przewodu. Ułożony odcinek przewodu wodociagowego powinien byc zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem. Montaż przewodów powinien byc wykonywany zgodnie z 

wymaganiami 

PN–B–10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

Łaczenie rur z PE i kształtek może sie odbywac z wykorzystaniem nastepujacych technik : 

zgrzewanie, połaczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy kształtek, połaczenia kołnierzowe 

z wykorzystaniem tulei do łaczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub żeliwnymi. 

Najbardziej rozpowszechniona metoda łaczenia elementów PE jest zgrzewanie. Metode ta można 

stosowac do łaczenia rury z rura, rury z kształtka lub kształtki z kształtka. Do łaczenia rur 

i kształtek cisnieniowych PE stosowac zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu 

elektrooporowym wykorzystuje sie kształtki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Kształtki 

tego typu moga byc używane do budowy sieci rozdzielczych i przyłaczy. Zgrzewanie wykonuje 

sie 

przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Połaczenia kołnierzowe z zastosowaniem 

odpowiednich 

adaptorów stosuje sie do łaczenia rurociagów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi z 

innego 

materiału (stalowymi lub żeliwnymi), armatura itp. 

Montaż przewodów z PE powinien byc przeprowadzony zgodnie z instrukcja montażowa 

producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgałezieniach przewodu powinny byc stosowane 

kształtki producenta rur 

Przejscia przewodów wodociagowych pod ławami wykonac w rurze ochronnej. 

Wybór producenta rur wodociagowych pozostawia sie wykonawcy, z zachowaniem wymaganej 

wytrzymałosci na cisnienie 1,0 MPa. 
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5.3.2. Montaż układu pomiarowego 
Zestaw wodomierzowy zamontowac na konsoli przytwierdzonej do sciany zgodnie z norma 

PN–B–10720:1998. 

5.3.3. Montaż przyłacza kanalizacyjnego 
- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowac ze strony wykonawcy 

utrzymanie trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacja techniczna 

- do układania przewodów w wykopie można przystapic po czesciowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża 

- kanał należy układac od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osia 

i niweleta powinna scisle przylegac do podłoża na całej długosci i co najmniej ¼ obwodu 

- gniazda złaczy montażowych obsypac po wykonaniu próby 

- odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczac 2 cm, natomiast spadek rurociagu 

powinien byc jednostajny, a odchyłka nie może przekraczac 1 cm 

- montaż prowadzic zgodnie z PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu” i PNEN 

1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

5.4. Próba szczelnosci na eksfiltracje 
- po ułożeniu kanałów należy je przepłukac i wykonac próbe szczelnosci przez napełnienie woda 

i obejrzenie złaczy, które winny byc odkryte dla możliwosci stwierdzenia ewentualnych 



przecieków. Obowiazuje norma PN – EN 1610. 

- próbe wykonac odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie próby 

szczelnosci osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien 

byc 

obsypany warstwa ochronna z wyłaczeniem złaczy rur i połaczen miedzy studniami. 

- rurociagi kanalizacyjne poddaje sie próbie cisnienia o wartosci 3,0 m sł.w. Cisnienie może byc 

mniejsze o ile wynika to z zagłebienia przewodu. Przewód przed badaniem powinien byc przez 

1 godz. całkowicie napełniony woda w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie 

poziomu wody, po tym okresie należy uzupełnic ubytek wody i przystapic do próby. 

- rurociag uważa sie za szczelny jesli dopełniana ilosc wody w czasie 15 min nie przekroczy 

0,02 dm3/ m2 powierzchni rury. 

6. BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
Kontrola jakosci robót bedzie przeprowadzana na bieżaco przez Inspektora Nadzoru. 

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnosc z wymogami norm, certyfikatów, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac. 

przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacja projektowa. Podczas 

wykonywania robót obowiazuja niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majace na celu 

zapewnienie wysokiej jakosci robót: 

- wytyczenie trasy rurociagu 

- odbiór techniczny dna wykopu 

- szerokosc wykopu 

- rzedne dna wykopu 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

- rodzaj podłoża pod rurociag 

- zabezpieczenie od obciażen ruchu kołowego 

- odległosc od budowli sasiadujacej 

- rodzaj rur, kształtek i armatury 

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczen materiałów, które zostana 

wbudowane 

- składowanie rur, kształtek i armatury 

- zageszczenie obsypki przewodu 

- szczelnosc rurociagu zgodnie z PN–B–10725 

- uzbrojenie na przewodach 
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- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

- badanie na eksfiltracje kanalizacji 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Z powyższych czynnosci należy sporzadzic protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 

upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzic ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Próba szczelnosci 
Próbe szczelnosci wodociagu należy przeprowadzic wg PN–B–10725:1997. 

Przy próbie szczelnosci należy zachowac nastepujace zasady: 

- próbe szczelnosci należy przeprowadzac po całkowitym zakonczeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połaczen 

- do czasu przeprowadzenia próby cisnieniowej nie przysypywac piaskiem złaczy rur i kształtek 

- maksymalna temperatura wodociagu nie może byc wyższa niż 20oC, woda do próby pobierana 



bedzie z istniejacego wodociagu 

- przed przystapieniem do próby przewód należy napełnic woda na okres kilku godzin, 

- próbe szczelnosci wykonywac w temperaturze min +1oC, 

- na złaczach poddanego próbie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek 

wody. 

- szczelnosc przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia próbnego przez okres 30 

minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej 

- cisnienie próbne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar) 

6.3. Dezynfekcja i płukanie 
Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodociagowych należy: 

- napełnic przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu 

- roztwór pozostawic na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z rurociagu 

- rurociag przepłukac woda czysta z jednoczesnym poborem próbek wody do badan 

laboratoryjnych. 

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody można oddac do eksploatacji. Przed 

oddaniem do eksploatacji przewody wodociagowe dokładnie przepłukac czysta woda. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Po zakonczeniu robót należy dokonac obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora 

Nadzoru. 

Obmiar powinien byc przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. 

Obmiaru robót należy dokonac na podstawie projektu budowlanego 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest mb rurociagu /kanału/ i uwzglednia niżej wymienione elementy 

składowe obmierzane wg innych jednostek. 

- wykopy mechaniczne i reczne m3 

- zageszczanie gruntu m3 

- zasypanie wykopów m3 

- umocnienie wykopów szalunkami m2 

- ubijanie mechaniczne gruntu m3 

- podsypka pod rurociag m2 

- uzbrojenie rurociagu /kanału/ szt 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
Odbiory robót składaja sie z odbiorów czesciowych dla robót zanikajacych i odbioru koncowego 

po zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowosc do 

odbioru. 
Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m.in. zgodnosc usytuowania i długosc przewodu 

z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna, podłoże naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia 

gruntu, materiał użyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnosc przewodu. 

Wyniki badan powinny byc wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelnosci 

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi 
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normami i aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru 

czesciowego, który stanowi podstawe do decyzji o możliwosci zasypywania odebranego odcinka 

przewodu. 

Odbiór koncowy wodociagu polega na: 

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja 



geodezyjna 

- zbadaniu zgodnosci protokółów odbioru: próby szczelnosci, wyników badan 

bakteriologicznych oraz wyników stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania 

Do odbioru przyłacza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawic nastepujace dokumenty: 

- oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robót 

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowosc do odbioru 

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie 

realizacji, potwierdzonymi przez projektanta 

- protokół wytyczenia trasy rurociagu 

- protokół odbioru dna wykopu 

- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociag 

- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczen materiałów, które zostały zastosowane do 

budowy kanalizacji sanitarnej 

- protokół z badania zageszczania gruntu 

- protokół z badania na eksfiltracje kanału 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierac materiał i srednice 

rurociagów, 

spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia 

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokół zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upoważniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji 

protokół powinien zawierac odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym 

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis 

w dzienniku budowy. 

9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Warunki płatnosci zostana okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca na 

realizacje przedmiotowych robót także w kwestii etapowania fakturowania wg przedstawionego 

harmonogramu robót. 

Podstawa do zapłaty jest wykonanie robót ujetych w kosztorysie ofertowym. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
a) Projekt budowlano – wykonawczy przyłacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej dla 

budynku Placówki Terenowej KRUS w Białobrzegach 

10.2. Normy 
1. PN – EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złacza 

do rurociagów wodnych – Wymagania i metody badan 

2. pr PN – EN 805 Zaopatrzenie w wode – Wymagania dla sieci wodociagowych i ich 

czesci składowych. 

3. PN – 87/B – 01060 Siec wodociagowa zewnetrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – 

Terminologia. 

4. PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

5. PN – B – 10725:1997 Wodociagi – Przewody zewnetrzne – Wymagania i badania. 

6. PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

7. ZAT/97 – 01 – 001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łaczace w rurociagach 



cisnieniowych do wody. 
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8. PN – 92/B – 01706/Az1:1999 „Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”. 

9. PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczace rur, kształtek i systemu”. 

10. PN – 99 /B – 10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

11. PN – EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

12. BN – 72/8972 „Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych 

przewodów wodociagowych” 

13.PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie” 

14. PN – EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczace elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 

15. PN – EN 752 – 1:2000 „Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogólne i definicje”. 

16. PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

10.3..Rozporzadzenia 
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym 

odprowadzeniu scieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 

718 

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010). 

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiadac woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz 

zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 

poz.937). 

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan 

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718) 

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 

1993r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437) 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych 

opracowane 

przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. 


