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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Pan Jacek Polinkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0003/06

adres zamieszkania  ul. Miła 10, 13-100 Nidzica

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Narloch, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-S7T-P7X-2U4 *























OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego odtworzenia i wzmocnienia korpusu drogi z wykona-
niem urządzeń brd w Al. Wojska Polskiego w Nidzicy od km 0+330 do km 0+848 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 
-  umowa nr TI.7021.13.2013 z dn. 6 lutego 2013 r. zawarta pomiędzy Gminą Nidzica z sie-

dzibą w Nidzicy przy pl. Wolności 1, a Biurem Inżynierii Komunikacyjnej „PROFIL” z sie-
dzibą w Nidzicy przy ul. Miłej 10 na wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia             
i  wzmocnienia korpusu drogi z wykonaniem urządzeń brd w al. Wojska Polskiego w Nidzi-
cy od km 0+330 do km 0+848. 

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi oraz wykonanie 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych. Długość Al. Wojska 
Polskiego wynosi 848 m, projekt obejmuje odcinek od km 0+330 do km 0+848.  
Zakres robót obejmuje: 
- usunięcie humusu ze skarp i poboczy, 
- rozbiórkę faszyny umacniającej krawędzie rowu w miejscu jego przebudowania (od km 

0+730 do km 0+800 – prawa strona), 
- demontaż istniejącej bariery ochronnej, 
- oczyszczenie rowów z namułu, 
- oczyszczenie przepustów z namułu,  
- wykonanie nasypów, 
- wykonanie wzmocnienia krawędzi rowów faszyną w miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej, 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
- wykonanie plantowania skarp i poboczy, 
- ułożenie geokraty w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
- wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą z wykorzystaniem wcześniej zdjętego 

humusu,  
- uzupełnienie szczelin masą zalewową w miejscach pęknięć podłużnych między istn. na-

wierzchnią bitumiczną a wykonaną w ramach remontu nową warstwą ścieralną,  
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd zgodnie z projektem 

organizacji ruchu drogowego.  

1.3. Materiały wyjściowe 

− mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
− pomiary wysokościowe,  
− wizja lokalna w terenie, 



− inwentaryzacja stanu istniejącego, 
− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.) 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Aleja Wojska Polskiego w Nidzicy położona jest w środkowej części Nidzicy. Ulica łą-
czy drogę wojewódzką nr 545 (ul. 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1578N (Nidzica - Bar-
toszki).  

Długość Al. Wojska Polskiego wynosi 848 m, projekt obejmuje odcinek od km 0+330 
do km 0+848.  

Na początkowym odcinku Al. Wojska Polskiego od ulicy 1-go Maja do km ok. 0+285 
po lewej stronie ulicy zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, po prawej stronie 
usytuowany jest zbiornik wodny – jeziorko miejskie.  

Na projektowanym odcinku od km 0+330 do km 0+848 ulica posiada przekrój dro-
gowy z jezdnią o szerokości 5,00 m i obustronnymi gruntowymi poboczami. Niektóre odcinki 
ulicy pozbawione są poboczy, skarpy nasypu zaczynają się od krawędzi jezdni. Wzdłuż drogi 
występują obustronne rowy odwadniające, które podczas inwentaryzacji wypełnione były 
wodą. Część skarp wykazuje nieregularne pochylenie, często większe niż 1:1. Na odcinku 
objętym opracowaniem nie ma chodników i oświetlenia. Przy jezdni występują obustronnie 
drzewa.  

Dopuszczalna prędkość na ulicy określona jest znakami D-42 „obszar zabudowany”                   
i wynosi 50-60 km/h w zależności od pory dnia. Na końcowym odcinku ulicy po prawej stro-
nie usytuowana jest stalowa bariera ochronna. Z uwagi na duże pochylenie skarpy w obrębie 
bariery, a w związku z tym brak stabilności nasypu, bariera uległa odchyleniu na zewnątrz 
korony nasypu. Al. Wojska Polskiego jest podporządkowana do drogi powiatowej nr 1578N 
znakiem A-7. W ciągu ulicy nie ma oznakowania poziomego. 

2.1. Geometria pozioma 

Przewidziany do remontu fragment Al. Wojska Polskiego w Nidzicy w przeważającej 
części przebiega w odcinku prostym. Od km 0+651 do km 0+781 wystepują dwa łuki pozio-
me o promieniach R=500m i R=50m połączone odcinkiem prostym. Występujące pobocza 
gruntowe mają szerokość od 0 do 115 cm. 
  
2.2. Profil podłużny 

Spadki podłużne niwelety Al. Wojska Polskiego są niewielkie i w przeważającej części 
kształtują się pomiędzy 0,0 a 0,5 %, natomiast od km 0+755 do km 0+848 spadki podłużne 
są większe i wynoszą pomiędzy 1,0 a 2,5%. 

 
 
 
 



2.3. Nawierzchnia 

Nawierzchnia ulicy została wykonana z betonu asfaltowego. Jej stan jest dość dobry, 
brak jest kolein i spękań siatkowych, nielicznie występują spękania poprzeczne oraz punkto-
wo lokalne zapadnięcie w obrębie przepustu w km ok. 0+435. Na odcinku około 80 m w ob-
rebie krawędzi jezdni wykonywana była nowa warstwa ścieralna. W skutek niedostatecznej 
nośności podbudowy między nową i istniejącą warstwą ścieralną powstała szczelina szeroko-
ści dochodzącej do 2 cm, która wymaga zabezpieczenia przed infiltracją wód opadowych              
i dalszą degradacją nawierzchni. 

2.4. Odwodnienie 

Woda z nawierzchni ulicy jest odprowadzana grawitacyjnie do rowów przydrożnych. 
Występujące rowy przydrożne połączone są z systemem rowów melioracyjnych i prowadzą 
wodę z terenów przyległych (położonych po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 1578N) 
poprzez przepust po drogą powiatową do systemu rowów melioracyjnych zlokalizowanego po 
północnej stronie Al. Wojska Polskiego pomiędzy budynkami wielorodzinnymi, a drogą po-
wiatową. Z uwagi na niedostateczną drożność rowów melioracyjnych w rowach wzdłuż Al. 
Wojska Polskiego zalega woda niemająca możliwości swobodnego odpływu. Istniejące 
wzdłuż ulicy rowy charakteryzują się dobrym stanem technicznym (regularne, umocnione 
faszyną krawędzie) wymagają jedynie odmulenia, na fragmentach uzupełnienia umocnienia. 
Występujące pod zjazdami i drogą główną przepusty są częściowo zamulone i wymagają 
oczyszczenia. 

2.5. Pobocza 

Niektóre odcinki ulicy pozbawione są poboczy, skarpy nasypu zaczynają się od krawę-
dzi jezdni. Występujące pobocza mają szerokość od 0 do 115 cm i są zaniżone w stosunku 
do krawędzi jezdni. Ich kształt i pochylenie uniemożliwia sprawny odpływ wód opadowych              
z nawierzchni do rowów. 

2.6. Skarpy 

Na przeważającym fragmencie ulicy skarpy nasypu zaczynają się od krawędzi jezdni. 
Część skarp wykazuje nieregularne pochylenie, często większe niż 1:1. Fragmentami skarpy 
uległy erozji, rozmyciu i wymagają profilacji oraz wzmocnienia.  

2.7. Drzewostan 

Na odcinku remontu występują drzewa obustronne na skarpach i przeciwskarpach ro-
wów. Dwa z nich są to drzewa suche, część z nich to drzewa owocowe.  

2.8. Urządzenia obce 

W ciągu al. Wojska Polskiego usytuowane są kable energetyczne (poprzecznie w ru-
rach osłonowych) oraz sieć wodociągowa na terenie prywatnym na początku zakresu opra-
cowania.  



2.9. Urządzenia brd 

W ciągu al. Wojska Polskiego występują bariery ochronne stalowe i oznakowanie pio-
nowe. Zarówno bariery jak i oznakowanie pionowe są w złym stanie technicznym. Istniejąca 
bariera ochronna o długości 126 m z uwagi na zły stan techniczny podlega rozbiórce. 

2.10.  Dokumentacja fotograficzna  

Podczas inwentaryzacji w terenie wykonano dokumentację fotograficzną. Poniżej za-
łączono zdjęcia przedstawiające stan istniejący ulicy i jej otoczenia: 

 

 

Fot. 1. Początek opracowania, widok w kierunku ul. 1 Maja 



 

Fot. 2. Istniejący ciek wodny po lewej stronie drogi, widok w kierunku DP 1578N 
 

 
Fot. 3. Istniejący ciek wodny po prawej stronie drogi, widok w kierunku DP 1578N 



 
Fot. 4. Bariera ochronna po prawej stronie drogi, widok w kierunku DP 1578N 

 

   
Fot. 5. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1578N z Al. Wojska Polskiego, koniec opracowania,  

widok z drogi nr 1578N 
 



3. STAN PROJEKTOWANY 

Celem inwestycji jest odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Al. Wojska Polskiego w Nidzicy na odcinku od km 
0+330 do km 0+848. 

Łączna długość remontu wynosi 518 m. 
Koniec i początek zakresu remontu korpusu drogowego został dowiązany w planie             

i wysokościowo do sąsiednich istniejących odcinków. Na potrzeby projektu założono kilome-
traż zgodny z kilometrażem przekazanym przez zarządcę drogi – Gminę Nidzica. Na odcinku 
od km 0+730 do km 0+800 z uwagi na niedostateczną szerokość pobocza i duże nachylenie 
skarp założono niewielką korektę przebiegu rowu odwadniającego. Na tymże odcinku założo-
no rozbiórkę umocnienia rowu faszyną i wykonanie takiego samego umocnienia od nowa. 
Umocnienie krawędzi rowu faszyną przewiduje się także na odcinku od km 0+330 do km 
0+560 po lewej stronie drogi.  

3.1. Parametry projektowe 

Podstawowe parametry do projektowania: 
− szerokość poboczy - 1,00 m, 
− pochylenie poprzeczne poboczy - 8,00% za wyjątkiem odcinków krzywoliniowych, gdzie 

występuje pochylenie zmienne, 
− odległość lica bariery od krawędzi jezdni - 0,75 m, 
− nachylenie skarp wzmocnionych humusowaniem z obsianiem trawą – max. 1:1,5, 
− nachylenie skarp wzmocnionych geokratą z humusowaniem z obsianiem trawą – max. 

1:1. 

3.2. Geometria pozioma 

Geometria pozioma ulicy nie ulegnie zmianie. Na odcinku od km 0+730 do km 0+800 
z uwagi na niedostateczną szerokość pobocza i duże nachylenie skarp założono niewielką 
korektę przebiegu rowu odwadniającego.  

3.3. Profil podłużny 

Profil podłużny ulicy nie ulegnie zmianie. 

3.4. Nawierzchnia 

Na odcinku około 80 m w obrebie krawędzi jezdni, tam gdzie wykonywana była nowa 
warstwa ścieralna przewiduje się zabezpieczenie przed infiltracją wód opadowych i dalszą 
degradacją nawierzchni za pomocą wypełnienia szczeliny masą zalewową.  

3.5. Odwodnienie 

Występujące pod zjazdami i drogą główną przepusty są częściowo zamulone. Projek-
tuje się oczyszczenia przepustów z namułu oraz odmulenie rowów na całej długości ich wy-
stepowania. Na odcinku od km 0+730 do km 0+800 z uwagi na niedostateczną szerokość 
pobocza i duże nachylenie skarp założono niewielką korektę przebiegu rowu odwadniające-



go. Na tymże odcinku założono rozbiórkę umocnienia rowu faszyną i wykonanie takiego sa-
mego umocnienia od nowa. Umocnienie krawędzi rowu faszyną przewiduje się także na od-
cinku od km 0+330 do km 0+560 po lewej stronie drogi.  
 Z uwagi na niedostateczną drożność rowów melioracyjnych w rowach wzdłuż Al. Woj-
ska Polskiego zalega woda niemająca możliwości swobodnego odpływu. Zaleca się dążenie 
do udrożnienia rowów odpływowych melioracyjnych prostopadłych do Al. Wojska Polskiego. 

3.6. Pobocza 

Wzdłuż całego remontowanego odcinka Al. Wojska Polskiego zaprojektowano pobocza 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm o spadku poprzecznym 
wynoszącym 8,0% na zewnątrz za wyjątkiem odcinkow krzywoliniowych, gdzie występuje 
pochylenie zmienne. W celu wykonania normatywnych poboczy zaszła konieczność uzupeł-
nienia skarp gruntem nasypu. 

3.7. Skarpy 

W zakresie remontu projektuje się umocnienie: 
- skarp o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym – poprzez humusowanie w-wą humusu grub. 10 cm 
oraz obsianie mieszanką traw, 
- skarp o pochyleniu większym niż 1:1,5 – poprzez ułożenie geokraty, humusowanie warstwą 
humusu grub. 10 cm oraz obsianie mieszanką traw. 

3.8. Przekrój normalny 

Konstrukcja pobocza 
 
- Projektuje się pobocza gruntowe o szerokości 1,00 m jako utwardzone kruszywem łama-
nym stabilizowanym mechanicznie na całej szerokości o grub. 10 cm 
 
Skarpy 
 
W zakresie remontu projektuje się umocnienie: 
- skarp o pochyleniu 1:1,5 i mniejszym – poprzez humusowanie w-wą humusu grub. 10 cm 
oraz obsianie mieszanką traw 
- skarp o pochyleniu większym niż 1:1,5 – poprzez ułożenie geokraty, humusowanie warstwą 
humusu grub. 10 cm oraz obsianie mieszanką traw. 

3.9. Urządzenia brd 

Projekt obejmuje montaż barier ochronnych stalowych, korektę oznakowania pionowe-
go i wykonanie oznakowania poziomego ma skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z DP 1578N. 

Z uwagi na niespełnione warunki widoczności (w trójkącie widoczności po prawej stro-
nie ulicy występują krzewy i ogrodzenie) na wlocie Al. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu             
z DP 1578N zaprojektowano znak B-20 „stop”. Istniejący znak A-7 ulegnie likwidacji. Należy 
zastosować znak B-20 średni, lico znaku należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Dolną 
krawędź znaku należy umieścić na wysokości 2,00 m od poziomu pobocza. Tarczę znaku 



należy ustawiać w odległości 0,50 – 2,00 m od krawędzi jezdni. Tarcze znaków powinny być 
odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno 
wynosić około 5° w kierunku jezdni. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki powinna mieć 
barwę szarą. Należy na niej umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta 
znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. 
Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej, a elementy mocujące – z materiałów 
ocynkowanych. Znaki należy mocować na słupkach o przekroju kołowym Ø63 mm wykona-
nych z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych farbą poliwinylową modyfikowaną w kolo-
rze jasnoszarym. 

Zaprojektowano oznakowanie poziome na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 
1578N w postaci znaków P-4 i P-12. Do oznakowania poziomego należy użyć materiałów 
cienkowarstwowych.  

Przewiduje się umieszczenie stalowych barier ochronnych skrajnych po lewej i prawej 
stronie drogi na odcinku drogi ze skarpami o pochyleniu większym niż 1:1,5 lub w przypadku 
bliskiej lokalizacji cieku wodnego.  
 Parametry barier: 
- poziom powstrzymywania – N2, 
- poziom szerokości pracującej – W4, W5,  
- poziom intensywności zderzenia – A, 
 Prowadnica bariery będzie odsunięta od krawędzi jezdni na odległość 0,75 m. 

3.10.  Urządzenia obce 

W ciągu al. Wojska Polskiego usytuowane są kable energetyczne (poprzecznie w ru-
rach osłonowych) oraz na początku zakresu opracowania sieć wodociągowa na terenie pry-
watnym. Z uwagi na brak kolizji z planowaną inwestycją nie przewiduje przebudowy urzą-
dzeń obcych. 

3.11.  Drzewostan i zieleń  

W ramach remontu wzmocnienia korpusu drogi zachodzi konieczność wycinki drzew. 
Przewiduje się wycinke dwóch drzew uschłych i trzech drzew owocowych. Drzewa do wycinki 
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.  

4. WYKAZ DZIAŁEK DO ZAJĘCIA 

Numer obrębu Numer działki Właściciel 

4 100 Gmina Nidzica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Kubatura obiektów 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - - 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym                                  km 0,52 

Usunięcie drzew lub krzaków - - 

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 25 - 45cm wraz z karczo-
waniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 

szt. 5,00 

Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk 3000/ha                      ha 0,01 
Usunięcie warstwy humusu - - 
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalega-
nia z odwiezieniem na miejsce składowania                                                  m2 4 475,11 

Rozbiórki elementów dróg wraz z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki 

- - 

Rozebranie umocnienia rowu faszyną (wzdłuż projektowanego rowu od 
km 0+730 do km 0+800 prawa strona)  m 140,00 

Rozebranie barier stalowych ochronnych m 126,00 
Rozebranie słupków do znaków drogowych                                                            szt. 1,00 
Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 1,00 

ROBOTY ZIEMNE - - 

Wykonanie wykopów                                                         - - 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem 
urobku na odkład                                           m3 63,04 

Wykonanie nasypów - - 
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowa-
niem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 
zagęszczanych wodą 

m3 1 587,42 

PODBUDOWY - - 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-
nie - - 

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10cm m2 1 036,00 

NAWIERZCHNIE - - 

Likwidacja podłużnych spękań nawierzchni bitumicznych - - 
Wypełnienie podłużnej szczeliny masą zalewową wzdłuż odcinków  
remontów cząstkowych warstwy ścieralnej   m 80,00 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków - - 
Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-II  m2 4 972,47 
Humusowanie z obsianiem skarp z wykorzystaniem zdjętej ziemi uro-
dzajnej m2 4 014,91 

Umocnienie skarp geokratą m2 2 202,77 
Umocnienie krawędzi rowu kiszką faszynową podwójną m 546,00 

Oczyszczenie rowów - - 
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. na-
mułu 20cm  

m 729,00 

Oczyszczenie przepustów - - 
Oczyszczenie przepustów rurowych z namułu  m 46,00 

OZNAKOWANIE DRÓG  - - 

Znaki drogowe poziome  - - 



Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczu-
kową) - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem 
mechanicznym (znaki P-4 i P-12) 

m2 11,64 

Znaki drogowe pionowe  - - 
Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 63mm do znaków drogowych, 
wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami  szt.  1,00 

Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B                 
(średni) z foli odblaskowej II generacji  

szt.  1,00 

Bariery stalowe ochronne - - 
Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych (SP05/2) m 8,00 
Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych (SP05/4) m 626,00 

 

Opracował: 
 

 mgr inż. Jacek Polinkiewicz 














