promenada dla pieszych PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 |Wykonanie promenady dla pieszych N R
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0112-02
0,50 ha 0,500|
R RAZEM __ 0,500
2|KNR2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia.Oczyszczenie terenu ha
d.1/0109-04 pod promenade
I 75,00*105,00/10000 ha 0,788 -
N RAZEM 0,788,
3|[KNR2-01  [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 m2
d.1/0233-01 KM) w gruncie kat. I-1l-pod platforme widokowa i promenade
6,00*(14,30+49,30+35,30+42,70+47,60+8|50+32,50+12,20+38,10+57,60)+6,00* m2 2352,600
N (6,00+2*6,00*2*2) |
- RAZEM 2352,600
4/KNNR 7 Dostawa i montaz -platforma widokowa z drewna syntetycznego wraz z palami,kons- |kpl
d.1/0507-02 trukcja nosng ,poktadem i balustradami 24 00
+kalk. wtasna !
L lewe- 300 kpl 60000 ]
- RAZEM %000 D, 00
5|KNNR 7 Dostawa i montaz-ktadka dla pieszych szer.3,00 m z drewna syntetycznego wraz z  |m?2
d.1]/0507-02 palami konstrukcjg no$na,poktadem i balustradami L
+kalk. wtasna 100,00
1 _7¥7_7;(@(T4:30¥491304—‘35730#42,“70174*7;204-‘8,50+32;50¢-1'2:20*38':?0"—;’57',60) m2 tot3te0f 00000
T i - RAZEM | 1013,100{
6/KNR 4-01 Rozebranie legaréw.Rozbiérka starej ktadki-0,5m3 m Lo 00
d.1/0428-04 S
analogia
. jas00 |m 20000
R - - RAZEM 20,000
7|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubo$cido 15 cm-  |m3
d.1/0212-01 rozbidrka elem.starej ktadki
o Jo20 S md | 0200
I - - RAZEM | 0,200
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 |m3
d.1/0108-09 km
... lpeos0s0 o ma 0700
R - N RAZEM | 0,700
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- |m3
d.1/0108-10 ny 1 km
Krotno$é = 2
-\ 0204050 o o ms | o700,
I Ml ) | RAZEM 0,700
d10 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
.110507-01
| ]4*2*8,00*4,00 o m?2 256,000 |
S S N | RAZEM | 256,000
11/KNNR 7 Dostawa i montaz -ktadki szer.3,00m z drewna syntetycznego wraz z palami,kons-  |kpl
d.1]/0507-02 trukcja no$ng ,poktadem i balustradami (4 kpl 6,00*4,20m)
+kalk. wtasna
-4 400 - - kpl 4,000 N
R - RAZEM | 4,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta-styk dojécia i kiadki:C12/15 m3
d.1]/0402-03
| |5'2,80"0,30"0,15 mé_ 0,630 e
N , RAZEM 0630
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe(utozone na ptasko) o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1/0403-01 kowej
| | |5*280 - - m 14,0000
R o - - 'RAZEM 14,000
14|KNR 2-31 Wykonanie stozkéw przyczotkowych skarp (doj$é do ktadek) z pospotki, z zagesz-  |m3
d.1/0107-02 czeniem mechanicznym
analogia
-~ |(100*1,50'05'0,30)4*4 o |m3 3600,
I I I | RAZEM | 3600
3 5 IgNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim-humus 8 cm  |m3
.110218-01
A _{(1,0071,50%0,08)*4*4 o |m3 1,920 I
I o - RAZEM 1,920
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na m2
d.1]0402-04 gruncie kat. I-ll z nawozeniem
0 |(1,00+1,00)*(1,50+1,00)*4*4 m2 80,000 |
R RAZEM 80,000
17/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1/0702-01
- |(1,00+1,00)*(1,50+1,00)*4*4 o m?2 80,000 —
RAZEM | 80,000
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