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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego „Rozbudowy z przebudow ą targowiska miej-
skiego w Nidzicy z infrastruktur ą techniczn ą”  (budowa 5 wiat targowych, parkin-
gu, dojazdów, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i wody, 
oświetlenia terenu; nadbudowa dachu nad budynkiem sanitarnym wraz z budową 
schodów wejściowych i pochylni; montaż kontenera na płycie oraz urządzenie terenu 
i rozbiórka bud. gospodarczego). 

 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Żeromskiego na działce ozna-

czonej numerem geodezyjnym 81/6 w obr ębie ewidencyjnym 6. 
 
 
 
INWESTOR :                                                                      Gmina Nidzica 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego, 
• mapka sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
• sprawdzenie przez autora konstrukcji warunków gruntowo – wodnych, 
• wizja lokalna stanu istniejącego wykonana przez autora, 
• normy i normatywy obowiązujące przy projektowaniu takich obiektów,  
• uzgodnienia materiałowe i konstrukcyjne z inwestorem. 

 
 
 

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 
Przedmiotem opracowania jest: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 

TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NIDZICY Z INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZNĄ.  
 

Opracowanie obejmuje budowę 5 wiat targowych, parkingu, dojazdów, sieci 

kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i wody, oświetlenie terenu, 

nadbudowę dachu nad budynkiem sanitarnym wraz z  budową schodów wejściowych 

i pochylni; montaż kontenera na płycie oraz urządzenie terenu i rozbiórkę budynku 

gospodarczego i wymiana ogrodzenia na nowe.  

 
Targowisko zlokalizowane jest przy ulicy Żeromskiego na działce oznaczonej 

numerem geodezyjnym 81/6 w obrębie ewidencyjnym 6.  
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Targowisko zostało podzielone na dwie części: część główna handlowa oraz 

część parkingowa.  
 
W skład części głównej wchodzą m in. :  

• wiaty handlowe (5szt.); 
• plac rekreacyjny z ławeczkami i zdrojem ulicznym; 
• część handlowa otwarta (niezadaszona); 
• miejsce sprzedaży ze specjalistycznych samochodów (4szt.); 
• budynek sanitarny wraz z nowymi schodami i pochylnią dla osób nie-

pełnosprawnych; 
• kontener gospodarczo-porządkowy; 
• punkty poboru wody, energii i odpływ kanalizacji sanitarnej, 
• wymiana ogrodzenia na nowe (systemowe, panelowe, podmurówka - 

prefabrykowana płyta z łącznikami betonowymi)  
 

 W części parkingowej zaprojektowano 71 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Wjazd na teren targowiska i wyjazd pozostaje bez zmian - nie przewiduje się 
żadnej przebudowy i jakiejkolwiek ingerencji w tym zakresie. Przy bramie wjazdowej 
na teren targowiska usytuowano tablicę informacyjną z napisem "MÓJ RYNEK". 

 
 W skład kompletnego opracowania wchodzi również infrastruktura technicz-

na: zaprojektowano drogi wewnętrzne, chodniki i place oraz niezbędne sieci i przyłą-
cza tj. zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych do cieku Dopływ z Waszu-
lek (na odprowadzenie wód uzyskano pozytywną opinię Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Nidzicy – pismo z dnia 19.02.2016 
MUW.DN.6001-20-2/16 oraz pozwolenie wodnoprawne); zaprojektowano przyłącza 
wody i kanalizacji sanitarnej do kontenera gospodarczo-porządkowego (zaliczniko-
wo)  oraz do punktów poboru wody i kanalizacji zlokalizowanych w obrębie targowi-
ska; zaprojektowano oświetlenie zewnętrzne terenu targowiska oraz zasilenie konte-
nera gospodarczo-porządkowego.   

 
Targowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym  

81/6. Działka podzielona jest na części, największa z nich jest ogrodzona i właśnie 
na tej części funkcjonuje obecnie targowisko. Pozostała część działki nie jest przed-
miotem opracowania.  

 
Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o miasta Nidzi-

ca, działka 81/6  oznaczona jest symbolem  F-15U, F -14KS, F-31KDW  oraz F-
16MW. Teren oznaczony F16MW nie jest przedmiotem opracowania.  

 
Teren oznaczony symbolem F-15U  to teren o przeznaczeniu podstawowym - 

targowisko miejskie adaptowane. Na tym terenie dopuszcza się sytuowanie budynku 
administracyjno-socjalnego, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Wyso-
kość budynku administracyjno-socjalnego do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe. Dach dwu lub wielopołaciowy o kącie nachylenia połaci 200- 
450, pokryty dachówką ceramiczną, cementową, blachodachówką lub gontem bitu-
micznym, pokrycie dachu w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki. 
Kierunku kalenicy nie ustala się.  
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 Na działce istnieje budynek sanitarny, parterowy bez poddasza użytkowego. 
Obiekt zostanie  poddany nieznacznej ingerencji, mianowicie w celu wkomponowa-
nia go w nowy wygląd targowiska nad obiektem zaprojektowano dodatkowy dach.  
Dach spełnia wymogi miejscowego planu tj. dach dwuspadowy z wysuniętym dasz-
kiem nad wejściami o kącie nachylenia połaci 300 dach główny  i 250 daszek nad 
drzwiami wejściowymi. 

 Ponad to zaprojektowano kontener gospodarczo-porządkowy w zamian 
obiektu gospodarczego, który jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany 
(wg oceny technicznej i wytycznych rozbiórki). Aby spełnić wymogi planu nad konte-
nerem również zaprojektowano dodatkowy dach dwuspadowy o kącie nachylenia po-
łaci 250. Dachy pokryte zostaną blachodachówką w odcieniu czerwonym - tradycyj-
nym dla dachówki. 

  
W głównej, centralnej części targowiska zaprojektowano 5 wiat targowych       

w formie zadaszonych straganów. Plan dopuszcza zabudowę w formie straganów 
wykonanych z drewna z zadaszeniem w formie dachu dwupołaciowego - zaprojekto-
wane wiaty spełniają w/w wymogi.   

Minimalny wskaźnik zabudowy nie ustala się.  
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - nie ustala się. 
 Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni 

działki budowlanej, wyliczona powierzchnia biologicznie czynna dla działki 81/6 speł-
nia w/w minimum i wynosi 40,64% (powierzchnia proj. 16,61% i istn. 24,03%). 

 Obsługa komunikacyjna wg planu z ulicy Żeromskiego przez teren parkingu    
i z projektowanej ulicy F-7KDZ. Obsługę komunikacyjną pozostawiono bez zmian tj. 
poprzez teren parkingu. 

 
Północna część działki oznaczona jest symbolem F-14KS co oznacza - par-

king samochodowy. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury tech-
nicznej. Teren zagospodarować jako parking z zielenią towarzyszącą. Na tym terenie 
zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, łącznie 71 miejsc parkingo-
wych w tym 2 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż parkingu od 
strony ulicy Żeromskiego zaprojektowano pas zieleni, z boków miejsc parkingowych 
również zaprojektowano niewielkie wysepki o nawierzchni trawiastej.  

Na teren parkingu wjeżdża się poprzez teren oznaczony F-31 KDW - teren ten 
to droga wewnętrzna, w którą opracowanie nie ingeruje. 

  
 

W skład kompletnego opracowania wchodzi branża: architektoniczna, kon-
strukcyjna, sanitarna (wraz z decyzją wodnoprawną), elektryczna oraz branża dro-
gowa. 
 
 
 
2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 
 Działka w chwili obecnej składa się z kilku części. Największą z nich stanowi 
wygrodzona część, na której funkcjonuje obecnie targowisko miejskie. Wschodnia 
część działki - za ogrodzeniem jest zagospodarowana. Znajdują się na niej budynki 
komunalne wraz z dojazdami, zielenią itd. Ta część działki nie jest przedmiotem 
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opracowania. Części działki za ogrodzeniem w kierunku zachodnim, to tereny "zielo-
ne", które również nie wchodzą w zakres przedmiotowego opracowania. 
 Wygrodzony teren, na którym funkcjonuje targowisko miejskie jest częściowo 
zagospodarowany. Na działce przy wjeździe istnieje budynek gospodarczy, który ze 
względu na zły stan techniczny zostanie rozebrany. Opis budynku gospodarczego 
wraz z wytycznymi rozbiórki w dalszej części opracowania.  

We wschodniej części działki istnieje budynek, w którym znajdują się toalety 
zarówno dla sprzedawców jak i dla klientów. Budynek ten w dalszej części nazwany 
jest " sanitarnym". Południową część działki stanowią tereny "zielone", rosną tam 
drzewa oraz zieleń niska. W południowo-zachodnim narożniku działkę przecinają ro-
wy, do których podłączona zostanie kanalizacja deszczowa z terenu targowiska.  
 Część działki, na której realizowana będzie inwestycja rozbudowy i przebudo-
wy targowiska jest ogrodzona. Wjazd i wyjazd na teren targowiska posiada istniejącą  
bramę wjazdową przeznaczoną wraz z całym ogrodzeniem do wymiany na nową. 
Wjazd odbywa się z drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną, wyjeżdża się na tą 
samą drogę gminną.  

 
 
 
2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
 

Na ogrodzonym terenie targowiska zaprojektowano: 
• wiaty handlowe (5szt.);  
• plac rekreacyjny z ławeczkami i zdrojem ulicznym; 
• część handlowa otwarta (niezadaszona); 
• miejsce sprzedaży ze specjalistycznych samochodów (4szt.); 
• schody i pochylnię do budynku sanitarnego (toalety dla sprzedających i 

klientów); 
• kontener gospodarczo-porządkowy; 
• parking i dojazd, 
• punkty poboru wody, energii i odpływ kanalizacji sanitarnej, 
• sieć kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej i 

oświetlenie terenu 
• inne elementy urządzenia terenu: np. tablica informacyjna, śmietnik. 

 
Wiaty  zaprojektowano w centralnej części działki. W sumie zaprojektowano 5 

wiat. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano dwie takie same wiaty o dłu-
gości 58,62m i szerokości 6,0m - wiaty te oznaczone zostały na projekcie zagospo-
darowania terenu literką  „B”. Wiaty usytuowane są szczytem do ulicy Żeromskiego. 
Dwie kolejne wiaty o długości 33,18m i szerokości 6,00 usytuowane są równolegle 
do wiat opisanych wyżej w odległości 4,0m od nich (oznaczone literką „C”). Pomię-
dzy krótszymi wiatami  jest 17,70m. Od strony parkingu zaprojektowano wiatę w 
kształcie litery "U" - wiata oznaczona została literką  „A”. Wiata jest nieco wycofana 
względem szczytów wiaty „B”, a środku na powstałym terenie usytuowano tzw. plac 
rekreacyjny . Na tym terenie zaprojektowano ławeczki betonowe łukowe z drewnia-
nymi siedziskami, a w centralnej części placu usytuowano zdrój uliczny.  

Wokół wiat i pod nimi oraz na parkingu i w innych wskazanych na projekcie 
zagospodarowania terenu miejscach zaprojektowano utwardzenie terenu "szczelne" 
z kostki betonowej na podbudowie betonowej. Plac w większości przystosowany jest 
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do obciążeń od samochodów ciężarowych. Na ciągach pieszych, jezdnych, terenie 
rekreacyjnym zastosowano różne kolory i rodzaje kostki. W głównej mierze zastoso-
wana została kostka betonowa w kolorze szarym, bezfazowa. Na terenie rekreacyj-
nym zastosowano inny rodzaj kostki  tj. starobruk.  Szczegółowe wytyczne i opis na-
wierzchni, podbudowy, kolorów oraz spadków terenu itd. wg branży drogowej.  

Przy wiatach kolorem kostki zostały wydzielone poszczególne stanowiska 
sprzedaży. Szerokość stanowisk wyznaczają kolejne słupy wiaty, szczegółowe wy-
miary wg branży drogowej. 

 
Poziom posadowienia wiat wynosi 173,50m n.p.m. 

 
 

Za wiatą „A” zaprojektowana została część handlowa otwarta  (niezadaszo-
na). Jest to teren o wym. 5,00x29,70m. 

 
W południowej części działki zaprojektowano plac utwardzony, gdzie odbywać 

się będzie sprzeda ż produktów ze specjalistycznych samochodów . Jest to plac          
o wym. 12,0x8,0m i 4,0x8,0m. Na placu tym zlokalizowane są 4 miejsca dla samo-
chodów specjalistycznych. Przy placu zaprojektowano punkty poboru wody, ener-
gii   i odpływ kanalizacji sanitarnej . Taki sam punkt poboru w/w mediów zaprojek-
towany został przy budynku sanitarnym. 

 
Przy budynku sanitarnym zlokalizowanym we wschodniej części działki zapro-

jektowano nowe schody wej ściowe do budynku i pochylni ę dla osób niepełno-
sprawnych. Schody i pochylnia wg wymiarów na rys. archit. 

 
We wschodniej części działki w odległości 5,0 m od istniejącego budynku sa-

nitarnego w kierunku południowym  zaprojektowano kontener gospodarczo-
porządkowy .  Kontener o wym. 2,40mx 2,40m usytuować w identycznej odległości 
od ogrodzenia jak istniejący budynek tzw. „sanitarny”. Poziom posadowienia posadz-
ki obiektu gospodarczo-porządkowego wynosić będzie 173,67m n.p.m. co oznacza, 
że wyniesiony zostanie ponad poziom otaczającego go terenu na 17cm (narożniki 
budynku usytuowane na poziomie 107,50m n.p.m.).  

 
 

W północnej części działki zaprojektowany został parking dla klientów. Zapro-
jektowano 71 miejsc o wym. 2,5 m szerokości i 5,0 m długości,  w tym 2 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych o wym. 3,60m x 5,0m. Wzdłuż miejsc postojowych od stro-
ny ulicy Żeromskiego, jak również z boku miejsc postojowych zaprojektowano zieleń 
niską - trawnik. Parking i drogi wewnętrzne (dojazdy i place) zaprojektowano z kostki 
betonowej na podbudowie wg br. drogowej. 

  
  

Przy wjeździe na teren targowiska usytuowano tablic ę informacyjn ą. Tabli-
ca zaprojektowana została w odległości 1,0m od istniejącego ogrodzenia w głąb 
działki (co daje około 36m od zachodniej granicy działki) i w odległości 12,65m od 
północnej granicy działki (od strony ulicy Żeromskiego).  

 
Ponad to na terenie targowiska zaprojektowano śmietnik  (kontener + po-

jemniki na odpady segregowane) oraz sieć kanalizacji deszczowej, przył ącza sa-
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nitarne i elektryczne  (lampy oświetleniowe zlokalizowane w ciągach komunikacyj-
nych należy w celu ochrony zabezpieczyć tzw. „odbojnikami”).   

 
 
 
2.4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  

      CZĘŚCI  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
 
 
BILANS TERENU DLA DZIAŁKI 81/6: 
 

Powierzchnia zabudowy istn.     :    1386,00m²     tj.   7,57% 
Powierzchnia zabudowy projekt.:    1419,84m²     tj.    7,75% 
Powierzchnia  utwardzona istn.  :    2009,00m²     tj.  10,97% 
Powierzchnia utwardzona proj.   :    6055,26m²     tj.  33,07% 
Powierzchnia zieleni istn.           :    4400,00m²      tj.  24,03% 
Powierzchnia zieleni proj.           :    3041,90m²      tj.  16,61%  
CAŁA DZIAŁKA                          : 18 312,00m²      tj.100,00% 

 
  

2.5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW  

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. 
zm.). 

 
 
 

 2.6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPOATACJI GÓRNICZEJ  

W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych nie maj ą 
zastosowania  w sprawie przepisy odrębne. 

 
 
 

  2.7. INFO. O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻ. DLA ŚRODOWISKA  

Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi formami 
ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t.j. dz. U. z 2015 r . poz. 1651 z późn. zm.).  

 
Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) 

 
W zakresie ochrony wód mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469). Dla odprowadzenia wód opado-
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wych z wiat jak i z placów zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Wody opa-
dowe zostaną odprowadzone poprzez rowy do cieku, po ówczesnym oczyszczeniu w 
piaskowniku i  separatorze,  gdzie zostaną podczyszczane z zanieczyszczeń stałych 
(piasku) oraz oddzielone zanieczyszczenia węglowodorów ropopochodnych. Sku-
teczność oczyszczenia z zanieczyszczeń ropopochodnych wynosi od 97 do 99%. 
Zanieczyszczenia, głównie piaski są poddane utylizacji. W ten sposób oczyszczone 
wody nie powodują żadnych niekorzystnych zmian w ekosystemie środowiska natu-
ralnego. Jakość wód deszczowych oczyszczonych umożliwia wprowadzenie ich do 
ziemi, wód płynących lub stojących o I-szej klasie czystości.   

Dla w/w przedsięwzięcia opracowany został operat wodnoprawny oraz wyda-
na została decyzja wodnoprawna. 

 
W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi nie mają zastosowania przepi-

sy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1232 z późn. zm.).  

 
W zakresie wytwarzanych odpadów nie mają zastosowania przepisy ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),  
 
W zakresie ilości i poziomu emitowanego hałasu nie mają zastosowania prze-

pisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Na terenie 
targowiska nie będzie działalności mogącej przyczynić się do powstawania hałasu. 
Pozom hałasu wytwarzanego przez samochody parkujące na parkingu bądź też sa-
mochody sprzedawców nie zmieni się względem poziomu istniejącego. Ponad to nie 
jest to poziom powodujący jakąkolwiek uciążliwość dla środowiska i otoczenia. Tar-
gowisko wraz z infrastrukturą techniczną, zostało zaprojektowano w taki sposób, aby 
poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich 
sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla zdrowia, a także umożliwiał pracę, odpoczy-
nek w zadowalających warunkach. 

 
Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem ani innymi elementami 

środowiska naturalnego. W południowej części działki rosną drzewa, które w żaden 
sposób nie zostaną narażone na zniszczenie.  

 
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie: 

- zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz z 
środków łączności, 
- uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promie-
niowanie. 
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Obszar oddziaływania inwestycji mie ści si ę w granicach działki. 
 

Obszar oddziaływania: 
 
Nr ewidencyjny 

działki 
Podstawa formalno-prawna włączenia 
do obszaru objętego oddziaływaniem Uwagi 

81/6 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1409 z późn. zm.) 
 
 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) 

 

 
 
 

 
2.8. INNE DANE  

 
Ze względu na specyfikę, charakter i stopień skomplikowania obiektu – nie 

przewiduje się innych danych. 
 

 
 

3. DANE OGÓLNE O PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH  
 
 Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego jest inwestycją, która może 
skorzystać  z programu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   

Inwestycja zaprojektowana została w ten sposób, aby według kryteriów okre-
ślonych przez Komitet  Monitorujący Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014-2020 uzyskać jak największą ilość punktów uprawniających do uzyskania 
dotacji z programu. Ilość punktów jest zależna m.in. od ilości powierzchni handlowej 
przeznaczonej dla rolników, jak również dla produktów wyprodukowanych w systemie 
rolnictwa ekologicznego.  
 

Wychodząc na przeciw tym kryteriom bilans powierzchni sprzedaży z prze-
znaczeniem na produkty rolno-spożywcze, płody rolne i inne wygląda następująco: 
 
 
BILANS RODZAJU SPRZEDA ŻY: 
 
Powierzchnia handlowa targowiska : 1677,04m²    tj. 100,00% 
w tym: 
sprzedaż towarów rolno-spoż.:        1016,32m²    tj.  60,60% 
pozostałych towarów:                660,72m²    tj.  39,40%   
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BILANS POWIERZCHNI HANDLOWEJ :  
Powierzchnia handlowa targowiska : 1677,04m²    tj. 100,00% 
w tym: 
powierzchnia zadaszona          :       1399,68m²    tj.   83,46% 
powierzchnia handlowa otwarta:        277,36m²    tj.   16,54% 
 
 
 Na terenie targowiska zaprojektowano 5 wiat handlowych, 4 wiaty są w kształ-
cie prostokąta, a jedna w kształcie litery "U".  Ponad to zaprojektowano plac rekre-
acyjny w kształcie koła z ławeczkami.  

Sprzedawcy oraz klienci targowiska korzystać będą z istniejących toalet. Bu-
dynek „sanitarny" zlokalizowany jest we wschodniej części działki. Wnętrze obiektu 
poddane zostało nieznacznej ingerencji, aby ułatwić dostęp i korzystanie z obiektu 
osobom niepełnosprawnym. Wygląd zewnętrzny elewacji zostanie zmieniony, aby 
obiekt komponował się z nowym obliczem targowiska. W związku z powyższym za-
projektowano dodatkowy dach nad budynkiem, dwuspadowy, pokryty blachoda-
chówką wg opisu szczegółowego.  Do budynku prowadzą nowe schody oraz zapro-
jektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.  
  W pobliżu budynku "sanitarnego" zaprojektowano kontener gospodarczo-
porządkowy. Kontener, podobnie jak budynek sanitarny będzie miał dodatkowy dach, 
aby obydwa obiekty wyglądały podobnie.  
 W skład części handlowej wchodzi również część handlowa "otwarta" tj. nie-
zadaszona oraz miejsca do sprzedaży ze specjalistycznych samochodów. Przy tym 
placu oraz przy budynku sanitarnym zaprojektowano punkty poboru wody, energii 
oraz odpływ kanalizacji sanitarnej.  
  
  
 

4. DANE TECHNICZNE  
 

 
WIATA „A”  – 1szt.     POW. ZAB.   262,56 m2        (H=5,42m)   

 
 

WIATA „B”  – 2szt.     POW. ZAB.   369,43 m2      (H=5,42m) – dane dla 1 wiaty 
 
 

WIATA „C”  – 2szt.     POW. ZAB.   199,08 m2      (H=4,50m) – dane dla 1 wiaty 
 
 
 
 
BUDYNEK SANITARNY 

KUBATURA                                          42,77m3    (całości - nowa) 
POW. ZABUDOWY                              14,40m2    (istn. – bez zmian)  
POW. UŻYTKOWA                               12,31m2    (po przebudowie) 
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WYKAZ  POMIESZCZEŃ  BUDYNEK SANITARNY: 
 
1. WC klientów    5,59m2 
2. WC sprzedawców   6,72m2 
RAZEM:                                12,31m2 

 
 
 

 
KONTENER GOSP.-PORZ.                                    

KUBATURA                                17,10m3 

POW. ZABUDOWY                      5,76m2  
POW. UŻYTKOWA                       4,84m2                                                                                                             

 
 
WYKAZ  POMIESZCZEŃ KONTENER: 
 
1. Pom. gospod.-porz.   4,84m2 
RAZEM:                                 4,84m2 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
WIATY 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY WIAT 
 

Na terenie targowiska zaprojektowano 5 wiat oznaczonych w projekcie literami 
"A", "B" i "C".   

  
 
 WIATA "A" 
 Wiata "A" zaprojektowana została w kształcie litery "U". Wiata zlokalizowana 
jest w centralnej części placu targowego, szczytami zwrócona jest w stronę parkingu.  
Boki wiaty mają długość 12,36m, a środkowa część 17,70m. Słupy wiaty zaprojekto-
wano o wym. 18x18cm, w rozstawie co 3,0m (3,18 w osi). Szerokość wiaty wynosi 
6,00m, a wysokość w kalenicy dachu głównego wynosi 4,50m (w części centralnej 
kalenica na wysokości 5,42m). Dach główny wiaty zaprojektowano jako dwuspadowy 
o kącie nachylenia połaci 250. Centralną część wiaty zaakcentowano dachem wysu-
niętym ponad kalenicę dachu głównego. Dach ten, jest elementem ozdobnym, wi-
docznym zarówno od strony  placu rekreacyjnego wewnątrz litery „U”  i tym samym 
od strony parkingu, jak również od strony placu targowego. Na wysuniętych dasz-
kach zaprojektowano iglicę w kolorze miedzianym. 
 Jako pokrycie dachu zastosowano blachodachówkę w kolorze ceglasto czer-
wonym imitującym naturalny kolor dachówki ceramicznej. Wszystkie elementy drew-
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niane wiaty w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powle-
kane w kolorze brązowym.  
 Pod wiatą zaprojektowano 12 lad.  10 lad jest w kształcie prostokąta o wym. 
1,0mx2,0m, a dwie są narożne o wym. 1,0mx3,22m. Lady zaprojektowano w kon-
strukcji drewnianej w kolorystyce identycznej jak elementy drewniane wiat.  
 

Poziom posadowienia wiaty czyli poziom „zero” zaprojektowano na wysokości: 
173,50m n.p.m. Do wiaty  wchodzi się „gładko”, nie przestaje ona ponad poziom ota-
czającego terenu.  

 
Wewnątrz placu – w środku wiaty zaprojektowano plac rekreacyjny wg opisu 

szczegółowego.  
 
 

WIATA "B" 
Zaprojektowano dwie wiaty oznaczone literką "B". Jedna wiata usytuowana 

jest po stronie wschodniej placu targowego, a druga po stronie zachodniej. Są to 
wiaty w  formie prostokąta o wymiarach 6,00mx58,62m. Wiaty usytuowane są szczy-
tem do ulicy Żeromskiego.  Słupy wiaty zaprojektowano o wym. 18x18cm, w rozsta-
wie co 3,0m (3,18 w osi). Kalenica dachu głównego wynosi 4,50m (w części central-
nej kalenica na wysokości 5,42m). Dach główny wiaty zaprojektowano jako dwuspa-
dowy o kącie nachylenia połaci 250. Centralną część wiaty zaakcentowano dachem 
wysuniętym ponad kalenicę dachu głównego. Ponad to podobne tylko niższe i mniej-
sze elementy zaprojektowano w przedostatnich przęsłach wiaty z obydwu stron.  
Wysunięcia z dachu są elementem ozdobnym, nadają charakteru i wyrazu wszystkim 
zaprojektowanym wiatom. Na wysuniętych daszkach zaprojektowano iglicę w kolorze 
miedzianym. 
 Jako pokrycie dachu zastosowano blachodachówkę w kolorze ceglasto czer-
wonym imitującym naturalny kolor dachówki ceramicznej. Wszystkie elementy drew-
niane wiaty w kolorze brązowym. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy 
powlekanej w kolorze brązowym.  
 Pod wiatą "B" zaprojektowano 9 lad. Lady są w kształcie prostokąta o wym. 
1,0mx5,0m. Długość lady opiewa dwa rzędy słupów. Są to lady w konstrukcji drew-
nianej w kolorystyce identycznej jak elementy drewniane wiat. 
 

Poziom posadowienia wiaty czyli poziom „zero” zaprojektowano na wysokości: 
173,50m n.p.m. Do wiaty wchodzi się „gładko”, nie przestaje ona ponad poziom ota-
czającego terenu.  
 
 

WIATA "C" 
Pomiędzy wiatami "B" zaprojektowano dwie wiaty oznaczone literką "C". Są to 

wiaty w  formie prostokąta o wymiarach 6,00mx33,18m. Wiaty usytuowane są szczy-
tem do ulicy Żeromskiego.  Słupy wiaty zaprojektowano o wym. 18x18cm, w rozsta-
wie co 3,0m (3,18 w osi). Kalenica dachu wynosi 4,50m. Dach wiaty zaprojektowano 
jako dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 250.  Jako pokrycie dachu zastosowano 
blachodachówkę w kolorze ceglasto czerwonym imitującym naturalny kolor dachówki 
ceramicznej. Wszystkie elementy drewniane wiaty w kolorze brązowym. Obróbki bla-
charskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym.  
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 Pod wiatą "C" zaprojektowano 5 lad. Lady są w kształcie prostokąta o wym. 
1,0mx5,0m. Długość lady opiewa dwa rzędy słupów.  Są to lady w konstrukcji drew-
nianej w kolorystyce identycznej jak elementy drewniane wiat. 
 
 

Poziom posadowienia wiaty czyli poziom „zero” zaprojektowano na wysokości: 
173,50m n.p.m.  Do wiaty wchodzi się „gładko”, nie przestaje ona ponad poziom ota-
czającego terenu.  

  

 
WIATA „A”, „B” i „C” – opis konstrukcyjny 
 
Wszystkie wiaty  zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Więźbę dachową 

zaprojektowano z drewna klasy C30. Jest to więźba o konstrukcji krokwiowo – jętko-
wej. Główną rolę konstrukcyjną pełnią krokwie o przekroju 8,0x14,0cm połączone  
w kalenicy złączem ciesielskim na zakładkę prostą, z jętką w połączeniu na styk  
z zakładkami.  

 
Cała więźba opiera się na płatwiach poziomych o przekroju 18,0x18,0 cm le-

żących na drewnianych słupach o przekroju 18,0x18cm. Płatew pozioma dodatkowo 
podparta jest mieczami drewnianymi o przekroju 12,0x12,0cm. Wszystkie elementy 
połączone na złącza ciesielskie i gwoździe.  

Słupki mocowane są do ławy fundamentowej za pomocą wsporników stalo-
wych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

  
Rozstaw krokwi jest zróżnicowany i wynosi max 80 cm  

(patrz rysunek pt. „Więźba dachowa”).  
 
Konstrukcję więźby dachowej pokryć deskowaniem pełnym (deski gr. 2,5cm), 

1 x papą, kontrłatami o przekroju 2,0 x 6,0cm. Do kontrłat należy zamocować łaty     
o przekroju 5,0x 5,0 cm i ułożyć na nich blchodachówkę. 

 
Do jętek (od spodu) zamocować  deskowanie pełne 2 cm jednostronnie he-

blowane. 
 
Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi więźby są również wieszaki o prze-

kroju 14x14cm podpierające płatwie koszowe i narożne.  
  
Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkami im-

pregnacyjnymi. Okapy mają wystawać na 60cm. 
 
UWAGA!  Wszystkie drewniane elementy drewniane wiat i lad należy zabez-

pieczyć atestowanymi środkami ochronnymi do drewna zabezpieczającymi przed 
działaniem grzybów, owadów, promieniowania UV i warunków atmosferycznych. 
 
  Pod słupami drewnianymi zaprojektowano fundamenty w formie ław funda-
mentowych żelbetowych wylewanych na mokro w deskowaniu z betonu klasyC16/20 
(B20). Ławy zbroić konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN w ilości 4 #12 (pręty głów-
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ne), strzemiona φ6 co max 30cm. Wysokość ław wynosi  88 cm, a szerokość uzależ-
niona jest od przenoszonych obciążeń i wynosi 40 cm. 
 
UWAGA!  
 Po wykonaniu wykopu kierownik budowy musi dokonać odbioru gruntu na 
podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do dzien-
nika budowy. W przypadku występowania gruntu silnie nienośnego skontaktować się 
z projektantem. 
 Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami gruntowymi oraz po-
wierzchniowymi. Pod wszystkimi ławami wykonać podkład  z chudego betonu C8/10 
gr. 10 cm. 
 Zakłady prętów głównych min. 60 cm, na zakładach prętów zagęścić rozstaw 
strzemion o połowę, wszystkie naroża fundamentów zbroić dodatkowo wkładkami 
narożnymi 4#12 o długości pręta l=2,0 m. 
 Elementy wylewane na mokro zagęścić przez mechaniczne wibrowanie. 
W celu umożliwienia niezależnej pracy poszczególnych części budowli zaprojekto-
wano dylatację, szczelinę należy trwale wypełnić materiałem elastycznym np. styro-
pianem. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
LADY 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6. OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY LAD 
 

Pod wiatami zaprojektowano lady handlowe. Zaprojektowano 3 rodzaje lad: 
lady w kształcie prostokąta o wym, 1,0mx2,0m; o wym. 1,0mx5,0m oraz dwie lady 
narożne o wym. 3,22mx3,22m. Szerokość lady wynosząca 1,0m  zapewnia duże 
możliwości ekspozycji sprzedawanych towarów.  Górę blatu zaprojektowano na wy-
sokości 75cm ponad poziomem „zera” wiaty.  

 Blat lady zaprojektowano z desek heblowanych gr.3,2 cm i szerokości 12 cm, 
od spodu deski zamocowane są na belce 6,0x 12,0 cm, tworzącej ramę pod blat  
i oparte na słupkach o wym. 8,0 x 8,0 cm, dodatkowo wzmocnionych mieczami  
o wym. 3,2 x 12cm. Słupki mocowane są do podłoża za pomocą wsporników, zgod-
nie z wytycznymi producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14

--------------------------------------------------------------------------- 
PLAC REKREACYJNY 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7. OPIS PLACU REKREACYJNEGO 
 
 Plac rekreacyjny zaprojektowano w kształcie koła o średnicy 8,0 m. Na placu 
zastosowano inny rodzaj kostki betonowej, mianowicie starobruk w kolorze grafito-
wym. Na placu usytuowano dwie ławki łukowe betonowe z drewnianym siedziskiem. 
Zakłada się, iż szerokość ławki wynosić będzie 40 cm, wysokość 46cm. Długość 
ławki może ulec zmianie po wyborze konkretnego producenta ławek (każdy produ-
cent może mieć inne moduły podstawy). Elementy drewniane ławki muszą być za-
bezpieczone przed szkodliwymi  czynnikami atmosferycznymi, zachowując naturalny 
urok drewna.  
Ostateczne parametry techniczne, sposób montażu i wykonania ściśle wg wytycz-
nych wybranego producenta.    
 W centralnej części placu zlokalizowano zdrój uliczny o konstrukcji odlewanej 
z żeliwa z wylewką tradycyjną bądź z regulowanym przepływem wody. W projekcie 
zamieszczono przykładowy zdrój uliczny, ostateczny wybór producenta należy do in-
westora. 
 Na placu rekreacyjnym usytuowano dwa kosze na śmieci, zaproponowano 
kosze ze stali lakierowanej.  Kosze o wysokości 70cm i średnicy 46/35cm i pojemno-
ści 35l. Ostateczny wybór producenta koszy należy do inwestora.   
 Przewiduje się,  że w sumie na całym placu targowiska będzie około 10 koszy 
na śmieci.  
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
BUDYNEK SANITARNY 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8. OPIS ARCHITEKT.-KONSTR. BUD. „SANITARNEGO”  
 

Budynek „sanitarny” jest  obiektem  istniejącym, który poddany zostanie nie-
znacznej przebudowie. Jest to obiekt typu „kontenerowego”, parterowy, niepodpiwni-
czony z dachem płaskim. Obiekt posiada fundament, jest trwale związany z gruntem.  
Aby budynek wkomponować w nową architekturę całego targowiska zaprojektowano 
na nim nowy dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 300. Istniejący płaski dach 
pozostaje bez zmian, nowy dach wykonany zostanie jako element dodatkowy (nad 
istniejącym). Nad wejściem głównym zaprojektowano wysunięcie z dachu w celu za-
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daszenia podestu wejściowego, zadaszenie ma kąt nachylenia połaci 250. Dach po-
kryty jest blachodachówką w kolorze czerwonym, w odcieniu tradycyjnej dachówki.  

Aby zapewnić dostęp do toalet osobom niepełnosprawnym wnętrze toalety dla 
klientów zostało nieznacznie przebudowane, mianowicie rozebrane zostaną ścianki 
wydzielające kabiny ustępowe. WC dla klientów targowiska  będzie jednoprzestrzen-
ne, aby zapewnić strefę manewrową wózka inwalidzkiego 150x150cm.  W celu udo-
godnienia przejazdu wózka inwalidzkiego istniejące drzwi wejściowe do pomieszcze-
nia należy wymienić na szersze, aby światło przejścia było 100cm.  Drzwi wyglądem  
i konstrukcją dopasować do istniejących. W toalecie obecnie istnieją dwie miski 
ustępowe, po przebudowie jedna zostanie zlikwidowana.     

W pomieszczeniu należy zapewnić wszystkie niezbędne pochwyty dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

Istniejące fundamenty, ściany fundamentowe, ściany przyziemia  oraz stropo-
dach  pozostają bez zmian. 
  

W związku z zaprojektowaniem nowego – dodatkowego dachu nad budyn-
kiem, powstały miejsca w których należy nadbudować ściany (szczytowe i nad wej-
ściem). Dodatkowe ściany zaprojektowano typu „lekkiego” drewniane.  

 
 Kolor elementów drewnianych dachu nad budynkiem sanitarnym zaprojekto-

wano identyczny jak na drewnianych elementach wiat.  
 
W celu odnowienia, uatrakcyjnienia elewacji obiektu należy ściany na ze-

wnątrz pomalować farbą w kolorze jasnym beżowym.      
  

  
8.1. WIĘŹBA  DACHOWA BUDYNKU „SANITARNEGO”  
 

Więźbę dachową zaprojektowano z drewna klasy C 30  o spadku dachu 300, 
oraz zadaszeniem podestu wejściowego o spadku dachu 250. Jest to więźba o kon-
strukcji krokwiowej. 

 
 Główną rolę konstrukcyjną pełnią krokwie o przekroju 6,0x12,0  cm oparte na 

ścianach zewnętrznych poprzez murłaty o przekroju 10,0x10,0 cm, które należy przy-
twierdzić do ściany śrubami do istniejącej konstrukcji ścian przyziemia  (co max. 1 
metr). Murłaty odizolować od konstrukcji ścian warstwą papy izolacyjnej. Rozstaw 
max krokwi wynosi 76cm. 

Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi więźby są również: płatew o prze-
kroju 12,0x12,0 cm, krokiew koszowa 12,0 x 12,0 cm, słupek  podpierający płatew 
koszową o przekroju 12,0x 12,0 cm i miecze o przekroju 12,0x 12,0cm. Wszystkie 
elementy połączone na złącza ciesielskie i gwoździe.  
 

Konstrukcję więźby dachowej pokryć deskowaniem pełnym  (deski gr. 2,5 cm), 
1 x papą, kontrłatami o przekroju 2,0 x 6,0 cm. Do kontrłat należy zamocować łaty o 
przekroju 5,0x 5,0 cm i ułożyć na nich blachodachówkę. 

 
Wystające okapy 50 cm, należy wykończyć podbitką z desek gr. 2 cm. 
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Wszystkie drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej uodpornić do 
granicy trudnozapalności środkami ogniochronnymi metodą kąpieli przed zamonto-
waniem lub kilkukrotnego natrysku po montażu. 

 
 

8.2. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny o przekroju 
φ120mm, a rury spustowe o przekroju φ100mm.  
 
 
8.3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 
 Posadzki :   

• gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfe-
kujących; 

 
Ściany :   
• gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfe-

kujących; 
 

Sufit :   
• istniejąca płyta kartonowo – gipsowa wodoodporna malowana farbą emul-

syjną na biało. 
 
 

UWAGA:  
 
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać wg instrukcji produ-
centa płyt. 
 
 
8.4. WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE i KOLORYSTYKA  
 
 Istniejące ściany pomalować farbą w kolorze jasnym beżowym RAL1001. Co-
kół budynku pomalować farbą w kolorze brązowym RAL8003. Elementy drewniane w 
kolorze brązowym RAL8003.   
 

Dach pokryty  blachodachówką w kolorze czerwonym imitującym naturalną 
dachówkę. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze 
brązowym RAL8003.  
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--------------------------------------------------------------------------- 
KONTENER GOSPODARCZO-PORZĄDKOWY 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

9. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY 
KONTENERA GOSPODARCZO-PORZĄDKOWEGO 
 

Kontener to obiekt „gotowy”, który wybrany i zakupiony zostanie przez inwe-
stora. Obiekt niezależnie od wybranego producenta będzie parterowy, niepodpiwni-
czony z dachem płaskim. Aby kontener wkomponować w nową architekturę całego 
targowiska, zaprojektowano na nim nowy dach dwuspadowy o kącie nachylenia po-
łaci 250. Nowy dach pokryty  zostanie blachodachówką w kolorze czerwonym, imitu-
jącym naturalną dachówkę.  

Wnętrze kontenera  stanowi jedno  pomieszczenie, które pełnić będzie funkcję 
gospodarczo-porządkową. Kontener wyposażony będzie w zlewozmywak jednoko-
morowy de celów gospodarczych montowany 50cm nad poziomem podłogi. Ponad 
to przewidziano w nim szafę gospodarczo-porządkową na środki czystości, szczotki 
itp., szafkę i krzesełko. W pomieszczeniu znajduje się również umywalką do mycia 
rąk z pojemnikiem na mydło i ręcznikami jednorazowego użytku, złączka do węża 
oraz kratka ściekowa.  

Zakupiony kontener posiadać będzie podstawowe wyposażenie elektryczne 
(gniazdka i oświetlenie). 

 
W związku z zaprojektowaniem nowego – dodatkowego dachu nad kontene-

rem, powstały miejsca w których należy nadbudować ściany (szczytowe).  Dodatko-
we ściany zaprojektowano typu „lekkiego” drewniane.  

 
 Kolor elementów drewnianych dachu nad kontenerem zaprojektowano iden-

tyczny jak na drewnianych elementach wiat.  
 
Elewację kontenera należy pomalować go farbą w kolorze jasnym beżowym 

(kolor elewacji na budynku sanitarnym i kontenerze gospodarczo-porządkowym ma 
być identyczny).      
 
 
9.1. FUNDAMENTY 

  
Pod kontenerem zaprojektowano fundament w postaci płyty fundamentowej 

żelbetowej grubości 25cm wylewanej na mokro w deskowaniu z betonu klasy C16/20 
(B20). Płytę fundamentową zbroić konstrukcyjnie prętami ze stali A-IIIN siatka dołem 
#10 co 25 cm. 
UWAGA: 
 Po wykonaniu wykopu kierowniku budowy musi dokonać odbioru gruntu na 
podstawie podstawowych badań gruntu. Odbiór należy odnotować wpisem do dzien-
nika. W przypadku występowania gruntu silnie nienośnego skontaktować się z pro-
jektantem. 
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 Nie można dopuścić do zalania dna wykopów wodami gruntowymi oraz po-
wierzchniowymi. Pod płytą fundamentową wykonać podsypkę piaskową zagęszczo-
ną gr. 20 cm. Elementy wylewane na mokro zagęścić poprzez mechaniczne wibro-
wanie. 
 
 
9.2. WIĘŹBA  DACHOWA NAD KONTENEREM  
 

Więźbę dachową zaprojektowano z drewna klasy C 30  o spadku dachu 25o. 
Jest to więźba o konstrukcji krokwiowej. 

 
 Główną rolę konstrukcyjną pełnią krokwie o przekroju 6,0x12,0  cm oparte na 

ścianach zewnętrznych poprzez murłaty o przekroju 10,0x10,0 cm, które należy przy-
twierdzić do ściany śrubami do konstrukcji ścian przyziemia (co max. 1 metr). Murłaty 
odizolować od konstrukcji ścian warstwą papy izolacyjnej. Rozstaw max krokwi wy-
nosi 76 cm. 

 
Konstrukcję więźby dachowej pokryć deskowaniem pełnym (deski gr. 2,5 cm), 

1 x papą, kontrłatami o przekroju 2,0 x 6,0 cm. Do kontrłat należy zamocować łaty  
o przekroju 5,0x 5,0 cm i ułożyć na nich blchodachówkę. 

 
Wystające okapy 50 cm, należy wykończyć podbitką z desek gr. 2 cm. 

 
Wszystkie drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej uodpornić do 

granicy trudnozapalności środkami ogniochronnymi metodą kąpieli przed zamonto-
waniem lub kilkukrotnego natrysku po montażu. 
 
 

9.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny o przekroju 
φ120mm, a rury spustowe o przekroju φ100mm.  
 
 
9.4. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 
   Posadzki :   

• gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezyn-
fekujących; 

 
Ściany :   
• gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezyn-

fekujących; 
 
Sufit :   
• płyta kartonowo – gipsowa wodoodporna malowana farbą emulsyjną na 

biało. 
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UWAGA:  
 
 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonać wg instrukcji produ-
centa płyt. 
 
 
9.5. WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE i KOLORYSTYKA  
 
 Istniejące ściany pomalować farbą w kolorze jasnym beżowym RAL1001. Co-
kół budynku pomalować farbą w kolorze brązowym RAL8003. Elementy drewniane w 
kolorze brązowym RAL8003.   
 

Dach pokryty  blachodachówką w kolorze czerwonym imitującym naturalną 
dachówkę. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze 
brązowym RAL8003.  

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------
TABLICA INFORMACYJNA  
--------------------------------------------------------------------------- 
 
10. TABLICA INFORMACYJNA 
 

Przy wjeździe na teren targowiska usytuowano tablicę informacyjną. Szero-
kość powierzchni ekspozycyjnej tablicy 150cm. Szerokość tablicy łącznie ze słupami  
ok 180cm. Powierzchnia ekspozycyjna tablicy zawiera napis:” MÓJ RYNEK”. 

 
WYSOKOŚĆ : ok. 200cm 
WYKONANIE : Elementy stalowe 
MONTAŻ:      Słupy z kotwami do zabetonowania w fundamencie. 
 
Pod słupami tablicy informacyjnej zaprojektowano stopy fundamentowe o 

wym. 30x50x100cm, które należy wylać z betonu C16/20 na podlewce z chudego be-
tonu C8/10 gr. 10cm. Dno stóp fundamentowych na poziomie -1,00m poniżej otacza-
jącego terenu.  

Ostateczne parametry techniczne, sposób montażu i wykonania ściśle wg wy-
tycznych wybranego producenta. 

 
 

 

11.  PROJEKTOWANE  SIECI I PRZYŁ ĄCZA 
 
 - woda – zalicznikowo z istniejącej sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - do istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej, 
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 - instalacja elektryczna - z istniejącej sieci eN w ramach istniejącej mocy, 
- odprowadzenie wód opadowych – odprowadzone poprzez rowy do cieku 

(pozwolenie wodno prawne w załączeniu) , 
- ogrzewanie – elektryczne (bud. sanitarny i kontener gosp.-porz.). 

 
Sieć i przyłącza powyższe zaprojektowano w niniejszym opracowaniu w części 

instalacyjnej. 
  

 

12. UWAGI KOŃCOWE 
 
- roboty można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na bu-
dowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 
 
- budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika, 
- wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu; 
 
- roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 z późn. zm.) oraz w zakresie Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.); 

 
- odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi wa-
runkami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, cz. IV. 
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OPIS  WARUNKÓW  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej projektowanej ROZBUDOWY Z 
PRZEBUDOWĄ TARGOWISKA MIEJSKIEGO W NIDZICY Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ. Obiekt zlokalizowano w Nidzicy przy ul. Żeromskiego  
na działce nr 81/6 obręb 6. 
 
1. Dane ogólne. 

 

TARGOWISKO 
MIEJSKIE 

Powierzchnia 
Wysokość Ilość kondygnacji 

zabudowy wewnętrzna 

 Wiata „A” 262,56 m2 262,56 m2 5,42 m 1 nadziemna 

 Wiata „B” – 2szt. 369,43 m2 369,43 m2 5,42 m 1 nadziemna 

 Wiata „C” – 2szt. 199,08 m2 199,08 m2 4,50 m 1 nadziemna 

Budynek sanitarny  14,40  m2   12,31m2 3,74 m 1 nadziemna 

Kontener gos.-porz.   5,76 m2    4,84m2 3,79m 1 nadziemna 

razem 1419,74m2 1416,73m2 
 
Każdy z obiektów z uwagi na wysokość oraz liczbę kondygnacji nadziemnych kwalifikuje 
się do grupy budynków niskich ( N ). 
 
 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry 
    pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia 
    wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności 
    od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów 
    projektowych. 

 
 
Na terenie targowiska sprzedawane będą w głównej mierze towary rolno-spożywcze. 
Nie przewiduje się sprzedaży i występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, o 
których mowa w § 2 ust 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. 
z 2010 r., nr 109, poz. 719 /. 
 
Parametry występujących substancji palnych: 
 

• Drewno z którego wykonane będą wiaty i lady. Temperatura zapalenia od 250 
do 400 0C, w zależności od rodzaju, gatunku materiału i jego wilgotności. 
Drewno pochodzenia iglastego ma niższe temperatury zapalenia niż pochodzenia 
liściastego. Szybkość rozwoju ognia zależy od grubości danych elementów oraz 
od dostępu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami 
przeciwogniowymi spowalniają proces jego zapalenia.  
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• Tkaniny - używane w tekstyliach,  ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura 
zapalenia tkanin bawełnianych 220 0C, tkanin  lnianych i jedwabnych 300 0C, 
tkaniny pochodzenia  nieorganicznego ( sztuczne ), zapalają się powyżej 200 0C.     

• Tworzywa sztuczne - używane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach 
sprzętu elektronicznego  i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha się od 
200 do 400  0C, w zależności od rodzaju  tworzywa.  W czasie pożaru większość  
z nich topi się, tworząc krople. Dymy i gazy pożarowe powstałe w wyniku 
pirolizy i spalania są z reguły trujące, bądź drażniące. Część z nich jest 
bezbarwna. Szybkość palenia się tworzyw jest stosunkowo duża, ponieważ w 
warunkach pożaru zachowują się jak ciecze palne, tzn. palą  się również ich 
palne pary. Spadające lub płynące krople przyczyniają się do szybkiego rozwoju 
pożaru. 

• Papier - używany w  dokumentacji, książkach, kartonach, opakowaniach itp. 
Temperatura  zapalenia waha się  od  230 0C ( np.: papier gazetowy ) do  300 
0C ( tektura ). Rozwój ognia jest ułatwiony w luźnych stosach papieru. 

 
 

3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na 
    każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi 
    ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

 
 
Wiaty targowe zakwalifikowane zostały do kategorii PM. 
 
Budynek sanitarny i kontener gospodarczo-porządkowy jest charakteryzowany 
kategorią zagrożenia ludzi ( KZL ).  
 
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek sanitarny i kontener  
zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 
a. przewidywana liczba osób mogąca jednocześnie przebywać na kondygnacji 

budynku: 
� budynek sanitarny – 4 osoby (pobyt czasowy); 
� kontener gospodarczo-porządkowy - 1 osoba. 

 
b. przewidywana liczba osób mogąca jednocześnie przebywać w pomieszczeniach 

budynku sanitarnego, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń: 4 osoby. 
 

c. przewidywana liczba osób mogąca jednocześnie przebywać w kontenerze 
gospodarczo-porządkowym, w którym drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń: 1 osoba. 
 
 

4. Przewidywana gęstości obciążenia ogniowego. 
 

Dla budynku sanitarnego i kontenera gospodarczo-porządkowego gęstość 
obciążenia ogniowego nie ustala się – obiekt zakwalifikowany jest do kategorii 
zagrożenia ludzi. 
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Wiaty targowe (otwarta przestrzeń, bez ścian) -  gęstość obciążenia ogniowego nie 
będzie przekraczać 500 MJ/m2.   
 
 
 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 
    zewnętrznych. 

 
Według oświadczenia inwestora na terenie targowiska i  na terenach przyległych nie 
będą prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć 
mieszaniny wybuchowe. 
 
W związku z powyższym inwestor odstąpił od dokonania oceny zagrożenia wybuchem ( 
wskazania pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i 
przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem). 
 
Zatem teren targowiska i budynki nie posiadają pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 
 
 
 

6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej  
    i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

 
a. klasa odporności pożarowej budynku  

 
wymagana klasa odporności pożarowej budynku sanitarnego i kontenera 
gospodarczo-porządkowego to klasa „D” 
 
wymagana klasa odporności pożarowej wiat targowych to klasa „E” 
 

b. jeśli tak, to wymagana klasa odporności ogniowej elementów 
budowlanych 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) 

główna 
konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu Strop1) ściana 

zewnętrzna1), 2) 

ściana 
wewnętrzna
1) 

przekryci
e dachu3) 

D R  30 ( - ) R E I  
30 

E I  30 (oi) ( - ) ( - ) 

E ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 
 

Oznaczenia w tabeli: 
 
R -  nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności  
      ogniowej elementów budynku, 
E -  szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I -  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
 
1)   Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 
     odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2)   Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3)   Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218 WT), 
     jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym 
     nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4)   Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 
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c. stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
 

Dla obiektów wszystkie elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające 
ognia ( NRO ). 
 
Elementy budynku, o których mowa wyżej powinny być: 
 
− wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; 

B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0; 
− stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; 

B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów 
warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E; 

− posadzka co najmniej klasy reakcji na ogień: Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; 
A2fl-s1; A2fl-s2; 

− przekrycie dachu klasy reakcji na ogień: BROOF (t1).  
 
 
W strefach pożarowych kategorii zagrożenia ludzi stosowanie do wykończenia 
wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
 
 
 

7. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 
 
Uwzględniając przeznaczenie funkcjonalne poszczególnych pomieszczeń, budynek 
sanitarny  i kontener to jedna strefa pożarowa kwalifikowana do kategorii zagrożenia 
ludzi  ( KZL ) oraz wiaty to jedna strefa pożarowa PM. 

 
 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela: 

Kategoria zagrożenia ludzi 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [ m2 ] 
w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej 
( bez ograniczenia wysokości ) 

ZL III 10.000 

 
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, określa poniższa tabela: 
 

Rodzaj stref pożarowych 

Gęstość 
obciążenia 
ogniowego 
[ MJ/m2 ] 

Dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej [ m2 ] 
w budynku o jednej kondygnacji 
nadziemnej 
( bez ograniczenia wysokości ) 

strefy pożarowe bez zagrożenia 
wybuchem 

do 500 20.000 

 
 
Na terenie targowiska będą występowały dwie strefy pożarowe: 
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Budynek sanitarny i kontener gospodarczo-porządkowy stanowić będą jedną strefę 
pożarową KZL ZL III o powierzchni: 12,31m2 i 4,84m2. 
 
Wiaty targowe  o pow. 1399,58m2 stanowi strefę pożarową PM. 
 
Zatem dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych jest zachowana.  
 

 
8. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na 
    bezpieczeństwo pożarowe. 

 
Odległość między zewnętrznymi ścianami najbliższego istniejącego budynku a ścianą 
budynku sanitarnego wynosi ok. 9,00m.  
 
Odległość od ściany najbliższego istniejącego budynku a najbliższą projektowaną wiatą 
wynosi ok. 20,00m.  
 
Odległość wiaty od granicy sąsiedniej zabudowanej działki budowlanej nr 81/7 wynosi 
ok. 20,00m, co spełnia wymagania przepisów techniczno – budowlanych w tym 
zakresie.  

 
 

9. Warunki oraz przyjęta strategia ewakuacji ludzi z 
    projektowanego budynku lub ich uratowania w inny sposób. 

 
Budynek sanitarny posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, kontener 1 – wyjście. Wszystkie 
wyjścia prowadzą bezpośrednio na zewnątrz, posiadają drzwi jednoskrzydłowe o 
szerokości 1,00m i 0,9m w świetle przejścia każde. Kierunek otwarcia tych drzwi – na 
zewnątrz obiektu. 
 

 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
       użytkowych, a w szczególności:  

 
 
a. instalacji wentylacyjnej: 

 
nie dotyczy  
 
 

b. instalacji ogrzewczej: 
 
nie dotyczy  
 
 

c. instalacji gazowej: 
 
nie dotyczy  
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d. instalacji elektroenergetycznej: 
 

Budynek sanitarny i kontener gospodarczo-porządkowy oraz oświetlenie 
terenu zasilane będzie zalicznikowo z istniejącego przyłącza.  

 
 

e. instalacji teletechnicznej: 
 
nie dotyczy  
  
 

f. instalacji piorunochronnej: 
 
Budynki i wiaty wyposażone będą w instalację chroniącą od wyładowań 
atmosferycznych. Ochrona odgromowa będzie zaprojektowana w oparciu o Polskie 
Normy. 
 

 
11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń 
      służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do 
      wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
      przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych,  
      z podstawową charakterystyką tych urządzeń. 

 
a. stałych urządzeń gaśniczych 

 
stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, 
zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej 
fazie rozwoju pożaru nie jest wymagane 
 
 

b. systemu sygnalizacji pożarowej 
 
stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia 
sygnalizacyjno - alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania 
informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i 
urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych nie jest wymagane 
 
 

c. dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
 
stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie 
sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa 
osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu 
sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora nie jest 
wymagane 
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d. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 
 

 
W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w budynku 
niskim, jednokondygnacyjnym o powierzchni do 1.000 m2 nie jest wymagany  
punkt poboru wody do celów przeciwpożarowych. 
 

 
e. urządzeń oddymiających 

 
stosowanie urządzeń oddymiających jak również innych rozwiązań techniczno – 
budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem poziomych oraz pionowych 
ciągów komunikacji ogólnej nie jest wymagane  
 
 

f. przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 
W budynku sanitarnym i kontenerze – nie jest wymagany. 
 

 
g. oświetlenie awaryjne: 

 
− ewakuacyjne i zapasowe – nie jest wymagane 

 
− oświetlenie przeszkodowe ( dodatkowe ). 
 

W projektowanym budynku sanitarnym i kontenerze nie wymaga się oświetlenia 
przeszkodowego. 

 
 

h. dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych 
 
Nie jest wymagany dźwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych 

 
 
 

12. Wyposażenie w gaśnice. 
 

Rozbudowywany budynek będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające 
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich ( EN ) 
dotyczących gaśnic. 
 
Rodzaj gaśnic będzie dostosowany do gaszenia n/w grup pożarów: 
 
A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne  
     spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 
B - cieczy i materiałów stałych topiących się; 
C – gazów. 
 
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) zawartego w gaśnicach 
przypadać będzie na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL III oraz PM.  
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UWAGA: 

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 
do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. 

 
 
Budynek sanitarny i kontener zostanie wyposażony po 1  gaśnicy proszkowej typu GP-
6x ABC. Lokalizacja – przy wyjściu z obiektu.  
 
 
 

13. Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego  
       i terenu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. 

 
a. drogi pożarowe: 

 
Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze 
roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do projektowanego  budynku 
jest wymagana.  
 
Swobodny dojazd oraz dostęp do obiektów  zapewnia droga wewnętrzna o 
szerokości 4,0 m (wjazd i wyjazd z ul. Żeromskiego). 

 
 

b. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego 
gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. 
 
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z 
dwóch istniejących hydrantów zewnętrznych, jeden zlokalizowany w pasie 
drogowym – ul. Żeromskiego a drugi na działce inwestora (hydranty zlokalizowane 
ok. 30m i 40m od obiektów targowiska zasilanych z zewnętrznej sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej.  
 
 

c. sprzęt służący do działań ratowniczo – gaśniczych: 
 
nie dotyczy 
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OCENA  TECHNICZNA BUDYNKU SANITARNEGO  
 

Obiekt zlokalizowany jest w Nidzicy przy ul. Żeromskiego na działce ozna-
czonej numerem geodezyjnym 81/6 w obr ębie ewidencyjnym 6.  

 
 
inwestor:                                                                                    Gmina Nid zica                              
 
 

1.  LOKALIZACJA   
 

Obiekt opracowania zlokalizowany jest w Nidzicy na terenie targowiska miejskie-
go będącego przedmiotem rozbudowy i przebudowy. Obecnie działka jest częściowo 
zagospodarowana. Znajdują się na niej m. in.: budynek gospodarczy przewidziany do 
rozbiórki oraz budynek sanitarny, będący przedmiotem oceny.  

 
 
Budynek sanitarny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem jednospa-

dowym. Jest to obiekt „kontenerowy” w dobrym stanie technicznym. W związku z pla-
nowaną rozbudową i przebudową targowiska planuje się małe zmiany  w architekturze 
obiektu (nowy dach).   
 
 
2. FUNDAMENTY BUDYNKU SANITARNEGO  

 

Stwierdzono istniejące fundamenty w formie ław fundamentowych żelbetowych 
wylewanych na mokro z betonu. 

 

Oględziny istniejących fundamentów  wykazały, że: 

• ławy fundamentowe są w dobrym stanie technicznym, są dobrą podstawą dla ca-
łego obiektu. 

 
 

3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNKU SANITARNEGO 
 
 
 Na istniejących ławach fundamentowych zewnętrznych stwierdzono istniejące 
ściany fundamentowe (podwalinę) wylewane na mokro w deskowaniu. 

 

Oględziny istniejących ścian fundamentowych wykazały, że: 

• ściany są w dobrym stanie technicznym, są dobrą podstawą dla ścian przyziemia 
obiektu.  
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4. ŚCIANY  PRZYZIEMIA BUDYNKU SANITARNEGO 
 
 Stwierdzono istniejące ściany zewnętrzne wykonane w technologii lekkiej (słupki 
stalowe z okładziną z płyty warstwowej). 

 
 
Oględziny istniejących ścian przyziemia wykazały, że: 

• ściany są w dobrym stanie technicznym. W związku z planowaną inwestycją w 
celu dopasowania obiektu do architektury całego targowiska ściany na zewnątrz 
zostaną pomalowane farbą w kolorze wg opisu architektonicznego.  

 
 
5. STROPODACH BUDYNKU SANITANREGO  
 

Stwierdzono istniejący stropodach stalowy pokryty blachą. 

 

Oględziny istniejącego stropodachu  wykazały, że: 

•  stropodach jest w dobrej kondygnacji, jednakże w celu architektonicznego 
wkomponowania obiektu w całe targowisko zostanie wykonany nowy dach wg 
opisu architektonicznego.  
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OCENA  TECHNICZNA BUDYNKU GOSPODARCZEGO z WY-
TYCZNYMI ROZBIÓRKI 

 
Obiekt zlokalizowany jest w Nidzicy przy ul. Żeromskiego na działce ozna-

czonej numerem geodezyjnym 81/6 w obr ębie ewidencyjnym 6.  
 

 
inwestor:                                                                                    Gmina Nid zica                              
 
 

1.  LOKALIZACJA   
 

Obiekt opracowania zlokalizowany jest w Nidzicy na terenie targowiska miejskie-
go będącego przedmiotem rozbudowy i przebudowy. Obecnie działka jest częściowo 
zagospodarowana. Znajdują się na niej m. in.: budynek gospodarczy, który jest w złym 
stanie technicznym i przewidziany jest do rozbiórki oraz budynek sanitarny, na którym 
wykonany zostanie dodatkowy dach. Budynek gospodarczy zlokalizowany jest przy ist-
niejącym ogrodzeniu w odległości około 9,0m od granicy północnej i około 35 od grani-
cy zachodniej. Wysokość budynku jest mniejsza od 8,0m 

 
Budynek gospodarczy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem 

dwuspadowym pokrytym papą termozgrzewalną. Obiekt jest w złym stanie technicz-
nym, dlatego obiekt zostanie rozebrany.  

 

 
2. FUNDAMENTY BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 

Stwierdzono istniejące fundamenty w formie ław fundamentowych żelbetowych 
wylewanych na mokro z betonu.  

 
Oględziny istniejących fundamentów  wykazały, że: 

• ławy fundamentowe są w złym stanie  technicznym, wykazują pęknięcia i rysy, 
dlatego też budynek zostanie rozebrany. 

 
 
 

3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 

Na istniejących ławach fundamentowych zewnętrznych stwierdzono istniejące 
ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

 

Oględziny istniejących ścian fundamentowych wykazały, że: 

• ściany są w złym stanie technicznym, są zawilgocone, co wskazuje na brak izo-
lacji, dlatego też ściany fundamentowe zostaną rozebrane.  
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4. ŚCIANY PRZYZIEMIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 
 Stwierdzono istniejące ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej. 

 
Oględziny istniejących ścian przyziemia  wykazały, że: 

• ściany są w bardzo złym stanie technicznym, wykazują liczne pęknięcia, są bar-
dzo zawilgocone. W związku z powyższym ściany zostaną rozebrane. 

 
 
5. WIĘŹBA DACHOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 

Stwierdzono istniejącą więźbę dachową drewnianą pokrytą papą termozgrzewal-
ną. 

 

Oględziny istniejącej więźby dachowej wykazały, że: 

• więźba dachowa jest w bardzo złym stanie technicznym, krokwie są spróchniałe, 
deski zawilgocone, spleśniałe, dach przecieka w kilku miejscach.  Elementy kon-
strukcyjne nie  były konserwowane i nie były zabezpieczone środkami grzybobój-
czymi. Więźba dachowa jest wyeksploatowana i zostanie rozebrana. 

 

 

6. WYTYCZNE  ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 

Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczo-porządkowego zostanie rozpoczęta 
od dachu, następnie rozebrane zostaną ściany przyziemia, fundamentowe a na końcu 
fundamenty rozbite zostaną młotem.  Gruz powstały z rozbiórki należy ułożyć z boku, 
można go wykorzystać na podbudowę nowego obiektu. Demontaż dachu rozpoczęty 
zostanie od  pokrycia, następnie zdemontowane będą kontrłaty i później pozostałe ele-
menty konstrukcji więźby dachowej. Demontaż zostanie wykonany przez wyspecjalizo-
waną firmę budowlaną zaopatrzoną w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną.   
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  CZĘŚĆ  OPISOWA  
 
 Do informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia przy reali-
zacji „Rozbudowy z przebudow ą Targowiska Miejskiego w Nidzicy” zlokali-
zowanego przy ulicy Żeromskiego na działce oznaczonej numerem geodezyj-
nym 81/6 w obr ębie 6.  
 
INWESTOR :                                                                                      Gmina Nidzica                    
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realiza-

cji poszczególnych obiektów   
 

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą : 
• przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem i wydzieleniem drogi dojaz-

dowej wewnętrznej (zaopatrzeniowo – przeciwpożarowej), 
• wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych wiat oraz pod płytę 

kontenera gospodarczo-porządkowego,  
• wykonanie wykopów przestrzennych pod parkingi, place itp. – BIOZ wg 

opracowania drogówki; 
• wykonanie wiat, 
• usytuowanie kontenera na wcześniej wykonanej płycie oraz wykonanie 

na nim dodatkowego dachu, 
• wykonanie dodatkowego dachu na budynku sanitarnym, 
• rozbiórka budynku gospodarczego (przy wjeździe), 
• wykonanie parkingu i ciągów pieszych i jezdnych. 

 
Zakres robót dotyczy rozbudowy z przebudową targowiska miejskiego w 

Nidzicy. 
 
2. Wykaz  istniej ących  obiektów budowlanych   
 

• Działka 81/6 oprócz terenu wyznaczonego pod targowisko opiewa jesz-
cze przyległy teren, na którym istnieją budynki komunalne – ta część 
działki nie jest przedmiotem opracowania.  

 Teren targowiska w chwili obecnej  jest częściowo zabudowany, znaj-
dują się na nim dwa budynki: budynek gospodarczy i sanitarny. Budynek 
gospodarczy przewidziany jest do rozbiórki. Nad budynkiem sanitarnym 
natomiast  wykonany zostanie dodatkowy dach. 

 Ponad to istnieje słup oświetleniowy (własność inwestora), który ule-
gnie likwidacji wg projektu branży elektrycznej.  

Działka posiada istniejący wjazd i wyjazd – nie przewiduje się żadnej 
przebudowy i jakiejkolwiek ingerencji w w/w wjazdy. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi   
 

• Nie istnieją elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 

 
• Wykopy pod fundamenty wiat i pod płytę. Możliwe zagrożenia: obsunięcie 

się gruntu przy wykonywaniu wykopów.  Skala zagrożenia jest niewielka 
ze względu na małą głębokość wykopu (około 1,0m). 

 
• Postawienie rusztowania oraz jego bytność w trakcie wykonywania  wiat 

handlowych oraz przy wykonywaniu dodatkowych dachów nad budyn-
kiem sanitarnym oraz kontenerem gospodarczo-porządkowym.  Na czas 
budowy wydzielić wokół poszczególnych obiektów strefę ochronną bez 
możliwości przebywania w tej strefie osób postronnych. 

 
• Prace przy wykonywaniu więźby dachowej wiat oraz budynków – montaż 

krokwi drewnianych, jętek i innych elementów konstrukcji oraz  prace przy 
wykonywaniu pokrycia dachu. Możliwe zagrożenia: upadek z wysokości. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ą-

pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych   
 

Pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie: pierwsza pomoc, ogól-
ne warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i 
higieny pracy zależne od wykonywanych robót, dokumentacji techniczno-
rozruchowej obsługiwanego urządzenia. Ponad to prowadzenie instruktażu powinno 
być powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadają-
cej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich 
wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwa-
lifikacjach zawodowych. Instruktaż należy przeprowadzić co najmniej dzień przed 
rozpoczęciem robót. 

 
Przed przystąpieniem do instruktażu powinny być poruszone następujące 

tematy: 
• zakres prowadzenia robót, 

• sposób i technologia prowadzenia robót, 

• stan istniejący – przed rozpoczęciem robót, 

• efekt końcowy wykonania prac, 

•  wymagane  warunki atmosferyczne, 

• przydzielenie obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 

• zasady udzielenia pierwszej pomocy, 

• inne niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.  

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa z przypomnieniem 
tematów poruszanych podczas instruktażu. 
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Ochrona osobista pracowników – przed dopuszczeniem pracownika do pracy 

zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechanicz-
ne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, 
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą 
będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony osobistej powinien 
posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i 
przechowywania. 

Pierwsza pomoc – na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy ob-
sługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. W miejscu pracy znaj-
dować się będzie przenośna apteczka.  
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących nie-

bezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w stre-
fach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym za-
pewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

 
 

• Nie występują tu strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.  
 

• Zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szyb-
ką ewakuację będzie przygotowanie placu budowy z ogrodzeniem terenu 
budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych, wydzielenie drogi dojazdo-
wej wewnętrznej (zaopatrzeniowo – przeciwpożarowej), montaż odpo-
wiednich tablic ostrzegawczych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ko-
munikacji umożliwiającej szybką ewakuację. 

 
• Wykonanie wykopów przez wyspecjalizowane ekipy budowlane. 

 
• Montaż i demontaż deskowań fundamentów przez wyspecjalizowane eki-

py budowlane. 
 

• Odbiór deskowań przez dozór techniczny. 
 

• Rozbiórka dachu i ścian budynku gospodarczo-porządkowego przez wy-
specjalizowane ekipy. 

 
• Montaż więźby dachowej  przez wyspecjalizowane ekipy. 

 
• Osoby, których obecność w strefie zagrożenia jest niezbędna, należy za-

poznać z grożącym niebezpieczeństwem. Wszystkie drobne elementy 
oraz narzędzia znajdujące się na wysokości w trakcie montażu, muszą 
być umieszczone w zamykanych skrzynkach.  

 
• Dozór terenu budowy zabezpieczający przed wejściem na teren budowy 

osób postronnych. 
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OBLICZENIA STATYCZNE  

 
Do projektu budowlanego: Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego 

Nidzica ul. Żeromskiego- Gmina Nidzica dz. nr 81/6 obr.6  
 
 
Inwestor: Gmina Nidzica 
Adres: ul. Żeromskiego, 13-100 Nidzica  
 
 
Według norm: 
 
• PN – 82 / B – 02003     (Obciążenia budowli, Obciążenia zmienne technologiczne) 
 
• PN – 90 / B – 03200      (Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczna i projektowanie)  
 
• PN – B – 03264: 2002   (Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne i projektowanie) 
 
• PN – B – 03002: 1999   (Konstrukcje murowe niezbrojone – obliczenia statyczne i projektowanie) 
 
• PN – 81 / B – 03020      (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia stat. i projekt.) 
 
 
 

WIATA „A”, „B”, „C” 
   
 
 

 
• Obciążenie  stałe na 1m2 pokrycie dachu    

 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Blachodachówka 0,10 1,20 0,12 
2.   Łaty +Kontrłaty 0,10 1,10 0,11 
3. 
3.   

1x Papa 
Deski 

0,05 
     0,11 

1,10 
     1,10 

0,06 
     0,12 

 Σ: 0,36 1,14 0,41 
 

• Obciążenia zmienne na 1m2 dachu  (dla dachu 30 st.)  
- Śnieg 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

γf Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 
m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. -> 
C2=1,20)  [1,44 kN/m2] 

1,44 1,50 2,16 

2.   Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 
m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. -> 
C1=0,8)  [0,960 kN/m2] 

0,96 1,50 1,440 

1.WIĘŹBA DACHOWA  
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- Wiatr – dach (dla dachu 30 st.) 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

γf Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->  
qk = 0,30kN/m2, teren A, > beta=1,80)  
 [0,100 kN/m2] 

0,100 1,50 0,150 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->  
qk = 0,30kN/m2, nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st.   
[-0,170 kN/m2] 

-0,170 1,50 -0,255 

 
 

*  Obciążenia zmienne na 1m2 dachu  (dla dachu 25 st.)  
- Śnieg 

Lp Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m2 

γf Obc. obl.  
kN/m2 

1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 
m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 25,0 st. -> 
C2=1,07)  [1,28 kN/m2] 

1,28 1,50 1,92 

2.   Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 
m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie połaci 25,0 st. -> 
C1=0,8)  [0,960 kN/m2] 
 
 
 

0,96 1,50 1,440 

- Wiatr – dach (dla dachu 25 st.) 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->  
qk = 0,30kN/m2, teren A, > beta=1,80)  
 [0,070 kN/m2] 

0,070 1,50 0,105 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. ->  
qk = 0,30kN/m2, nachylenia połaci dachowej alfa = 25,0 st.   
[-0,160 kN/m2] 

-0,160 1,50 -0,240 

 
 
Poz. 1.1. Krokiew 8x14 [cm], Jętka 8x14 [cm] 

 
 
 

1 2 

345 

0,690 2,310 2,310 0,690 H=6,000

1,399

V=1,399 
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PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 
PRĘTY UKŁADU:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   01    1   2     3,000    1,399   3,310  1,000    1 B 14,0x8,0 
  2   10    2   3     3,000   -1,399   3,310  1,000    1 B 14,0x8,0 
  3   00    3   4    -0,690    0,000   0,690  1,000    1 B 14,0x8,0 
  4   00    4   5    -4,620    0,000   4,620  1,000    1 B 14,0x8,0 
  5   00    5   1    -0,690    0,000   0,690  1,000    1 B 14,0x8,0 
--------------------------------------------------- --------------- 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   112,0    1829     597     261    261   14,0 7 2 Drewno C30 
--------------------------------------------------- --------------- 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 72 Drewno C30         12       30,000     5,00E-06  
--------------------------------------------------- --------------- 
OBCIĄŻENIA:   

 
 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "Pokrycie dachu"              Zmienne    γf= 1,14 
  1    Liniowe      25,0        0,29      0,29     0,00    3,31 
  2    Liniowe     -25,0        0,29      0,29     0,00    3,31 
 
Grupa:  B  " Śnieg 1"                     Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        1,02      1,02     0,00    3,31 
  2    Liniowe-Y     0,0        0,77      0,77     0,00    3,31 
 

1 2 

345 0,29

0,29

1,02 1,02
0,77 0,77

0,06

0,06

-0,13

-0,130,29

0,29

0,77 0,77
1,02 1,02

-0,13

-0,13

0,06

0,06

1 2 

345 

0,690 2,310 2,310 0,690 H=6,000

1,399

V=1,399 

1 1

111 
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Grupa:  C  " Śnieg 2"                     Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe-Y     0,0        0,77      0,77     0,00    3,31 
  2    Liniowe-Y     0,0        1,02      1,02     0,00    3,31 
 
Grupa:  D  "Wiatr 1"                     Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      25,0        0,06      0,06     0,00    3,31 
  2    Liniowe     -25,0       -0,13     -0,13     0,00    3,31 
 
Grupa:  E  "Wiatr 2"                     Zmienne    γf= 1,50 
  1    Liniowe      25,0       -0,13     -0,13     0,00    3,31 
  2    Liniowe     -25,0        0,06      0,06     0,00    3,31 
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
=================================================== =============== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"Pokrycie dachu"                Zmienne    1   1 ,00   1,14 
B -" Śnieg 1"                       Zmienne    1   1,00   1,50 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY:    

 
TNĄCE:      

 
NORMALNE:   

 

1 2 

345 

-5,364 

-3,344 -3,344 

-5,364 

-3,528

-5,072

-3,528

-5,072

3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 3,329 

1 2 

345 

3,625 

-1,799

3,625 

-1,799

1,406 

-2,999

1,406 

-2,999

4,862 4,9014,901 4,862 

-0,111 
0,1510,151

-0,111 

-5,591 -5,552-5,552 -5,591 

1 2 

345 

-3,022 0,988-3,022 -2,637 
0,742

-2,637 

-2,637 

0,7310,731

-2,637 

0,731 0,8230,823 0,6220,823 

-3,022

0,823 

-3,022
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SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+AB  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1      0,00     0,000         -3,022        3,625        -5,364 
         0,67     2,211          0,988*        0,002       -4,015 
         1,00     3,310         -0,000       -1,799        -3,344 
 
  2      0,00     0,000          0,000        1,406        -3,528 
         0,32     1,060          0,742*       -0,005       -4,022 
         1,00     3,310         -2,637       -2,999        -5,072 
 
  3      0,00     0,000         -2,637        4,862         3,329 
         1,00     0,690          0,731        4,901         3,329 
 
  4      0,00     0,000          0,731       -0,111         3,329 
         0,42     1,949          0,622*       -0,001        3,329 
         1,00     4,620          0,823        0,151         3,329 
 
  5      0,00     0,000          0,823       -5,591         3,329 
         1,00     0,690         -3,022       -5,552         3,329 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                        * = Warto ści ekstremalne 
 
 

Krokiew (8x14 cm) 

   
Sprawdzenie no śności pr ęta nr 1   

Nośność na ściskanie :::: 
Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 5,364 / 112,00 ×10 = 0,479 < 1,92 = 0,155×12,38 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,31 m, przy obciążeniach „AB”: 

 = 0,771 < 1
  

 = 0,750 < 1
  

y Y

z

Z

14
0

80

3,625

-1,799

3,625

-1,799-3,022

0,984

-3,022

A

B

=
σ

+
σ

+
σ

dym

dym

dzm

dzm
m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,479

0,697×12,38
 + 0,7×

0,000

16,15
 + 

11,563

16,15

=
σ

+
σ

+
σ

dym

dym
m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,479

0,155×12,38
 + 

0,000

16,15
 + 0,7×

11,563

16,15
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Nośność na zginanie :::: 
Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 3,022 / 261,33 ×103 = 11,563 < 16,154 = 1,000×16,15 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=3,31 m, przy obciążeniach „AB”: 

 

 = 0,716 < 1
  

  

= 0,501 < 1
  

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,31 m, przy obciążeniach „AB”: 

 

 = 0,717 < 1
  

  

= 0,503 < 1
  

Nośność na ścinanie :::: 
Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,485 < 1,615 = 1,000×1,62 = k v f v,d   
Stan graniczny u żytkowania ::::  
Wyniki dla xa=2,07 m; xb=1,24 m, przy obciążeniach „AB” .     

 u z,fin = -0,2 + -7,8 = 8,0 < 22,1 = u net,fin  

 
Jętka (8x14 cm) 

   

Nośność na rozci ąganie : : : :  
Pole powierzchni przekroju netto  An = 112,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 3,329 / 112,00 ×10 = 0,297 < 9,69 = f t,0,d  

Nośność na zginanie :::: 
Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 0,823 / 261,33 ×103 = 3,148 < 16,154 = 1,000×16,15 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=4,62 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „AB”: 

=
σ

+
σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 11,563

16,15
 + 0,7×

0,000

16,15

=
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

11,563

16,15
 + 

0,000

16,15

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,479²

12,38²
 + 

11,563

16,15
 + 0,7×

0,000

16,15

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,479²

12,38²
 + 0,7×

11,563

16,15
 + 

0,000

16,15

2
,

2
, dydz τ+τ 0,485² + 0,000²

y Y

z

Z

14
0

80

AB
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 = 0,226 < 1
  

  

= 0,167 < 1
  

Nośność na ścinanie :::: 
Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,020 < 1,615 = 1,000×1,62 = k v f v,d   
Stan graniczny u żytkowania ::::  
Wyniki dla xa=2,31 m; xb=2,31 m, przy obciążeniach „AB” .     

 u z,fin = 0,7 + -9,4 = 8,7 < 30,8 = u net,fin 

 

Poz. 1.2. Krokiew kalenicowa 12x18 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 12x18 [cm] 
 
Poz. 1.3. Krokiew narożna 12x18 [cm] 

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

 
 
 
PRĘTY UKŁADU:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     0,979    0,456   1,080  1,000    1 B 18,0x12,0  
  2   00    2   3     3,263    1,521   3,600  1,000    1 B 18,0x12,0  
--------------------------------------------------- --------------- 

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0, =
σ

+
σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,297

9,69
 + 

3,148

16,15
 + 0,7×

0,000

16,15

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0, =
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,297

9,69
 + 0,7×

3,148

16,15
 + 

0,000

16,15

2
,

2
, dydz τ+τ 0,020² + 0,000²

1

2

0,979 3,263 H=4,242 

0,456

1,521

V=1,977

1

1

1 

2

0,979 3,263 H=4,242

0,456

1,521

V=1,977 
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WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   216,0    5832    2592     648    648   18,0 7 2 Drewno C30 
--------------------------------------------------- --------------- 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 72 Drewno C30         12       30,000     5,00E-06  
--------------------------------------------------- --------------- 
OBCIĄŻENIA:   

 
OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "obc. od krokwi"              Zmienne    γf= 1,42 
  2    Skupione      0,0        1,48               0,64         
  2    Skupione      0,0        2,58               1,89         
  2    Skupione      0,0        4,06               3,14         
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"obc. od krokwi"                Zmienne    1   1 ,00   1,42 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1,48

2,58

4,06
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MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 
 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   0,000     -0,000*     0,000     0,000   A 
      1,080     -0,058*    -0,107     0,050   A 
      1,080     -0,058    -0,107*     0,050   A 
      1,080     -0,058    -0,107     0,050*   A 

1 

2 

0,0500,050

-1,867-1,867

-1,838-1,838
-0,950-0,950

-0,892-0,892

0,6560,656

0,7140,714

3,1493,149

3,1713,171

1 

2 

-0,107-0,107

4,0064,006

3,9423,942
2,0372,037

1,9141,914

-1,407-1,407

-1,531-1,531

-6,756 -6,756 

-6,802-6,802

1 

2 

-0,058 -0,058 -0,058-0,058 2,486 2,486 2,486 2,486 

4,9554,9554,9554,955

3,1193,1193,1193,119
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      0,000     -0,000     0,000     0,000*   A 
 
  2   1,890      4,955*     1,914    -0,892   A 
      1,890      4,955*    -1,407     0,656   A 
      0,000     -0,058*     4,006    -1,867   A 
      3,600     -0,000    -6,802*     3,171   A 
      3,600     -0,000    -6,802     3,171*   A 
      0,000     -0,058     4,006    -1,867*   A 
--------------------------------------------------- --------------- 
 

   

Nośność na rozci ąganie : : : :  
Pole powierzchni przekroju netto  An = 216,00 cm2. 

 σ t,0,d = N / An = 3,171 / 216,00 ×10 = 0,147 < 8,31 = f t,0,d   

Nośność na ściskanie :::: 
Nośność na ściskanie: 

σ c,0,d = N / Ad = 1,867 / 216,00 ×10 = 0,086 < 3,03 = 0,285×10,62 = k c f c,0,d  

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,89 m; xb=1,71 m, przy obciążeniach „A”: 

 = 0,559 < 1
  

 = 0,400 < 1
  

Nośność na zginanie :::: 
Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 4,955 / 648,00 ×103 = 7,647 < 13,846 = 1,000×13,85 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,89 m; xb=1,71 m, przy obciążeniach „A”: 

 

 = 0,556 < 1
  

  

= 0,390 < 1
  

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,89 m; xb=1,71 m, przy obciążeniach „A”: 

y Y

z

Z

18
0

120

4,006

3,942
2,037

1,914

-1,407

-1,531

-6,756
-6,802

4,006

-6,802

-0,058

2,4862,486 4,9554,955

3,1193,119

4,955

-0,058
A

B

=
σ

+
σ

+
σ

dym

dym

dzm

dzm
m

dcyc

dc

ff
k

fk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,041

0,580×10,62
 + 0,7×

0,000

13,85
 + 

7,647

13,85

=
σ

+
σ

+
σ

dym

dym
m

dzm

dzm

dczc

dc

f
k

ffk ,,

,,

,,

,,

,0,,

,0, 0,041

0,285×10,62
 + 

0,000

13,85
 + 0,7×

7,647

13,85

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0, =
σ

+
σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,030

8,31
 + 

7,647

13,85
 + 0,7×

0,000

13,85

+
σ

dt

dt

f ,0,

,0, =
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,030

8,31
 + 0,7×

7,647

13,85
 + 

0,000

13,85
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 = 0,552 < 1
  

  

= 0,387 < 1
  

Nośność na ścinanie :::: 
Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,472 < 1,385 = 1,000×1,38 = k v f v,d   
Stan graniczny u żytkowania ::::  
Wyniki dla xa=1,89 m; xb=1,71 m, przy obciążeniach „A” .     

 u z,fin = -0,4 + -9,8 = 10,1 < 24,0 = u net,fin 
 
 
Poz. 1.4. Płatew 18x18 [cm] 
 

 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 
 
PRĘTY UKŁADU:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   00    1   2     3,180    0,000   3,180  1,000    1 B 18,0x18,0  
--------------------------------------------------- --------------- 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   324,0    8748    8748     972    972   18,0 7 2 Drewno C30 
--------------------------------------------------- --------------- 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 72 Drewno C30         12       30,000     5,00E-06  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 
OBCIĄŻENIA:   

 

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 0,041²

10,62²
 + 

7,647

13,85
 + 0,7×

0,000

13,85

+
σ

2
,0,

2
,0,

dc

dc

f
=

σ
+

σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,, 0,041²

10,62²
 + 0,7×

7,647

13,85
 + 

0,000

13,85

2
,

2
, dydz τ+τ 0,472² + 0,000²

1

4,17 4,17 4,17 4,17

1

3,180 H=3,180 

1

1

3,180 H=3,180 
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OBCIĄŻENIA:                 ([kN],[kNm],[kN/m]) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  Rodzaj:      K ąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:  A  "obc. od krokwi"              Zmienne    γf= 1,40 
  1    Skupione      0,0        4,17               0,39         
  1    Skupione      0,0        4,17               1,19         
  1    Skupione      0,0        4,17               1,99         
  1    Skupione      0,0        4,17               2,79         
=================================================== =============== 
                         W  Y  N  I  K  I  
                        Teoria I-go rz ędu  
                     Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:  
--------------------------------------------------- --------------- 
Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
--------------------------------------------------- --------------- 
Ci ężar wł.                                               1,10 
A -"obc. od krokwi"                Zmienne    1   1 ,00   1,40 
--------------------------------------------------- --------------- 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    

 
TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń"  
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja  obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1   1,590      9,431*    -0,000     0,000   A 
      0,000      0,000*     0,261     0,000    
      0,000      0,000    11,937*     0,000   A 
      0,000      0,000    11,937     0,000*   A 
      1,590      9,431    -0,000     0,000*   A 
      0,000      0,000    11,937     0,000*   A 
      1,590      9,431    -0,000     0,000*   A 
--------------------------------------------------- ---------------  
 
 

1

11,937 

0,261

11,873 

0,197 

6,035 

0,197 

5,904

0,0660,0660,066
-0,066 -0,066 -0,066 

-5,904 

-0,197 

-6,035 

-0,197 

-11,873

-0,261

-11,937

1

4,643 

0,089 

4,643 

0,089 

9,418

0,194

9,418

0,194

9,418 

0,194 

9,418 

0,194 

4,643

0,089

4,643

0,089
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Sprawdzenie no śności pr ęta nr 1  
Nośność na zginanie :::: 
Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 9,431 / 972,00 ×103 = 9,703 < 13,846 = 1,000×13,85 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,59 m; xb=1,59 m, przy obciążeniach „A”: 

 

 = 0,701 < 1
  

  

= 0,491 < 1
  

Nośność na ścinanie :::: 
Warunek nośności 

 τ d =  =  = 0,553 < 1,385 = 1,000×1,38 = k v f v,d   
Stan graniczny u żytkowania ::::  
Wyniki dla xa=1,59 m; xb=1,59 m, przy obciążeniach „A” .     

 u z,fin = -0,3 + -11,5 = 11,8 < 21,2 = u net,fin 
 
Poz. 1.5. Słup 18x18 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 18x18 [cm] 
 
Poz. 1.6. Wieszak 14x14 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 14x14 [cm] 
 
Poz. 1.7. Miecz 12x12 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 12x12 [cm] 
 
Poz. 1.8. Wiatrownica 4x14 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 4x14 [cm] 
 
Poz. 1.9. Deska ozdobna 3,2x12 [cm] 
 
Przyjęto przekrój 3,2x12 [cm] 

y Y

z

Z

18
0

180

11,93711,873

6,035 5,904

0,066
-0,066

-5,904 -6,035

-11,873-11,937

11,937

-11,937
4,6434,643

9,4189,418 9,418

4,6434,643

9,431

A B

=
σ

+
σ

dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 9,703

13,85
 + 0,7×

0,000

13,85

=
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym
m ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

9,703

13,85
 + 

0,000

13,85

2
,

2
, dydz τ+τ 0,553² + 0,000²
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Zestawienie więźby dachowej 

Zestawienie wi ęźby "WIATA    A" – 1 szt.                                                                          
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 
Krokwie 

K1 8 14 3,49 56 0,039 2,189 
K2 8 14 3,23 4 0,036 0,145 
K3 8 14 2,34 8 0,026 0,210 
K4 8 14 1,47 8 0,016 0,132 
K5 8 14 3,12 4 0,035 0,140 
K6 8 14 1,57 4 0,018 0,070 
K7 8 14 0,82 4 0,009 0,037 
K8 8 14 3,04 8 0,034 0,272 
K9 8 14 2,16 8 0,024 0,194 
K10 8 14 1,27 16 0,014 0,228 
K11 8 14 2,75 4 0,031 0,123 
K12 8 14 1,80 4 0,020 0,081 
K13 8 14 0,85 4 0,010 0,038 
K14 8 14 4,82 4 0,054 0,216 
K15 8 14 4,58 4 0,051 0,205 
K16 8 14 3,93 4 0,044 0,176 
K17 8 14 3,27 4 0,037 0,146 
K18 8 14 2,61 4 0,029 0,117 
K19 8 14 1,97 2 0,022 0,044 

Krokiew koszowa 

KK1 12 18 4,84 2 0,105 0,209 
KK2 12 18 4,37 4 0,094 0,378 

Krokiew naro żna 

KN1 12 18 4,84 6 0,105 0,627 
Płatwie  

PŁ1 18 18 92,40 1 2,994 2,994 
PŁ2 18 18 4,80 12 0,156 1,866 
PŁ3 18 18 7,00 3 0,227 0,680 

Słupki 

S1 18 18 2,60 30 0,084 2,527 
Jętki  

J1 8 14 6,00 24 0,067 1,613 
J2 8 14 5,67 4 0,064 0,254 
J3 8 14 5,40 8 0,060 0,484 
J4 8 14 2,00 2 0,022 0,045 
J5 8 14 1,20 2 0,013 0,027 
J6 8 14 5,06 2 0,057 0,113 
J7 8 14 4,36 2 0,049 0,098 
J8 8 14 3,66 2 0,041 0,082 
J9 8 14 2,86 4 0,032 0,128 
J10 8 14 2,06 2 0,023 0,046 
J11 8 14 1,95 12 0,022 0,262 
J12 8 14 8,04 2 0,090 0,180 
J13 8 14 6,54 9 0,073 0,659 
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Wieszaki, miecze, Wymian krokwi 

W1 14 14 0,43 12 0,008 0,101 
W2 14 14 1,32 4 0,026 0,103 
W3 14 14 1,18 2 0,023 0,046 
M1 12 12 0,96 78 0,014 1,078 

WR1 4 14 0,72 22 0,004 0,089 
Dozdobna 3,2 12 0,55 78 0,002 0,165 

SUMA 19,617 
 

Zestawienie wi ęźby "WIATA B" -1 szt.                                                                         
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 

Krokwie 

K1 8 14 3,49 88 0,039 3,440 

K2 8 14 3,03 8 0,034 0,271 

K3 8 14 2,18 8 0,024 0,195 

K4 8 14 1,29 16 0,014 0,231 

K5 8 14 2,83 12 0,032 0,380 

K6 8 14 1,95 8 0,022 0,175 

K7 8 14 1,05 8 0,012 0,094 

K8 8 14 1,85 4 0,021 0,083 

K9 8 14 0,90 4 0,010 0,040 

K10 8 14 2,96 8 0,033 0,265 

K11 8 14 2,61 8 0,029 0,234 

K12 8 14 1,86 8 0,021 0,167 

K13 8 14 1,12 8 0,013 0,100 

K14 8 14 4,81 4 0,054 0,215 

K15 8 14 4,58 4 0,051 0,205 

K16 8 14 3,92 4 0,044 0,176 

K17 8 14 3,27 4 0,037 0,146 

K18 8 14 2,62 4 0,029 0,117 

K19 8 14 1,97 2 0,022 0,044 

Krokiew koszowa 

KK1 12 18 4,37 12 0,094 1,133 

Krokiew naro żna 

KN1 12 18 4,84 4 0,105 0,418 

Płatwie  

PŁ1 18 18 57,42 2 1,860 3,721 

PŁ2 18 18 4,80 6 0,156 0,933 

PŁ3 18 18 7,00 7 0,227 1,588 

Słupki 

S1 18 18 2,60 38 0,084 3,201 
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Jętki  

J1 8 14 6,00 23 0,067 1,546 

J2 8 14 1,95 4 0,022 0,087 

J3 8 14 1,95 8 0,022 0,175 

J4 8 14 1,15 4 0,013 0,052 

J5 8 14 4,80 6 0,054 0,323 

J6 8 14 4,86 4 0,054 0,218 

J7 8 14 3,36 14 0,038 0,527 

J8 8 14 8,04 2 0,090 0,180 

J9 8 14 6,54 9 0,073 0,659 

Wieszaki, miecze, Wymian krokwi 

W1 14 14 0,43 16 0,008 0,135 

W2 14 14 1,32 6 0,026 0,155 

M1 12 12 0,96 104 0,014 1,438 

WR1 4 14 0,72 46 0,004 0,185 

Dozdobna 3,2 12 0,55 104 0,002 0,220 

SUMA 23,473 

Zestawienie wi ęźby "WIATA C" -1 szt.                                                                          
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 
Krokwie 

K1 8 14 3,49 68 0,039 2,658 

K2 8 14 2,97 8 0,033 0,266 

K3 8 14 2,10 8 0,024 0,188 

K4 8 14 1,21 16 0,014 0,217 
Krokiew naro żna 

KN1 12 18 4,84 4 0,105 0,418 
Płatwie  

PŁ1 18 18 31,98 2 1,036 2,072 

PŁ2 18 18 4,80 4 0,156 0,622 

Słupki 

S1 18 18 2,60 22 0,084 1,853 
Jętki  

J1 8 14 6,00 38 0,067 2,554 

J2 8 14 1,83 12 0,020 0,246 

J3 8 14 1,10 4 0,012 0,049 
Wieszaki, miecze, Wymian krokwi  

W1 14 14 0,43 4 0,008 0,034 

W2 14 14 1,32 2 0,026 0,052 

M1 12 12 0,96 44 0,014 0,608 

WR1 4 14 0,72 33 0,004 0,133 

Dozdobna 3,2 12 0,55 44 0,002 0,093 

SUMA 12,063 
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Wsporniki do montażu słupków mocowane do ławy fundamentowej 
 

 
 
 
 

  
 
 

  Ława fundamentowa wylewana na mokro w deskowaniu z betonu klasy C16/20, o wymiarach     
40x88 cm, zbrojenie główne ze stali A-IIIN 4#12, strzemiona ze stali A-0 ø 6 max. co 30 cm.                                 
Zakłady prętów głównych min. 60 cm, na zakładach prętów zagęścić rozstaw strzemion o połowę, 
wszystkie naroża fundamentów zbroić dodatkowo wkładkami narożnymi 4#12 o długości pręta     
l=2,0 m. 
 Pod wszystkimi ławami należy wykonać podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. 
 W celu umożliwienia niezależnej pracy poszczególnych części budowli zaprojektowano 
dylatację. Szczelinę należy trwale wypełnić materiałem elastycznym np. styropianem. 
 
 

   
 
 

 
 Elementy konstrukcyjne: 

• S1- Słupek 8,0x 8,0 [cm]; 
• M1- Miecz 3,2x 12,0 [cm]; 
• BD1- Belka- rama pod blat 6,0x 12,0 [cm]; 
• DS1- Deska 3,2x 12,0[cm]; 
• DS2- Deska 3,2x12,0 [cm]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.FUNDAMENT  

3. LADY  
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Zestawienie drewna  
 

Zestawienie drewna dla jednej lady 1,0x 5,0 [m]                                                                        
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         
SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 

Słupki  
S1 8 8 0,70 10 0,004 0,045 

Miecz 
M1 3,2 8 0,45 20 0,001 0,023 

Belka-Rama pod blat 

BD1 6 12 11,52 1 0,083 0,083 
Deska 

DS1 3,2 12 1,00 41 0,004 0,157 
DS2 3,2 12 0,68 3 0,003 0,008 

SUMA 0,316 

 
WIATA B 2 sztuki 9 lad 5,689 

 
WIATA C 2 sztuki 5 lad 3,161 

8,850 

Zestawienie drewna dla jednej lady 1,0x 2,0 [m]                                                                        
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 
Słupki 

S1 8 8 0,70 6 0,004 0,027 
Miecz 

M1 3,2 8 0,45 12 0,001 0,014 
Belka-Rama pod blat 

BD1 6 12 5,52 1 0,040 0,040 
Deska 

DS1 3,2 12 1,00 17 0,004 0,065 
DS2 3,2 12 0,68 1 0,003 0,003 

SUMA 0,148 

 
WIATA A 1sztuka 14 lad 2,077 

Zestawienie drewna dla jednej lady 1naro żnej [m]                                                                        
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         
SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 

Słupki 
S1 8 8 0,70 6 0,004 0,027 

Miecz 
M1 3,2 8 0,45 6 0,001 0,007 

Belka -Rama pod blat  
BD1 6 12 3,78 1 0,027 0,027 

Deska 
DS1 3,2 12 - - - 0,032 

SUMA 0,093 

 
WIATA A 1sztuka 2 lady 0,186 
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BUDYNEK SANITARNY 
   
 
 

Poz. 1.1. Krokiew 6,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 6,0x12,0 [cm] 
 
Poz. 1.2. Krokiew Koszowa  12,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 12,0x12,0 [cm] 
 
Poz. 1.3. Płatew  12,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 12,0x12,0 [cm] 
 
Poz. 1.4. Słupek  12,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 12,0x12,0 [cm] 
 
Poz. 1.5. Murłata  10,0x10,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 10,0x10,0 [cm] 
 
Poz. 1.6. Miecz  12,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 12,0x12,0 [cm] 
 
Zestawienie więźby: 

Zestawienie wi ęźby                                                                                    
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 
Krokwie  

K1 6 12 2,15 17 0,015 0,263 
K2 6 12 1,51 2 0,011 0,022 
K3 6 12 0,84 2 0,006 0,012 
K4 6 12 2,50 4 0,018 0,072 
K5 6 12 1,70 2 0,012 0,024 
K6 6 12 0,75 2 0,005 0,011 

Krokiew koszowa 
KK1 12 12 3,05 2 0,044 0,088 

Płatwie  
PŁ1 12 12 1,30 2 0,019 0,037 

Słupki  
S1 12 12 0,90 1 0,013 0,013 

Murłata 
MR1 10 10 6,80 2 0,068 0,136 
MR2 10 10 2,40 2 0,024 0,048 

Miecz 
M1 12 12 1,00 2 0,014 0,029 

SUMA 0,755 
 
 
 
 

1.WIĘŹBA DACHOWA  
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KONTENER GOSPODARCZO- PORZĄDKOWY 
   
 
 

 
Poz. 1.1. Krokiew 6,0x12,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 6,0x12,0 [cm] 
 
Poz. 1.2. Murłata  10,0x10,0 [cm] 
Przyjęto przekrój 10,0x10,0 [cm] 

 

Zestawienie wi ęźby                                                                   
DREWNO C30 

  PRZEKRÓJ         

SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³ 
Krokwie  

K1 6 12 2,09 12 0,015 0,181 
Krokiew koszowa 

MR1 10 10 3,20 2 0,032 0,064 
MR2 10 10 2,40 2 0,024 0,048 

SUMA 0,293 
 
 
 

TABLICA INFORMACYJNA 
 

Konstrukcję reklamy (tablicy informacyjnej) stanowi gotowa rama stalowa 
zamontowana za pomocą 4 stalowych kotew M16 do stopy fundamentowej. 

Stopy fundamentowe, betonowe, wylewane na mokro w deskowaniu z betonu klasy 
C16/20 o wymiarach (30x 50x 100 cm), posadowione na poziomie -1,00 m. Pod stopami 
należy wykonać podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. 

 
 
 
 
 

1.WIĘŹBA DACHOWA  

















































































ŁAWKI BETONOWO – DREWNIANE (ŁUKOWE) 

 

 

Wysokość całkowita(cm): 46 
Szerokość całkowita (cm): 40 
Grubość listew(cm): 4 

 
Części metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. 

Elementy drewniane malowane farbami zachowującymi urok drewna. 

Ostateczne parametry techniczne, sposób montażu i wykonania ściśle wg wytycznych 
wybranego producenta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

PRZYKŁADOWY  ZDRÓJ  ULICZNY 



 
Zdrój do wody  
 
konstrukcja: odlewana z żeliwa 
wylewki mosiężne tradycyjne lub regulujące przepływ wody w czasie 
  
 

 

 

 
 













































SYMBOL Szer. (cm) Wys. (cm) Dł. Elem. (m) Ilość szt. Obj. 1 Szt. Objętość m³

K1 6 12 2,09 12 0,015 0,181

MR1 10 10 3,20 2 0,032 0,064
MR2 10 10 2,40 2 0,024 0,048

SUMA 0,293

Krokiew koszowa

Krokwie

Zestawienie więźby                                                                       
DREWNO C30

PRZEKRÓJ



PRZYKŁADOWY KONTENER GOSPODARCZO – PORZĄDKOWY   

(wym. 240x240 cm) 

 

 

 

1. Podłoga (warianty wykonania): 
 

 

materiał izolacyjny:  - MW (wełna mineralna) 

- PU (pianka poliuretanowa)  

grubość izolacji:  

 

- 60 mm / 100 mm  

- podłoga MW (wełna mineralna) grubość 0,60 mm, ocynkowane płyty 

blaszane (przy izolacji z pianki PU: osłona aluminiowa)  

Podłoga: 

płyty podłogowe:  

 

 

 

wykładzina podłogowa: 

 

- płyta wiórowa o grubości 22 mm  

- drewniana płyta warstwowa grubości 21 mm  

- podłoga z płyty betonowo-wiórowej  

 

- wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego grubości 1,5 mm  

- wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego grubości 2,0 mm  

- wykładzina z wypukłościami z tworzywa sztucznego grubości 1,1 + 0,2 mm  

- aluminiowa blacha rifflowana grubości 2 + 0,5 mm  



 

2. Dach (warianty wykonania): 
 

materiał izolacyjny:  - MW (wełna mineralna) 

- PU (pianka poliuretanowa) 

grubość izolacji:  - 100 mm  / 140 mm  

 

obudowa dachu:  

 

 

 

 

przyłącze CEE: 

- płyta wiórowa 10 mm grubość, biała,  

 

- płyty gipsowo-kartonowe powlekane blachą 10 mm 

grubość, kolor: biały  

 

- z zewnątrz zagłębione w czołowej ramie dachu  

 

3. Ściany (warianty wykonania) 

materiał izolacyjny  
grubość 

paneli  
obudowa zewnętrzna  

grubość 

izolacji  
obudowa wewnętrzna  

WEŁNA MINERALNA 

(MW) 
70 / 110  

profilowana, ocynkowana i 

powlekana blacha, o grubości 

0,60mm  

 

60 / 100  

- po obu stronach powlekana płyta 

wiórowa grubość 10 mm, wykończenie: 

jasny dąb1 / biały  

 

- płyty gipsowo-kartonowe powlekane 

blachą grubość 10 mm, kolor: biały  

 

PIANKA 

POLIURETANOWA 

(PU) 

60 60 

- blacha grubość 0,5 mm, wykończenie: 

jasny dąb / biały2  

 

POLIIZOCYJANURAT 

(PIR) 
110 110 

WEŁNA SZKLANA 

(SW) 
60/110 60/110 

 

4. Opis ogólny:  
Kontener musi zostać postawiony na wcześniej przygotowanym fundamencie posiadającym 

co najmniej 4, 6 lub 8 punktów podporowych. Rozmiar fundamentu i jego głębokość 

związana z głębokością zamarzania zależy od norm, warunków miejscowych, właściwości 

podłoża i występujących maksymalnych obciążeń. Zachowanie poziomu fundamentów 

stwarza podstawę do wykonania montażu bez usterek oraz właściwego ustawienia całego 

zestawu. W przypadku kiedy punkty wsparcia nie byłyby prawidłowo wypoziomowane, 

musza one zostać dodatkowo podparte w szerokości profilu ramy. Wykonanie fundamentów 

musi gwarantować swobodny odpływ wody opadowej.  

Przy ustawianiu i rozstawieniu kontenerów (zestawu kontenerowego) należy uwzględnić 

obciążenia użytkowe i charakterystykę regionalną (np. obciążenie zalegającym śniegiem). 

Elastyczny system okablowania z kontaktami i kablami na całej długości.  

Należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi wybranej firmy.  

 

 







PRZYKŁADOWA TABLICA 
INFORMACYJNA Z NAPISEM: 

 
                „MÓJ RYNEK”  

 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMIARY:  

Szerokość powierzchni ekspozycyjnej tablicy 150cm  
Szerokość łącznie ze słupami  ok 180cm 
Wysokość : ok. 200cm 

WYKONANIE  

Elementy stalowe 

MONTAŻ 

Słupy z kotwami do zabetonowania w fundamencie. 

Ostateczne parametry techniczne, sposób monta żu i wykonania ściśle wg 

wytycznych wybranego producenta.  










