




















Projekt zagospodarowania działki został sporządzony na kopii mapy 
zgodnej z oryginałem mapy do celów projektowych. Obiekt:

Inwestor:

Plan sytuacyjno - wysokościowyRysunek: Rys nr:
     1.0

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. Agnieszka Chomka WAM / 0050 / POOD / 12

STADIUM: projekt wykonawczy DATA OPRACOWANIA:  7.01.2016 SKALA:  1:500BRANŻA: Drogowa

Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego w Nidzicy
 z infrastrukturą techniczną

75.00

Gmina Nidzica 
       13-100 Nidzica 
       Pl. Wolności 1



     

                     
         

          

   
   

  
   

 
   

   
 

   
 

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
 

                                                Przekroje konstrukcyjne                                              
                                                                             Skala 1:25                                  
                                                                        [ wymiary w cm ]

  
     

           

          

Obiekt:

Inwestor:

Przekroje konstrukcyjne Rysunek: Rys nr:
     2.0

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. Agnieszka Chomka WAM / 0050 / POOD / 12

STADIUM: projekt wykonawczy DATA OPRACOWANIA:  7.01.2016 SKALA:  1:25BRANŻA: Drogowa

Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego w Nidzicy 
z infrastrukturą techniczną

       Gmina Nidzica 
       13-100 Nidzica 
       Pl. Wolności 1

   
 

   
    
 

   

  
     

                    
       

           
   

   
   

 

   
   

  
   

 
   

   
 

   
 

   
   

  
   

 

        

    

  
     

            
     

  
     

          
   

    
 

   

   
 

     
   

   
   

   

                       
           

                      

   
  

   
 

   
   

   
 

                    
       

           

        

   
  

   
 

   
 



POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH    
                                  SKALA  1:25

                                         [  wymiary w cm ]   

słupek  Ø 42x2,5 
L=1,44 m  

 
 

wspornik       4x40 
L=0,11 m  

 
 

pochwyt  Ø 42x2,5  
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Uwagi:
-wymiary elementów stalowych podane w [mm]
- rozstaw slupków co 1,50 m 
- balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe     

 
 

7590

słupek  Ø 42x2,5 
L=1,44 m  

 
 

pochwyt  Ø 42x2,5  
  

 
 

146   4 146   4  4

max 6%

7590

7

50

1.  kostka betonowa gr. 8cm 
2.  podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
3. podbudowa: CBGM C5/6 gr. 12cm   
4. w-wa odsączająca z piasku lub posp ółki gr. 10 cm
5. nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm

konstrukcja pochylni

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową 
mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru 
 

murek oporowy betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) 
wyprawa strukturalna 2 mm w kolorze jasnoszarym 
 

gruz zalany zaprawą cementową 
lub piasek stabilizowany cementem

        nazwa

 

               

  

        material

  

               

  

        dlugosc

               

  

         ilosc 

               

  

        l.p. 

               

  

         [cm]

               

  
        slupek 

               

  

           rura Ø 42x2,5

  

               

  

          147

               

  

           2

               

  

        1. 

               

  
        pochwyt 

               

  

          100

               

  

           4 

               

  

        2. 

               

  
        wspornik 

               

  

        plaskownik 4x40

  

               

  

            11

               

  

           2 

               

  

        3. 

               

  

        dl. ogolna [m] 

               

  

         [szt] 

               

  

         rura Ø 42 

               

            0,22 

               

  
        dl. ogólna elem.                            [m] 

               

  
        masa jednostkowa elem.            [kg/m]   

               

  
        masa calkowita                            [kg] 

               

  

        masa elem.                                   [kg] 

               

  

          6,94 

               

  

          0,22 

               

  
          2,44 

               

  

          1,25 

               

  
         16,93 

               

  

          0,28 

               

  
        17,21 

               

  

        Wykaz elementów balustrady:  (na 1,0 m d ³ugoœci pochylni) 

               

          elementu

 

               

  

          2,94

               

  
           4,00 

               

  

           rura Ø 42x2,5

  

               

  

m
in

 8
0

fundament betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) 

1
2
3
4
5

poręcze stalowe

max 6%

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową 
mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru 
 

podest z kostki 
gr 8cm

przekrój A-A

rzut z góry

przekrój B-B

16
4

  2  2
  8

Obiekt:

Inwestor:

Przekroje konstrukcyjne - pochylniaRysunek: Rys nr:
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STADIUM: projekt wykonawczy DATA OPRACOWANIA:  7.01.2016 SKALA:  1:25BRANŻA: Drogowa

Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego w Nidzicy 
z infrastrukturą techniczną

       Gmina Nidzica 
       13-100 Nidzica 
       Pl. Wolności 1

 

14  - 200  I ław a
ul. D ą brow s kieg o  48 /15

te l. 510  134  7 24
e -m a il: p raco w nia -ac@ w p .p l

mailto:pracownia-ac@wp.pl


SCHODY ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU 
                                  SKALA  1:50

                                 [  wymiary w cm ]   

gruz zalany zaprawą cementową 
lub piasek stabilizowany cementem

fundament betonowy gr. 20 cm (beton C12/15)  
 
 

        nazwa

 

               

  

        materiał

  

               

  

        długość

               

  

         ilość 

               

  

        l.p. 

               

  

         [cm]

               

  
        słupek 

               

  

           rura Ø 42x2,5

  

               

  

          177

               

  

           4

               

  

        1. 

               

  
        pochwyt 

               

  

          360

               

  

           1 

               

  

        2. 

               

  

        dł. ogólna [m] 

               

  

         [szt] 

               

  

         rura Ø 42 

               

          dł. ogólna elem.                            [m] 

               

  
        masa jednostkowa elem.            [kg/m]   

               

  
        masa całkowita                            [kg] 

               

  

        masa elem.                                   [kg] 

               

  

         16,08 

               

  
          2,44 

               

  
         39,23 

               

  
       39,23

               

  

        Wykaz elementów balustrady:   

               

          elementu

 

               

  

          7,08

               

  
          3,60 

               

  

           rura Ø 42x2,5

  

               

  
Uwagi:
-wymiary elementów stalowych podane w [mm]
- balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie   
  ogniowe     
 
 

przekrój A-A

rzut z góry

przekrój B-B

        poprzeczka  

               

  

          270

               

  

           2 

               

  

        3. 

               

  

          5,40 

               

  

           rura Ø 42x2,5
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      chodnik
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5x35szer, zmienna

35

      schody      podest

szer. zmienna
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170

90

murek oporowy betonowy gr. 20 cm (beton C12/15) 
nad gruntem wyprawa strukturalna 2 mm w kolorze 
jasnoszarym 
 

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową 
mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru 
 

podest schodów  
 
 7

150 2020

10
10

3

5

1.  kostka betonowa gr. 8 cm    
2. podsypka cem -piaskowa 1:4  gr 4 cm    
3. podbudowa betonowa C12/15 gr. 12 cm 

konstrukcja: podest 

4. warstwa odsączająca z piasku lub posp ółki gr. 10 cm

1.  kostka betonowa gr. 8 cm    
2. podsypka cem -piaskowa 1:4  gr 4 cm    
3. podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm  

konstrukcja: schody

4. warstwa odsączająca z piasku lub posp ółki gr. 10 cm

5. nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm 

5. nasyp z gruzu lub gruntocementu gr. 0-80 cm 

94
zm

ie
nn

a

podest z kostki 
gr 8 cm

chodnik z kostki 
beton. gr 8 cm

schody zewn. z kostki beton. 
gr.8 cm

17
0

czapka z kostki betonowej gr 6 cm ułożona na zaprawę klejową 
mrozoodporną z wysunięciem 2 cm poza lico muru 
 

obrzeże betonowe  
30x8 cm

poręcze stalowe

Obiekt:

Inwestor:

Przekroje konstrukcyjne - schody zewnętrzneRysunek: Rys nr:
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Uwaga: 
ilość stopni należy dopasować do wysokości 
wyniesionego podestu ponad nawierzchnie chodnika
zachowując równą wysokość stopnia

1
2
3
4
5



1.56%

                                                Szczegół konstrukcyjny                                          
                                                                             Skala: bez skali                                 
                                                                            [ wymiary w cm ]

Obiekt:

Inwestor:

Szczegół konstrukcyjny - odwodnienie linioweRysunek: Rys nr:
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ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wód opadowych z jezdni 
ulicznych i placów do kanałów deszczowych

MATERIAŁY

1 - Wpust uliczny żeliwny przejazdowy,  typ ciężki 
2 - Kręgi betonowe średnicy 50cm
3 - Pierścień żelbetowy śr. 65 cm 
4 - Pierścień żelbetowy odciążający śr. 65 cm 
5 - Płyta fundamentowa grubości 15cm 
6 - Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm.
7 - Przykanalik PCV śr. 20 cm 
8 - Wiaderko osadnikowe
9 -  KŁSM 0/31,5 mm*

4

2

1

56

B

A A

B

C C

3

A - A B - B

C - C

                   WPUSTY ULICZNE  
        - SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY                                   
                          SKALA  1:25
                                          [ wymiary w cm ]

   
   

 1
73

Ø50
2% - 4,5%

2% - 4,5%

7

9 8

*Wyliczenie ilości KŁSM dla poz. 8
ułożonego pod pierścieniem odciążającym:
2,04 m2 x 2(ilość warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonać zgodnie z SST D-04.04.02
Is=1,0

4

2

1

56

3

7

8 8

Obiekt:

Inwestor:

Szczegół konstrukcyjny - wpust uliczny Rysunek: Rys nr:
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        Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
                           
                               

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy  
             z infrastrukturą techniczną                  

 
 
1. Zakres robót 
 
1.1. Roboty – przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne  
     - ustawienie oznakowania na czas robót  
     - roboty rozbiórkowe  
     - roboty ziemne  
 
1.2. Roboty – sanitarne 
     - wykopy  
     - ustawienie studni betonowych 
     - zasypanie i zagęszczenie wykopów  
 
1.3. Roboty – drogowe 
     - wykonanie podbudów z kruszyw 
     - ustawienie krawężników  
     - układanie nawierzchni z kostki betonowej  
     
1.4. Kolejność realizacji 
     - oznakowanie zadania na czas robót 
     - I etap – roboty rozbiórkowe, ziemne  
     - II etap – budowa odwodnienia  
     - III etap – budowa nawierzchni 
     - IV etap – zdjęcie oznakowania na czas budowy          
     - szczegółowa kolejność wg pkt 1.1 i 1.4 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
     - budynki użyteczności publicznej - odl.  /zmienna/  10,00 - 20,00 m  
     - sieć energetyczna – przewody ułożone doziemnie  
     - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
     - sieć wodociągowa 
      
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia  
    ludzi 
     - budynki użyteczności publicznej 
     - instalacje podziemne  
 
4. Zagrożenia podczas realizacji 
      
     4.1. Roboty sanitarne, ziemne – przebudowa odwodnienia  
              - skala     ; 4 pracowników , 1 samochód ciężarowy , koparka , dźwig , wibromłoty 
            - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania sieci 
                                głębokie wykopy 
                                uk ładanie rur 
                                zasypanie 
            - miejsce ; teren inwestycji pas drogowy   - pkt 1.1, 1.2 
            - czas      ; 10 dni roboczych  
 
 



 
           4.2. Roboty drogowe 
              - skala     ; 8 pracowników, 2 samochody  ciężarowe, spycharka,  
                                koparka,  zagęszczarki gruntu, zagęszczarki kotki betonowej,  
                                walce drogowe,   
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi 
              - miejsce ; teren inwestycji, pas drogowy   - pkt 1.1, 1.4 
              - czas      ; 60 dni roboczych  
 
5. Sposób instruktażu pracowników 
              - szkolenie na stanowisku pracy 
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi  
                      - oznakowanie i zabezpieczenie robót w obrębie drogi  
                      - głębokie wykopy 
                      - transport materiałów  
                      - składowanie materiałów  
                      - obsługa sprzętu zmechanizowanego 
                      - wykonanie robót drogowych pod ruchem  
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, dźwigi, koparki,  
                walce drogowe , rozkładarki masy , zagęszczarki gruntu , podnośniki  
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe 
                działania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, telefonicznej, wodnej                               
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników 
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń 
      - sprawdzenie atestów materiałów 
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu” 
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych 
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków  
        przy wykopach 
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej 
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej 
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej 
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej 
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów 
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                          
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i  
        maszynach 
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót 
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby  
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy 
 
7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu 
najemnego 
 
8. Informację opracowano na podstawie 
      - projektu budowlanego przebudowy drogi 
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r                                                                  
 








