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istniejၐcy mostek 

„Urzၐdzenie terenów zielonych w sၐsiedztwie parku”
w ramach zadania inwestycyjnego

„Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy”.

PROJEKTOWANIE INWESTYCJI
OBSᐐUGA      NIERUCHOMOᖠCI

ROឰEN & ROឰEN
PRACOWNIE
AUTORSKIE

URBANISTYKI I
ARCHITEKTURY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEឰONE

upr. bud. Nr 14/WMOKK/2013 §13.1.1.
wpis na listᆐ Izby Architektów Nr WM 0254

mgr inៀ. arch. Katarzyna Roszkowska

1.Opracowanie bazuje na: Projekcie przebudowy zbiornika wodnego
wraz z zagospodarowaniem terenu,

Nidzica, al. Wojska Polskiego, dz. nr 73, 99, 100/2, 101 autorstwa
Biura Inៀynierskiego Anny Gontarz-Bagiᑀskiej, 80-299 Nowy ᖠwiat,

ul. Nad Jeziorem 13, data opracowania: IX.2013
2.Ze wzglᆐdu na potrzebᆐ poprzedzenia robót zwiၐzanych

z fundamentowaniem promenady rozpoznaniem geologicznym
oraz uporzၐdkowaniem zieleni na trasie jej przebiegu najkorzystniejszၐ
porၐ roku do przeprowadzenia przedmiotowych prac jest zima, kiedy to

po zamarzniᆐciu wód pokrywajၐcych teren inwestycji
moៀliwy jest tam bezproblemowy dostᆐp.

3.Wszelkie prace zwiၐzane z fundamentowaniem promenady prowadziၰ
pod bezpoᖰrednim nadzorem geologicznym.

4.Szczegóᐠy i detale promenady - wg projektu bazowego i podstawowego.

platforma widokowa
nr 3

zachowaၰ dylatacjᆐ miᆐdzy istn.
mostkiem a proj. promenadၐ

data:
skala:

07.2017 r.

Nidzica, Aleja Wojska Polskiego
dziaᐠki 73, 99, 100/2, obrᆐb 0004

1:200projektowaᐠ:

sprawdziᐠ:

opracowaᐠ:
mgr inៀ. arch. Michaᐠ Jodko

inwestor:

adres:

temat:

mgr inៀ. arch. Piotr M. Roៀen
upr. bud. Nr 31/89/OL § 13.1.1.
wpis na listᆐ Izby Architektów nr WM 0001

Wymiarowanie rozmieszczenia
pali i oczepów promenady

Gmina Nidzica
13-100 Nidzica, Plac Wolnoᖰci 1
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