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OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. I Razem
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 Roboty ziemne B
1|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Ill z wywozem urobku m3
d.1.1/0205-04
376.75 m3 376.75
- RAZEM 376.75
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0501  |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$é do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
11.5 m3 11.50
RAZEM 11.50
3/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gf. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1{0322-02 kami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
300 m?2 300.00|
RAZEM 300.00
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.1.1/0320-0101  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m z dostawg pospotki
365.49 m3 365.49
RAZEM 365.49
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l 1s-0,98 m3
d.1.1/0236-03
 1365.49 o m3 365.49
i RAZEM 365.49
6/KNR 2-01 Pompowanie pompg wody z dna wykopu godz.
d.1.1/0605-01
| 200 - godz. 200.00
RAZEM 200.00
1.2 Roboty montazowe - -
7/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
16.80 m3 16.80 |
o _ RAZEM 16.80
8 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP {gczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
105 m 105.00
RAZEM 105.00|
9/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP {gczonych na wcisk o $r.zewn. 160 mm m
d.1.2|0408-02
44.50 m 44.50 ]
RAZEM 44.50
10|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne betonowe o $r. 1000 mm z wtazami zeliwnymi typ szt.
d.1.2/0409-01 ciezki D400z zamknieciem zatrzaskowym montowanymi naptycie nastudzien-
nej i zelbetowym pierscieniuodcigzajgcym
6 szt. 6.00
_ RAZEM 6.00
11 Dostawa i montaz zbiornika szczelnego na $cieki szt
d.1.2|kalk. wlasna
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm - dla toa- |stud.
d.1.2/1416-01 let wolnostojacych wraz z opaskg betonowg stanowigcg fundament
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
13 Dostawa i montaz toalety wolnostojacej dwukabinowej, wraz z wyposazeniem |szt
d.1.2|kalk. wlasna |dla kazdej z kabin: -pisuar z zaworem sptukujgcym, umywalka z baterig, WC,
kratka $ciekowa, suszarka elektryczna, grzejnik elektryczny, podajnik reczni-
koéw papierowych, dozownik mydta w ptynie, pochwyt dla niepetnosprawnych,
kosz na odpadki, wieszak, podajnik rolki papierowej
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2/0208-02 go o grubosci do 20 cm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/KNR 2-02 Montaz przej$¢ tulejowych o $r.200mm szt.
d.1.2/1912-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywasztucznego $r. 110 mm m
d.1.2/0705-01
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
17 |wycena indy- |[Kamerowanie kanalizacji sanitarnej m
d.1.2|widualna
105 m 105.00
RAZEM 105.00
2 Sie¢ wodociggowa
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| 2.1 Roboty ziemne
18|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. Il z wywozem urobku m3
d.2.1/0205-04
468.90 m3 468.90
RAZEM 468.90
19/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
20/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-I1; m3
d.2.1/0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m z dostawg pospotki
422.1 m3 422.10
RAZEM 422.10
21 KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw mechanicznie;grunty sypkie kat. Il - stopiert |m3
d.2.1/0236-03 zageszczenia 1s=0,98
422.1 m3 422.10
RAZEM 422.10
22 KNR 2-01 Pompowanie pompg wody z dna wykopu godz.
d.2.1|0605-01
200 godz. 200.00
RAZEM 200.00
2.2 - Roboty montazowe
23 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2|0511-01
41.60 m3 41.60
— RAZEM 41.60
24| KNR-W 2-18 |Wcinka w istniejgce rurociggi wcin.
d.2.2/0804-03
1 wein. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnikéw cisnieniowych PE osr.zewnegtrznej 110 mm ztgcz.
d.2.2/0111-04
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
26 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2.2/0109-04
- 105 m 105.00
RAZEM 105.00
27 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o ér.zewnetrznej 63 mm |m
d.2.2/0109-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
28 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm |m
d.2.2/0109-03
20 m 20.00
RAZEM 20.00
29 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm  |m
d.2.2/0109-03
80.5 m 80.50
) RAZEM 80.50
30|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o ér.zewnetrznej 32 mm |m
d.2.2|0109-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00|
31/KNR-W 2-18 |Studnie wodomierzowez kregéw betonowych o ér. 1500 mm z betonu C 35/45 |stud.
d.2.2/0513-05 o ztgczach na uszczelki gumowe, z kregiem dolnymz prefabrykowanym-
dnem, w gotowym wykopie o gtebokosci 2,5 m z wtazem zeliwnym typu cigz-
kiego klasy D400 - wraz z armaturg odcinajgco pomiarowa
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (ozdobne) kpl.
d.2.2/0219-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-01 Umocnienie skrzynek zasuw, nawiertek ptytam iprefabrykowanymi betonowymi|mz2
d.2.2/0520-01
3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50
34 KNR-W 2-18 |Bloki oporowe pod armature z betonu B-12,5 m3
d.2.2|0530-01
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
35/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur ztworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.2.2/0802-01 $r.nominalnej 100 mm
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32077 Uzytkownik: PRIM NIDZICA



zagospodarowanie.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
36|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych osr.nominalnej do 150 mm, odc.20
d.2.2/0803-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
37 |KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
38/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0102-01 go
~ |105+35+20+80.5+10 m 250.50
RAZEM 250.50
39/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.2.2/0134-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw ikanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.2.2/0903-01 4.0 m wraz zdemontazem
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
41 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z tworzywasztucznego $r. 110 mmPrzy-|m
d.2.2|0705-01 tacze wodociggowe
12.00 m 12.00
) RAZEM 12.00
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