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1.0. Opis techniczny do projektu budowlanego
i wykonawczego kladek dla pieszych i promenady
w parku nad jeziorkiem w Nidzicy

1. Opis techniczny ogélny

1.1. Zleceniodawca / wla$ciciel obiektu
Wiasciciel;

Gmina Nidzica
Zarzadca obiektu;
Urzad Miejski w Nidzicy
pl. Wolnosci 1, 13-100 Nidzica
Zleceniodawca niniejszego opracowania;
Pracownie Autorskie Urbanistyki i Architektury
»Rozen & Rozen”
ul. Sarnowskiego Olsztyn
Adres obiektu;
al. Wojska Polskiego , 13-100 Nidzica
wojewodztwo warminsko- mazurskie
dziatki nr 4-73, 4-99 obreb nr 4 w Nidzicy

1.2, Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- wizje lokalne w terenie, pomiary z natury (wykonane w miesigcach luty - marzec 2017 r.),

- dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez autoréw niniejszego opracowania w miesiagcach
jak wyzej,

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana istniejacej zabudowy parku sporzadzona
w miesigcach kwiecien —maj 2017 r. przez mgr inz. arch. Michata Jodko i mgr inz. arch. Piotra
M. Rozen,

- aktualna mapa do celow projektowych, wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Marka
Nowaka,

- kontrolne badania podioza gruntowego, wykonane w 2016 r. przez geologa mgr inz. Zbigniewa
Zaprzelskiego i uzupetnione w czerweu 2017 r. przez geologa dr inz. Andrzeja Bartoszewicza

1.3. Opis stanu istniejacego i projektowanego

Na terenie dzialki nr 4-73 jest urzadzony miejski park nad jeziorkiem wraz z
urzadzeniami rekreacyjnymi. Dodatkowo inwestor planuje rozbudowe i przebudowe tego
parku oraz lokalizacj¢ nowych urzadzen (n.p $ciezek, kladek dla pieszych, amfiteatru,
parkingu itp.). Powyzsze jest objete odrgbnym opracowaniem projektowym. Réwniez w
ramach odrebnego opracowania projektowego przewiduje si¢ budowe dwéch kladek dla
pieszych przez réw melioracyjny pomiedzy dziatkami nr 4-73 i 4-99.

Dziatka nr 4-99 jest nie zagospodarowana i nie uzytkowana. Dziatka ta stanowi
obecnie nieuzytek jest zabagniona oraz catkowicie niedostepna. Na catosci dzialki rosnie nie
urzadzona roslinno$¢ typowa dla stanowisk bagiennych. Inwentaryzacja i szczegdlowy opis
zieleni na dziatce 4-99 znajduje si¢ 0 w odrgbnym opracowaniu, wykonanym w 2016 i 2017 .
przez arch. krajobrazu dr M. Akinczg.

1.4._Zakres opracowania
Wykonanie projektu budowy ktadki dla pieszych przez réw melioracyjny gminny oraz
promenady spacerowe;j dla pieszych na obszarze zielonych terenéw bagiennych
przylegajacych do zagospodarowanej dziatki parku nad jeziorkiem. Zaprojektowano jedna
dodatkowa ktadke przez réw melioracyjny (oprocz dwéch uprzednio zaprojektowanych w
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odrgbnym opracowaniu) oraz promenade taczaca wszystkie te ktadki, tworzac w ten sposdb
cigg spacerowy umozliwiajacy dostep do bagiennych terenéw zieleni. W kilku miejscach
promenady (w tym w miejscach skrzyzowan poszczegdlnych sciezek) zaprojektowano jej
poszerzenie. Miejsca te wyposazone bedg w fawki typu parkowego, umozliwiajace
odpoczynek i obserwacje przyrody. Calo$¢ promenady bedzie oswietlona.

1.5._Warunki gruntowo wodne w miejscu planowanej lokalizacji kladki i promenady

Dla potrzeb niniejszego opracowanie wykonano badania gruntowe zawarte w
opracowaniu p.n; ,, Opinia geotechniczna do projektu zagospodarowania terenu Nidzica — al.
Wojska Polskiego”, autor opracowania geolog uprawniony dr inz. Andrzej Bartoszewicz (upr.
geolog. 071220). Ze wzgledu na brak dostepu do ogromnej czesci terenu, na ktérym
zaprojektowano promenadg (woda stojgca na poziome terenu i bagna, po ktérym nie ma
mozliwosci poruszania sig) przyjeto zalozenie, ze warunki gruntowe sa takie same jak na
sgsiedniej dzialce (zagospodarowanego parku nad jeziorkiem). Zalozenie to jednak winno
by¢ sprawdzone doktadnie przed przystapieniem do budowy promenady, na etapie kiedy
mozliwy bedzie chocby czgsciowy i ograniczony dostep do terenu - to znaczy kiedy
wykonane zostang chocby prowizoryczne dojscia umozliwiajgce wykonanie doktadniejszych
badan podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie zatozono, ze w miejscu planowanej budowy promenady i kladki w
podtozu terenu pod warstwa nasypow niebudowlanych i gleby wystepuja osady bagienne w
postaci torféw, spoczywajace na wodnolodowcowych piaskach srednich. Wystepujace
warunki gruntowo-wodne nalezy uzna¢ za ztozone. Gruntami posiadajacymi korzystne
parametry geotechniczne sa wodnolodowcowe piaski srednie o 14=0,50. Pisaki te zalegaja na
roznej glebokosci (przyjeto $rednig glebokosé zaleganie tej warstwy ok. 2,2-2,40 m.) Woda
gruntowa wystgpuje w warstwie torfow i nizej zalegajacych piaskéw $rednich. Zwierciadlo
wody gruntowej stabilizowata si¢ na glebokosci ok. 040 m p.p.t. Wystepujace w terenie
warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanych
obiektow.

2. Opis szczegblowy przyjetych rozwigzan

Projektujac promenadg i kiadki przez réw melioracyjny wykorzystano (adaptowano)
gotowe rozwigzania techniczne zaprojektowana w parku nad jeziorkiem w Nidzicy, bedace
w posiadaniu Urzedu Miejskiego w Nidzicy i ktrych prawa autorskie zostaly przeniesiona
na Gming Nidzica. Na zyczenie inwestora adaptowano rozwigzania zawarte w opracowaniu
p-n. ,, Projekt przebudowy zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Nidzica,
al. Wojska Polskiego, dz. nr 73, 99, 1009/2, 101. Inwestor: Gmina Nidzica” — opracowanie
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz —Baginska, adres’ 890-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem
13, data opracowania; 09.2014 r.

2.1. Kladka nad rowem

Zaprojektowano kladke nad istniejacym rowem melioracyjnym bedacym wiasnoscia
Gminy Nidzica. Kiadka w ciagu projektowanych alejek spacerowych i projektowanej
promenady. Ktadka jednoprzgstowa, z podporami zlokalizowanymi poza $wiatlem rowu
melioracyjnego. Kiadka o dtugosci 4,58 m. i szerokosci 3,05 m. obustronni ograniczona
balustradg. Szeroko$¢ przejécia w $wietle balustrad wynosi 2,75 m. Konstrukcje nogna
ktadki stanowig belki o przekroju 160x240 mm i o rozpietosci 3,86 m. w $wietle podpér,
ustawione w rozstawie osiowym co 46 cm. Ze wzgledu na zte warunki gruntowo-wodne
podioza gruntowego zaprojektowano podpory belek na palach o srednicy 200 mm, whbitych
w no$na warstwe podtoza gruntowego i przechodzgce przez stabonoény grunt (torfy).
Pomost ktadki zaprojektowano z desek pomostowych o przekroju 60x197 mm mocowanych
bezposrednio do belek no$nych. Konstrukcje nosng balustrad stanowia stupki o przekroju
120x120 mm, mocowane do skrajnych belek ustroju nosnego oraz do belki pochwytu o
przekroju 80x160 mm. Wypelnienie balustrad stanowig podhuznice i tralki.

Ktadkg zaprojektowano wylgcznie dla obcigzenia zmiennego ruchem pieszym



i rowerowym. Wszystkie elementy ktadki zaprojektowano z drewna syntetycznego
wytwarzanego w procesie recyklingu. Materiat w 100% wykonany z tworzywa sztucznego
PE (polietylen) — odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV.

2.2.  Promenada na palach

Promenadeg na palach — alejkg spacerowa nadwieszong nad zielonymi terenami
bagiennymi zaprojektowano o nieregularnym ksztalcie. Promenada dostepna bedzie
poprzez trzy projektowane ktadki dla pieszych (jedng wg niniejszego opracowania i dwie
pozostate wedug opracowania odrgbnego). Promenada sktada sig z kilkudziesieciu przeset
0 zréznicowanej rozpigtodci i statej szerokosci 3,0 m. Promenada obustronnie ograniczona
balustrada, z szerokoscig przejscia 2,70 m. w $wietle balustrad. Konstrukcje nosng przeset
promenady stanowig legary o przekroju 80x230 mm. i rozpigtosci maksymalnej 3,00 m.,
ustawione w rozstawie osiowym 52,40 cm.

Ze wzgledu na zle warunki gruntowo-wodne podloza gruntowego zaprojektowano
podpory belek na palach o $rednicy 200 mm, wbitych w no$na warstwe podtoza gruntowego
i przechodzace przez stabonosny grunt (torfy). Poktad promenady zaprojektowano z desek
ryflowanych piéro-wpust o przekroju 40x197 mm, mocowanych bezposrednio do legarow.
Konstrukcj¢ nosng balustrad stanowia stupki o przekroju 120x120 mm, mocowane do
skrajnych legar6w i pali oraz belki pochwytu o przekroju 80x160 mm. Wypeknienie
balustrad stanowig podtuznice i tralki. Promenade zaprojektowano wylgcznie dla obcigzenia
zmiennego ruchem pieszym i rowerowym. Wszystkie elementy ktadki zaprojektowano
z drewna syntetycznego wytwarzanego w procesie recyklingu. Materiat w 100% wykonany
z tworzywa sztucznego PE (polietylen) — odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i promieniowanie UV.

Uwaga:
1. Calo$¢ robot budowlano-montazowych realizowaé z zachowaniem

obowigzujgcych  przepisdw bhp., warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, specyfikacji technicznych ogélnych i szczegdétowych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych oraz pod statych fachowym nadzorem
inwestycyjnym.

Opracowal:

Nidzica, lipiec 2017 r. // [
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P£LE, DESKI POMOSTOWE PROJEKTOWANE SA
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PROJEKT PRZEBUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NIDZICA, AL.WOJSKA POLSKIEGO,DZ.NR 73,99,100/2,101

Inwestor: Gmina Nidzica
Wolnosei 1, 13—100 Nidzica

BIURO  INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGIKISKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Architektura: Konstrukcja:
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