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Spis zawartości opracowania; 

 
 
 
 
 
Klasyfikacja robót dla przedsięwzięcia; 

Dział 45 - Roboty budowlane 
 

 

Nr specyfika-
cji  

Grupa 
robót  

Klasa 
robót 

Zakres robót Strona  

B.00.00.00.  450 4500 Wymagania ogólne 2 

B.01.00.00.  454 4545 Roboty przygotowawcze 16 

B.02.00.00.  452 4526 Roboty pokrywcze 20 

B.03.00.00.  452 4526 Roboty murowe 28 

B.04.00.00. 454 4541 Tynki 32 

B.05.00.00.  453 4543 Izolacja termiczna ścian 38 
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B.00.00.00.     - WYMAGANIA OGÓLNE 
 
(dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Spe-
cyfikacji Technicznych (SST) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania i przepisy 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązująca podstawę opracowania szczegóło-

wej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót budowlano-montażowych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budow-

lanych objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

B.00.00.00. ―Wymagania ogólne" 

B.01.00.00. 
Roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe, remontowe 

i renowacyjne 

B.02.00.00. Roboty pokrywcze 

B.03.00.00. Roboty murowe 

B.04.00.00. Tynki 

B.05.00.00. izolacja termiczna ścian 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z insta-
lacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz po-
siada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno-
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspo-
kajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w któ-
rym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 
 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące lecz trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydro-
techniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo-
rowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
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pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty  pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szcze-
gólności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huś-

tawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości tech-
nicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt bu-
dowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozryw-
kowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegają-
ce na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe  i place pod 
śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwala-
jącą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę  wraz z za-
łączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geo-
dezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację bu-
dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyj-
nymi pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyj-

nych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,   

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górnicze-
go. 

 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właści-
wości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związa-
ne z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowią-
zanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjal-
nie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane  
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebie-
gu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważ-
niona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za-
łączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nad-
zoru budowlanego. 
 
 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  przez Zamawiające-
go, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jako-
ści stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 
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1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych ro-
bót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z prze-
ciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizycz-
ną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowa-
nie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu bu-
dowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możli-
wą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć  ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, ka-
tegorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywa-
nych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależ-
ność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących  ich 
efektywne i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro-
wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Stan-
daryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
―standardy europejskie (EN)" lub ―dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie  z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.40. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegó-
łowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskaza-
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nie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje  we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia  przez zamawiających z ówcze-
snych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określo-
na w i istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umo-
wą w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyj-
nymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-
miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty po-
miarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i  
dokumenty, Zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w ―Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości licz-
bowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości do-
celowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku-
mentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budow-
li, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona-
ne ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania re-
alizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, do-
zorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wyni-

kających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociąg, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współ-
pracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał In-
spektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie od-
powiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządze-
nia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administra-
cji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bę-
dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych pod-
czas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawia-
nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-
jącymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem jego i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodza-
jów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody In-
spektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy do-
tyczące jego użytkowania. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak-
tem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzo-
ru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a także w normach i wytycznych 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopa-
trzenie  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót po-
nosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli zapew-
niona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc   ze strony Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST  na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych,  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aproba-
tą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  będą odrzuco-
ne. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

[1] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów. robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[2] Dokumenty materiałowe 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Doku-
menty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inspektora nadzoru. 
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [2], nastę-
pujące dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 

 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumenta-
cją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie ob-
mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opusz-
czenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST  nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych,  
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykony-
wanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbio-
ru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumen-
tów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny potęga na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-
na przez Wykonawcę  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oce-
nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-
wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-
jących w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- książki obmiarów (oryginały), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, cer-

tyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i po-
twierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wi-
zualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ―Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wartość, podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
jako jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-
tualnych ubytków    i transportu na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i 
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubez-
pieczenia i koszty zarządu; 

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wyko-
nawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych   w warunkach kontraktu; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
 
 
 
10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie sys-
temów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania zna-
kowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre-
ślenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europej-
skich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyla-
nia lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11   sierpnia 2004  r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom l, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Bu-
dowlanej, Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

B.01.00.00. Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe  

 

 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupa 454 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
klasa 4545    - roboty wykończeniowe pozostałe 
kategoria robót 45453   - roboty remontowe i renowacyjne 
symbol 45453000-7   - roboty remontowe i renowacyjne  



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót remontowych i rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót rozbiórkowych elementów budynku oraz robót remontowych (na-
prawczych) elementów budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót roz-
biórkowych poszczególnych elementów budynku, oraz robót remontowych i renowa-
cyjnych tych elementów, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz nie-
zbędne do jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Do robót remontowych i renowacyjnych użyć można materiały zgodnie z dokumentacją 
techniczną, posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, aprobaty technicz-
ne lub świadectwa ITB. 
 
2.2. Badania na budowie. 
Każda partia materiału dostarczona na budową przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiału z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi 
oraz zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
4.2. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub  utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wy-
magania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Prowadzenie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanych efektów. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wy-
magania ogólne" pkt 6. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiaru są jest 1 m3, 1 m2 1 mb - zgodnie z danymi szczegółowymi podanymi w 
dokumentacji kosztorysowej i przedmiarze robót. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01)  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
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10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie sys-

temów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre-
ślenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany  (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004  r. - w  sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom l, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Bu-

dowlanej, Warszawa 2003. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

B.02.00.00.    ROBOTY POKRYWCZE 
  

KRYCIE DACHU  
DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 45211100 
 
grupa: 452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądo-
wej i wodnej 

 
klasa: 4526  - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne 
 
 
symbol: 
45261211-6   - kładzenie płytek dachowych 
45261210-9   - wykonywanie pokryć dachowych  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi 

 
1. 2 . Zastosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest częścią dokumentów przetar-
gowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących 
pokryć dachowych - nie obejmują wymagań odnośnie do całości przekrycia dachowego w 
rozumieniu następujących definicji: 
Przekrycie dachowe - przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej i 
izolacji wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i 
funkcjonalnym, 
 
W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z pokryciami dachowymi jako zasadę 
przyjęto określanie wymagań w następującej kolejności: 

- wymagania związane z projektem, 
- wymagania dotyczące przyjmowania materiałów na budowę, 
- wymagania dotyczące wykonywania pokryć, 
- kryteria odbioru. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicz-
nych, a mianowicie: 

 
- pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymo-
cowana do podłoża lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych. 
 
- roboty budowlane przy wykonaniu pokryć dachowych: należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem pokrycia dachowego z ustaleniami projektowymi, 
 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wy-
konuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
 
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu pokryć dachowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2 
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2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne 
lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Materiały stosowane do robót dekarskich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii 
Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub dekla-
rację zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą. 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: 
- mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją tech-
niczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a 
następnie być oznaczone znakowaniem CE,  

- mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z 
wymaganiami producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składo-
wanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 
 
2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
projekt techniczny,  

- dokumenty od producenta,  
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

 
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykona-
nia pokrycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wy-
roby zastępcze według specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeń-
stwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wy-
robu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wy-
maganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata 
techniczna". 
 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 
- są właściwie opakowane i oznakowane,  
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 

Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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2.3. Przechowywanie materiałów 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania pokryć dachowych  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
Dodając arkusze w "koszu" należy pamiętać o pozostawieniu 4 - 6 cm luzu na stronę uza-
leżnioną od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowej. 
 
Chodzenie po dachu: montaż winien zostać zorganizowany tak by jak najmniej chodzić po 
zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w 
"dole fali", uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy. 
 
Zaprawki: w przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i 
obróbki można je zaprawić lakierem (tylko w miejscu rysy), dostępnym w naszej ofercie. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 4 
 
4.2. Transport i składowanie:  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu należy: 

- bezwzględnie usunąć folię ochronną  
- składować materiały w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa 

agresywnie reagujących materiałów 
- oddzielić materiał od podłoża - min, 20 cm  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 ogólne" pkt 5 
 
5.2. Wykonanie podłoża  
5.2.1.Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 
 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim 
spadku należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz to-
lerancje montażowe. 
 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 
łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad da-
chowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za 
pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
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Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od 
strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku 
połaci dachowej. 

 
5.2.2. Podłoża z desek 

Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.  
 
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 
 
Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm. 
 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" 
lub „na przylgę". Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie do-
puszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm. 
 
W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz 
obiektach o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od l, l m podkład 
powinien być wykonany z desek łączonych na wpust. 
 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5 cm. 

 
5.3. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych oraz pokryć z powłok asfaltowych polega 
na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opi-
sany w PN-98/B-10240, p. 4. 

 
5.4. Pokrycia z dachówki ceramicznej 

Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blachar-
skie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i po-
dobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastoso-
wania tzw. fartuchów blaszanych od strony okapu. 
 
Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie powinno być wykona-
ne zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. W przypadku uszczelniania pokrycia jest 
możliwe uwzględnianie zaleceń podanych w PN-63/B-10243, jak również stosowanie in-
nych, nowocześniejszych rozwiązań polecanych przez producenta w konkretnych sys-
temach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia w 
rozwiązaniu systemowym. 

 
5.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej powinny być 
wykonywane z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji.  

 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przenie-
sienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki od-
pływ wody z obszaru dylatacji. 
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5.5. Rynny i rury spustowe 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osa-
dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 
być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopusz-
czalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elemen-
tów ponad dachowych. 
 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochron-
nymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi ele-
mentami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
 
Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody 
opadowej. 
 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999. 
 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 607:1999. 
 
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo 
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6 
 
6.2. Kontrola wykonania podłoży 
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania pokryć. 

 
6.2.1. Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i 
cementowych  
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cemen-
towych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2 
oraz wymaganiami niniejszych Warunków, p. 5.2. 
 
6.2.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach  
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach polega na 
sprawdzeniu, czy spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta 
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wyko-
nywania robót dekarskich, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu 
robót dekarskich. 
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6.3.1.  Pokrycia z dachówek ceramicznych  
Kontrola międzyoperacyjna pokryć z dachówek ceramicznych polega na bieżącym spraw-
dzaniu zgodności wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. 
 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w 
PN-98/B-10240,. 
 
6.3.2. Ocena wyników badań 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości 
pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest: 

- dla robót pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia 
- dla rynien i rur spustowych  - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8 
 
8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumenta-
cji powykonawczej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgod-
ność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,  

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekar-

skich były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.  
 
Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem,  
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 
,‖Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m 
powierzchni pokrywczych oraz długości rynien i rur spustowych według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

 
9.2.1. dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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9.2.2. wykonanie pokrycia dachowego:  
a) wykonanie izolacji z papy na podłożu, 
b) wykonanie pokrycia z blacho dachówek 
c) wykonanie obróbek blacharskich 
d) wykonanie rynien i rur spustowych 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999  - Pochylenia połaci dachowych 
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze 
PN-63/B-10243  - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i ba-

dania przy odbiorze 
PN-61/B-10245  - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wyma-

gania 
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-

E) 
PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wyma-

gania i badania 
prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla 

budownictwa 
PN-EN 1304 :2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów  
PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe cera-

miczne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

B.03.00.00.    ROBOTY MUROWE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV  
grupa:   - 452  - roboty związane z wykonywaniem konstrukcji 
      obiektów budowlanych 
klasa:    - 4526  - specjalne prace budowlane 
kategoria robót: - 4526.2. - roboty murarskie i murowe 
 
 
symbol robót: 
  45262500-6 - roboty murarskie 
  45262520-1 - roboty murarskie 
  45265222-6 - roboty murarskie 
  45262321-7 - wyrównywanie podłóg 
  45262620-3 - ściany nośne 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej   specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące 
wykonania i odbioru murów z cegieł i z bloczków wapienno-piaskowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie, przebudowę i remont murów wewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto‖ wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aproba-
tami technicznymi i instrukcjami,  

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne 
do jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wyma-
ganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierają-
cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Wyroby 
Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15, cegła ceramiczna klasy 15, zaprawa cementowo – wa-
pienna  klasy M4, cegła klinkierowa kl. 25, zaprawa cementowa kl. M7 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wyma-
gania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścian murowanych powinien wykazać się moż-
liwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw lub betoniarki wolnospadowej,  
- pojemników do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę. 
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4. TRANSPORT 
4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wyma-
gania ogólne" pkt 5. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Wymagania ogólne: 

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubo-
ści spoin, do pionu i do sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskoków i otworów;  

- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
- ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po za-

kończeniu ścian głównych;  
- mury należy wznosić możliwie równolegle na całej ich długości.  
- w miejscu połączenia murów wykonanych nie jednorodnie należy stosować strzępia 

zazębione, końcowe;  
- cegły układane na zaprawie winny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie;  

- mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C;  

- przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny mu-
rów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wy-

magania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Materiały wapienno-piaskowe 
Przy odbiorze cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wyma-
ganiami stawianymi w dokumentacji technicznej; 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie; 
- wymiarów i kształtu cegły; 
- liczby szczerb i pęknięć; 
- odporności na uderzenia; 
- przełomu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
 Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umoż-
liwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości wykonania murów; zachowania dopuszczalnych odchyłek wymiaro-

wych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię murów oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża. Jednostką obmiarową robót jest m2 muru                      
o odpowiedniej grubości. 
Ilość murów w m2 określa się na podstawie obmiaru w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00  (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna;  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni muru. 
Zakres prac objętych zapłatą:: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

- PN-85/B-04500  -Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                      
i wytrzymałościowych.  

- PN-75/C-04630  - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
- N-68/B-10020  - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy od-

biorze.  
- PN-88/B-3000   - Cement portlandzki.  
- PN-88/B-3001  - Cement portlandzki z dodatkami.  
- PN-86/B-30020  - Wapno  
- PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12  - Ciasto wapienne.  
- PN-B-03002  -  Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-19701 ;1997   - Cementy powszechnego użytku.  
- PN-ISO-9000  - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczą-

ce systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3 „Kon-
strukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

B.04.00.00.    TYNKOWANIE 
  

WYKONYWANIE TYNKÓW  
ZWYKŁYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV 45430000 
grupa: 454  - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
klasa: 4541  - tynkowanie 
 
 
 
 
symbol: 
45410000 - 4   - tynkowanie, tynki zwykłe 
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mecha-
nicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat technicznych. 
Tynki zwykle ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B -10100 p. 3. „Roboty tyn-
kowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B -
10100 p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto‖ 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpio-
na normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierające 
dane  opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz nie-
zbędne do jego wykonania. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne"  pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wy-
maganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód,  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
 
 



 

 

35 

2.5. Piasek 
2.5.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
  - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

- piasek drobnoziarnisty    0,25-0,5  mm,   
- piasek średnioziarnisty   0,5-1,0 mm, 
- piasek gruboziarnisty           1,0-2,0 mm. 

 
2.5.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, 
do warstw wierzchnich - średnioziarnisty  
 
2.5.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

 
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Za-
prawy budowlane zwykłe". 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możl iwie szyb-
ko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku".  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jed-
nolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależno-
ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca   przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w od-
powiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami  i  nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
 
 5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4 - 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed na-
słonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2. 
 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy ze-
wnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usu-
nąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z da-
nymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkła-
du powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-
wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażo-
nych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wy-
magania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w sta-
nie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świe-
tle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymia-
rów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniej-
sza od 0,5 m2. 
 
7.3. Ilość tynków w m określa się na podstawie obmiarów w natrze zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 

 
8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-
ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
 
 



 

 

38 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dłu-
gości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
8.4.3.Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów  soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedo-

statecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.5. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawie-
rać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Płaci się za rzeczywiście wykonaną, i odebraną ilość m2 powierzchni tynku we-
dług ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500  - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościo-

wych. 
PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250   - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999  - Wapno. 
PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701 ;1997  - Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)  

- Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie sys-
temami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończenio-
we, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT UDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

 

B.05.00.00.    ROBOTY IZOLACYJNE 
     OCIEPLENIE ŚCIAN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod CPV  
grupa:   - 453  - prace instalacyjne 
klasa:   - 453-2  - prace izolacyjne 
kategoria robót: - 453-2.1 -  izolacja termiczna 
 
 
symbol  
   - 45321000-3 - izolacja cieplna 
   - 45320000-4 - tynkowanie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru izolacji - ocieplenia ścian metodą „lekką - mokrą". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Robot/, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji - ociepleń ścian styropianem (metoda lekka mokra). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ocieplenia ścian 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w  dokumentacji  projektowej  zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub robot/ oraz niezbędne 
do jego wykonania. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST B-00.00.OQ (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.  
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli: 
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki 

balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane,  
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, 

okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny ka-
mienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,  

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne 
„mokre" powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowa-
ne, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach 
zewnętrznych), 

- na powierzchniach poziomych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapew-
niające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem, 

- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane 
zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą 
szczelność. 

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ocieplenio-
wych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyelimi-
nować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się 
zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych.  
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu tech-
nologicznego a w szczególności: 
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest miesza-

nie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to po-
wstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta; 
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- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być sto-
sowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podło-
ża nie powinna być niższa niż +5°C,  

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, {deszcz, silne nasłonecznienie, silny 
wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga od-
bioru technicznego. 

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Podstawowymi składnikami są: 

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
- płyty termoizolacyjne styropian EPS 70 040 Fasada, pod bezpośrednie wyprawy 

tynkarskie,  
- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,  
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,  
- siatka zbrojąca,  
- środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu,  
- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,  
- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapino-

sowe itp. 
 
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia ścian metodą lekką - mokrą wg obo-
wiązującej instrukcji  ITB  Nr 334/96 „Ocieplenie ścian  zewnętrznych budynków metodą 
lekką" stawia wymagania odnośnie stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych. 
 
2.1.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaniną szklaną odpo-
wiadającą wymaganiom PN-92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaim-
pregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. 
 
2.1.3.  Płyty styropianowe 
Izolacja termiczna z płyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styro-
pian samogasnący twardy EPS 70 040 Fasada 
 
2.1.4. Materiały klejące oraz nanoszące na zewnętrzną powierzchnią ocieplenia.  
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy tub masy klejące do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń 
i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

 
2.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim. 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej  należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia masę bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwą do wymieszania z wodą.  
Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompo-
zycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie 
powinna wydzielać zapachu wskazującego na procesy gnilne. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspek-
tora Nadzoru.  
Sprzęt do robót:  wiertarka z mieszadłem,  gładkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego.  
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. 

 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Zaprawę należy przewozić w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią.  
Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wyno-
si do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.0. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wyma-
gania ogólne" pkt 5. 
Zgodnie z instrukcją ITB nr 334/96 przez rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać 
próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typo-
wych odcinkach ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie 
próbki oraz odrywania próbki musi odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.1 Podłoża i ich przygotowanie 

5.1.1. Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoża" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny mate-
riał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzch-
ni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania.  
I tak np.: 

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w sta-
nie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wyma-
ganej wytrzymałości, 

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników 
kotwiących - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łącz-
ników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, 
zapewniającej ich wymaganą nośność, 

- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody 
(tu: izolacji cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izo-
lacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

 
5.1.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 

5.1.2.1.Wymogi fizykochemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicz-
nej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub za-
wierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub sku-
teczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips / cement). 
 
5.1.2.2. Wymogi geometryczne 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchy-
leń powierzchni i krawędzi. W pkt. 6. przedstawiono przykładowo wymogi sta-
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wiane przez normę niemiecką DIN 18202. W przypadku niespełnienia wymogów 
geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować.  
 
UWAGA; 
„WARUNKI" odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez sto-
sowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 

 
5.1.3. Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zasto-
sować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami do-
stawcy systemu. 
 

5.2. Montaż listwy cokołowej 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz za-
znaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura.  
Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (naj-
lepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jed-
nej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie.  
Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokoło-
wej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.  
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Za-
lecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne 
i poziome ustawienie profilu. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne 
listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których na-
leżą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i 
górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami 
i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzy-
skać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.  
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak, 
wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, 
pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

 
5.2.1 Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. 
Są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiają-
ce ich montaż na narożnikach. 

 
5.3 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w syste-
mach z zastosowaniem łączników mechanicznych. 

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejącej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem poli-
meru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą 
lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejo-
wą. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas 
klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 
poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń pro-
ducenta (instrukcje i karty techniczne). 
 
5.3.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu 

Na płytę należy nanosić tą ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podło-
ża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierówno-
ściach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji).  
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Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pa-
smo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o 
odpowiedniej średnicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
 
UWAGA; Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 
na podłoże. 
 
 

5.3.3. Montaż płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na 
ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okre-
ślenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowied-
nio przygotować (patrz pkt. 5.1.). Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równo-
ści przyklejanych płyt. 
Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając  pasami poziomymi, z prze-
wiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie 
dotyczy to wyklejania ościeży otworów. 
Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu 
kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży- przy prawidłowo zamocowanej płycie 
nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeli-
ny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm na-
leży wypełnić klinami z tej samej izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta sys-
temu mas uszczelniających. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie 
(nie dotyczy krawędzi ościeży).  
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie 
płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju.  
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 
10 cm  
 
UWAGA; 
klej nie może znaleźć się na bocznych płyt. 
niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami na-
roży otworów w elewacjach. 
 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu póź-
niejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizola-
cyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
5.3.4.  Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzy-
skania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem 

 
5.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 

5.4.1 Informacje ogólne 
- rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają 

być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania 
płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym 
lub stalowym.  

- w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z ma-
teriałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

- łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
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5.4.2. Wymagana długość łączników 
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych.  
Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać 
co najmniej długość strefy rozprężnej.  
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następu-
jących składników: 
L >= hef + a1+ a2 + da    gdzie: 
hef  - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1  - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2  - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L    - całkowita długość łącznika. 
 
5.4.3. Wymagana ilość i rozkład łączników 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1 m2.powierzchni elewacji.  
Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie 
ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w na-
rożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku po-
winna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku 
ściany z betonu co najmniej 5 cm. 
 
5.4.4. Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają 
osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki 
z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika 
powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych 
wypadkach może wystawać max. l mm ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA;  
niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mecha-
nicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 

 
5.5. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod zie-
mią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mecha-
niczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie 
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
 
5.6. Wyprawa zewnętrzna 

Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowa-
nych  produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu 
wyrobów.  
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.  
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i prób-
kami producenta. 
Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki uzu-
pełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnę-
trza ekranów balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać 
na tynkach dobrze wyschniętych.  
Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczo-
nymi przez producenta systemu jest zalecane.. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką 
malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym 
uzyskaniu efektu estetycznego. 
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5.7. Kolejność realizacji. 
Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 

- wykonać próbę przyczepności do podłoża;  
- wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży;  
- wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót;  
- ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą;  
- na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłki lub sznura 

murarskiego. Otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełnić 
masą silikonową;  

- zgodnie ze świadectwem ITB nr 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów 
większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej.  

- wykonać cięcie płyt styropianowych;  
- przygotować masę klejącą;  
- przykleić masę klejącą do płyt styropianowych;  
- założyć łączniki mechaniczne 
- przykleić siatkę z włókien szklanych na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem 

drugiej warstwy klejącej;  
- przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna ścian parteru i założenia 

ochron narożników wypukłych;  
- pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.0. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1. Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu 
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i 
chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności 
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;  

- odchyłki geometryczne podłoża. 
 
6.2. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów: 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczegól-
ne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.  
Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;  
Nie wolno stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem;  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom przedmiotowych norm;  
 
UWAGA:  
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198 póz. 2041)  producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy dekla-
racji zgodności. 
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6.3. Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 
oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków 
w zakresie koniecznym. 
 
6.4. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i 
ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 
 
6.5. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu 
liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  
W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z mate-
riałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
 
6.6. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawi-
dłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki 
zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac.. 
 
6.7. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cią-
głości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury.  
Wymagania co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na 
całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysoko-
ści budynku, 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

 
6.8.Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednoli-
tości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych na-
praw i zaprawek. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymaga-
nia ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ocieplonej. Ilość robót określa się na pod-
stawie obmiaru w maturze. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt. 8.  
 
8.2. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty; 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót znikających;  

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) „Wymagania ogólne** pkt 9. 
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9.2. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Wymagania w zakresie wykonania izolacji określają: 

- Instrukcja ITB Nr 334/96  - „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lek-
ką".  

- PN-92/P-85010        - „Tkanina-siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej"  
- PN B-20130  - „Płyty styropianowe"  
- PN-EN  13163:2004  - „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie" 
- PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
- PN-88/B-3250  - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- PN-B/30020:1999 - Wapno 
- PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-90/B-14501  - Zaprawy budowlane, zwykłe. 
- PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku. 

 
10.1. Akty i normy przywołane 
[ 1 ]  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych.  
 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 
poz.201ó z 2003 roku z późniejszymi zmianami.  
 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
 
[4] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone syste-
my izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz.Urz.WEC212z6.09.2002. 
 
[5] ZUAT15/Y.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Za-
lecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 
 
[6] ZUATI5/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacy j-
nej" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Bu-
dowlanej, 2003 r.  
 
[7] ZUAT15/Y.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zale-
cenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
1997 r.  
 
[8] ZUATT 15/Y.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w 
płyty" – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r.  
 
[9] ZUAT - 15/VI 11.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  
[10] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzy-
wowe do mocowania  warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WE C 
212 z 6.09.2002.  
[11] PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wy-
roby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  


