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istniejgca konstrukcja jezdni

wypefnienie beton asfaltowy AC11S

35,00 —5,00

kostka betonowa

gr.8cm

podsypka cement—piasek 1:4

gr.5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

gr.15cm

warstwa mrozoochronna z pospofki

gr.10cm

UWAGA: Szerokosc¢ chodnika zmienna. Chodnik nalezy _
wykonywac do istniejgcego ogrodzenia bez obrzezy

wg szczegotu “D”,

Spadki, podtuzne | poprzecze chodnika i zjazdow

dostosowac do istniejgcych bram i jezdni.
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kostka betonowa gr.8cm

podsypka cement—piasek 1:4 gr.5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr.15em

warstwa mrozoochronna z pospofki gr.10cm
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NADZOR PROJEKTOWANIE - Obstuga Inwestycji Drogowych
mgr inz. Hubert Kowalski

ul. Warszawska 25/6; 13-100 Nidzica
tel. 500-280-829

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA CHODNIKOW W UL. NOWOTKI,
NARUTOWICZA, MARCHLEWSKIEGO W NIDZICY

yoe Nr rys.: 3
Nozwa rysunku: Przekr6j normalny
Arkusz: ;
Branza drogowa: in i
Projktant mgr inz. Hubert Kowalski P
WAM/0086/POOD/04 art.13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust.1 pkt 2a 1: 50

Asystent

‘ mgr inz. Piotr Kowalski
projektanta:

Data:
05.2017




